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1 1 circuito integrato 4000 è il 
primo della serie C-MOS: ha 
7 + 7 pin e presenta un’architet¬ 
tura modulare molto semplifica¬ 
ta, perché basata su due sole 
porte NOR a 3 ingressi e su un 
inverter aggiuntivo indipenden¬ 
te (figura 1). Per questo il 4000 
è spesso impiegato come jolly 
per integrare logiche di funzio¬ 
namento in progetti complessi, 
laddove possono appunto man¬ 
care solo alcune porte a un com¬ 
pletamento circuitale. 

Tuttavia, proprio per questa sua 
notevole flessibilità, il 4000 si 
presta ad applicazioni molto in¬ 
teressanti, come il monitor per 
antifurto con 8 memorie. 

Gli antifurti elettronici impiega¬ 
ti ormai quasi ovunque, in casa, 
in automobile, sono ottimi per 
la capacità di rilevare condizio¬ 
ni di allarme, ma peccana sem¬ 
pre in qualità di rapporto degli 
eventi; non hanno infatti ade¬ 
guati monitor che possano ri¬ 
cordare e visualizzare la se¬ 
quenza di quanto accaduto in 
assenza dei diretti interessati. 
Al massimo è previsto un led 
che si accende o lampeggia in 
caso di avvenuto allarme, ma si 
tratta di un avviso molto generi¬ 
co che non indica né quale sen¬ 
sore si è innescato né quando si 
è verificato l’evento, né se c’è 
stata ripetizione. 

Questo miniaturizzato, ma com¬ 
pletissimo monitor dispone in¬ 
vece di ben 8 microled, suddivi¬ 
si in 2 gruppi (4 color arancio e 
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4 color giallo), che accendendo¬ 
si in sequenza evidenziano fino 
a 4 distinte rilevazioni per ognu¬ 
no dei 2 canali abilitati (di 3 in¬ 
gressi ciascuno per un totale di 
6 ). 

In pratica se una casa ha 3 sen¬ 
sori al piano terra e 3 al primo 
piano è possibile conoscere do-" 
ve c’è stata rilevazione d’allar¬ 
me (piano* terra, o primo piano, 
o entrambi) è in che sequenza. 
Quando gli eventi sono più di 4 
c’è un aggiornamento automati¬ 
co a scalare da sinistra verso de¬ 
stra, con cancellazione a meto¬ 
do FIFO: first-in-first-out, cioè 
scompaiono le registrazioni più 
vecchie per far posto alle ultime 
eseguite. 

Esempio: un ladro tenta di en¬ 
trare dalla porta, ma non ci rie¬ 
sce (si attiva per un po’ Tallax- 
me piano terra), allora prova 
dalla finestra al primo piano, .ci 
riesce, entra in casa e la chiude 
(per far cessare l’allarme primo 
piano); ruba, esce dalla porta e 
la richiude (si riattiva ancora 
per un po’ l’allarme piano ter¬ 
ra), poi scappa. In questo caso 


se i microled arancio sono abbi¬ 
nati ai sensori del primo piano e 
quelli gialli al piano terra, il mo¬ 
nitor evidenzia come condizio¬ 
ne ultima e più recente la fuga 
dalla porta con finestra al primo 
piano chiusa (microled giallo co¬ 
lonna 1): come penultima la fi¬ 
nestra aperta per entrare (mi¬ 
croled arancio colonna 21); infi¬ 
ne come terzultima e più remo¬ 
ta il tentativo iniziale di apertu¬ 
ra della porta (microled giallo 
colonna 3). 

I microled di colonna 4 (a de¬ 
stra) risulteranno ancora en¬ 
trambi spenti perché le registra¬ 
zioni effettuate sono state solo 3 
su 4. 

È possibile resettare in un qual¬ 
siasi momento, tramite un pul- 
santino, la logica circuitale, con 
conseguente spegnimento dei 
microled e svuotamento delle 8 
celle d’archivio. 

II circuito può essere abbinato a 
un qualsiasi impianto funzio¬ 
nante a corrente continua, es¬ 
sendo dotato di un piccolo ali¬ 
mentatore autonomo che ab¬ 
bassa la tensione d’alimentazio¬ 


ne agli ideali 9 volt di riferimen¬ 
to per una corretta luminosità 
dei microled impiegati. 

ANALISI DEL 
FUNZIONAMENTO 

Il circuito del monitor compren¬ 
de 3 parti ben distinte: l’alimen- 
tatore-regolatore in corrente 
continua, la logica di funziona¬ 
mento e il vero e proprio display 
a microled (figura 2). Lo stadio 
alimentatore è super-semplice 
in quanto si limita a regolare a 9 
volt costanti in corrente conti¬ 
nua, per l’azione di ICl, la ten¬ 
sione c.c. che arriva ai punti cir¬ 
cuitali A e B. 

Il cuore del dispositivo è IC2, ov¬ 
vero l’integrato 4000: le due 
porte NOR (IC2a e IC2b) hanno 
su ognuno dei 3 input una rete 
R-C che permette una perfetta 
squadratura degli impulsi di ri¬ 
levazione in arrivo ai punti di in¬ 
gresso da Al ad A3 (Ax) e da B1 
a B3 (Bx). Per IC2b fa differenza 
l’ingresso B3 perché non vede 
direttamente il relativo input 
NOR (pin 13), ma passa attra- 


ELENCO DEI COMPONENTI 

É di seguito indicato l’elenco di tutto il materiale, suddiviso in quattro gruppi (semiconduttori, resistori, condensatori e 
vari), necessario alla costruzione del monitor per antifurto con 8 memorie basato sul circuito integrato C-MOS 4000. I 
numeri tra parentesi evidenziano le QUANTITÀ occorrenti di ogni gruppo e tipo di componente. Se attribuito, è poi 
sempre specificato il CODICE circuitale corrispondente a quello indicato nello schema elettronico o sul lato di 
montaggio del relativo circuito stampato. 

È possibile che di particolari componenti venga fornita una nota descrittiva eventualmente seguita da DATI commerciali 
e MARCA dell’elemento usato nella progettazione. 

Per resistori e condensatori i limiti massimi di tolleranza si intendono sempre, dove non diversamente indicato, 
rispettivamente del 5% e del 10%. 

Semiconduttori (16) 

(1) IC1: 7809 regoiatore di tensione 
-(■ 9 VL 

0) IC2: 4000 doppia porta NOR a 3 
ingressi -i- inverter 
(1) IC3: 4093 quadruplo NAND 
Schmitt trigger a 2 ingressi 
(1) IC4: 4015 doppio shift register a 
4 bit 

(4) D1...D4: 1N4148 diodo 
(4) L1...L4: microled diam. 2 mm 
colore ARANCIO 
(4) L5...L8: microled diam. 2 mm 
colore GIALLO 


Resistori (5) 

(1) IR1: 100 kohm 1/4 W rete 
resistiva a 7 elementi con un 
terminale in comune 

(2) R1 ed R2; 100 kohm 1/4 W 
(2) R3 ed R4: 10 kohm 1/4 W 

Condensatori (10) 

(1) CI: 470 microF 35 VL elettr. vert. 
(1) C2: 220 nanoF 100 VL poliest. 

(8) C3,..C10: 100 nanoF 63 VL 
poliest. 


Vari (13) 

(1) PS1: pulsantino norm. aperto 
colore GRIGIO 

(1) circuito stampato a doppia faccia 
4x4 cm cod. 92910.00 
(9) chiodini terminali capicorda per 
c.s. 

(1) trancio di piattina bipolare lung. 
20 cm con fili colore ROSSO-NERO 
(1) ponticello di filo lung. 1 cm 
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verso Tinverter IC2c (pin 8 e 9), 
per cui si comporta in modo in¬ 
verso agli altri 5, diventando at¬ 
tivo non al transito di un segna¬ 
le positivo, ma al contrario con 
un livello 0. 

Per come funziona la logica 
NOR, l’uscita della prima porta 
(pin 6 di IC2a) normalmente allo 
stato alto, va a 0 quando sui re¬ 


lativi ingressi Ax compare alme¬ 
no un impulso attivo (su possi¬ 
bili 3): allora l’inverter IC3a (pin 
3 trasmette un dato logico 1 
all’input-dati del primo dei due 
shift register (archivi a scorri¬ 
mento) a 4 canali compresi in 
IC4 (pin 7). 

Con un leggerissimo e necessa¬ 
rio ritardo, per l’azione della re- 


tg R1-C9, il segnale con uguale 
livello logico (inverter IC3b, pin 
4) arriva anche, tramite DI, al¬ 
l’input di clock (pin 9 di IC4) e 
causa la memorizzazione del 
dato nella prima cella d’archi¬ 
vio, con conseguente illumina¬ 
zione del primo led arancio LI 
(pin 5). È ovvio che, analoga¬ 
mente, nella seconda sezione 
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uguale a quella descritta e co¬ 
struita sulla porta IC2b, il primo 
led giallo L5 dell’altro shift regi- 
ster contenuto in IC4 si accende 
(pin 13) se, e solo se, sull’in- 
put-dati corrispondente (pin 15) 
arriva un segnale di livello logi¬ 
co 1 eventualmente trasmesso 
da IC3c (pin 10) per l’attivazio¬ 
ne della porta NQR conseguente 
alla presenza di almeno uno dei 
3 possibili inipulsi del secondo 
canale (ingressi Bx). In questo 
caso l’azione di registrazione 
avverrà tramite l’inverter IC3d 
(pin 11) collegato all’input di 
clock del secondo shift register 


tramite D4. 

Più in generale IC4 aggiorna le 4 
coppie di celle di uguale ordine 
dei 2 shift register ogni volta 
che, in condizioni di ingressi Ax 
e Bx tutti liberi, compare un se¬ 
gnale d’allarme su un solo in¬ 
gresso Ax 0 Bx, 0 su entrambi 
nello stesso istante: questo per 
l’azione dei diodi DI-D2 e D4-D3 
che attivano i clock di entrambi 
gli shift register, non importa se 
con input-dati a livello 0 oppure 
1: questa configurazione, im¬ 
portantissima, permette un 
puntuale e sincronizzato aggior¬ 
namento d’archivio anche 


quando una sola porta NOR è at¬ 
tivata (all’attivazione dei clock 
si accenderà in colonna 1 un so¬ 
lo microled arancio o giallo inve¬ 
ce che entrambi). 

A ogni aggiornamento i livelli 
logici presenti sui pin 5 e 13 di 
IC4 (microled LI ed L5) scale¬ 
ranno sui pin 4 e 12 (microled 
L2 ed L6), quelli su 4 e 12 scale¬ 
ranno su 3 e 11 (L3 ed L7), quel¬ 
li su 3 e 11 arriveranno a 10 e 2 
(L4 ed L8). Quanto presente in 
10 e 2 scomparirà dai microled 
di destra e dalla memoria d’ar¬ 
chivio. Ovviamente sui pin 5 e 
13 liberati sarà registrata la 
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Figura 3. Tracciato delle piste conduttrici e 
montaggio dei componenti sul lato A del circuito 
stampato cod. 92910.00. 
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Figura 4. Tracciato delle piste conduttrici e 
montaggio dei componenti sul lato B del circuito 
stampato cod. 92910.00. 
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nuova situazione, 

I reset dei 2 archivi (pin 6 e 14 di 
IC4), normalmente disattivati, 
dipendono dal pulsante PSl 
che, connesso al positivo d’ali¬ 
mentazione, può attivarli en¬ 
trambi causando l’immediato 
azzeramento circuitale e lo spe¬ 
gnimento dei microled. 

II vero e proprio display è com¬ 
posto da 8 microled, 4 arancio 
da LI a L4 e 5 gialli da L5 a L8, 
disposti su 2 file di 4 posizioni 
l’una, file che rispecchiano i ri¬ 
spettivi ordini di archiviazione 
delle informazioni (da sinistra 
verso destra) in ognuno dei due 
archivi. 

LI ed L5 di sinistra rappresen¬ 
tano la più recente memorizza¬ 
zione, L4 ed L8 sono invece 
quelli a destra e con l’aggiorna¬ 
mento più remoto dei 4 ricorda¬ 
ti e visualizzati. 

Non sono previsti transistor di 
pilotaggio perché le uscite di 
IC4 sono in grado di pilotare au¬ 
tonomamente i microled colle¬ 
gati. 


lavoro in tempi relativamente 
brevi (cirea mezz’ora comprese 
le operazioni di collaudo e rifini¬ 
tura), con la certezza di assiste¬ 
re alla fine a un immediato e 


corretto funzionamento del di¬ 
spositivo autocostruito. 

Il miglior metodo da seguire è 
senz’altro quello che consiste 
nell’attenersi scrupolosamente 


ASSEMBLAQGIO 
CIRCUITALE, 
COLLÀUDO, 
INSTALLAZIONE 
E USO 

È consigliabile iniziare il mon¬ 
taggio del monitor solo avendo 
già a disposizione tutto il mate¬ 
riale originale dettagliatamente 
indicato nell’elenco componenti 
(in particolare il circuitino stam¬ 
pato a doppia faccia di 4 x 4 cen¬ 
timetri cod. 92910.00 staccabi¬ 
le “a francobollo” dalla piastra 
che ne comprende 20), unita¬ 
mente all’indispensabile “stru¬ 
mentazione minima” comprèn¬ 
dente, oltre a saldatore stilo, 
stagno e un buon tester, anche 
forbici e pinze. — 

L’osservanza di questa prima 
importantissima precauzione 
consente di portare a termine il 
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a tutte le istruzioni di seguito 
fornite, procedendo nelle varie 
fasi con regolarità e osservando 
le classiche regole operative dei 
montaggi elettronici: trattare 
sempre i componenti con la 
massima cura (alcuni, come gli 
integrati e i microled, sono assai 
delicati), effettuare saldature 
veloci con dosi di stagno ade¬ 
guate, ma non eccessive, fare 
attenzione affinché i componen¬ 
ti polarizzati (ad esempio diodi e 
condensatore elettrolitico) ven¬ 
gano correttamente orientati 
prima del fissaggio. 

Si deve iniziare montando, sul 
lato A rame-componenti (figura 
3), e saldando, sul lato opposto 


-I- 



4 5 


^ « 

1 2 3 


B rame-componenti del circuito 
stampato, innanzitutto i 3 resi- 
stori RI, R4 ed R2 (orizzontali) e 
i circuiti integrati 1C4, 1C3 e 
1C2: quindi, col massimo ordi¬ 
ne, il pulsantino PSl e gli 8 mi¬ 
croled arancio (da LI a L4) e 
gialli (da L5 a L8) in modo che 
rimangano sporgenti 2 millime¬ 
tri più del pulsantino. 

È previsto il montaggio di alcu¬ 
ni componenti anche sul lato B 
(figura 4), con saldature da ef¬ 
fettuarsi sul lato A oppure, 
quando non possibile, sullo 
stesso lato B: prima i 9 chiodini 
terminali capicorda (ai punti 
contrassegnati da A a C, da Al 
ad A3 e da B1 a B3); poi, in oriz- 

Figura 5. Dettaglio 

dei collegamenti 

esterni 

sul lato B 

del circuito 

stampato 

cod. 92910.00. 


L 


r 


zontale, i 4 diodi da DI a D4 e il 
resistere R3; quindi gli 8 piccoli 
condensatori in poliestere da C3 
a CIO, quello più grande C2, e 
l’elettrolitico Cl, da piegare fa¬ 
cendo perno sui terminali di 
90° in modo che vada a coprire, 
diventando orizzontale, i 4 diodi 
già montati. 

Infine la rete resistiva IRl (at¬ 
tenzione alla polarizzazione, il 
terminale comune a massa è 
identificato da un puntino nero) 
e il regolatore di tensione ICl, 
da rendere orizzontale piegan¬ 
dolo all’indietro di 90° facendo 
perno sui 3 terminali. 

Cl e ICl sono componenti da 
rendere orizzontali per limitar¬ 
ne la sporgenza: volendo si può 
trattare allo stesso modo anche 
C2 nel caso risultasse d’ingom¬ 
bro. 

I collegamenti esterni sono tutti 
relativi ai chiodini capicorda del 
lato B del circuito stampato (fi¬ 
gura 5): con il trancio di piatti¬ 
na bipolare si collegano i punti 
A (positivo) e B (massa) alla li¬ 
nea di alimentazione dell’anti¬ 
furto di riferimento (possibil¬ 
mente a non oltre -h 15 volt c.c.), 
o a un alimentatore c.c, autono¬ 
mo avendo in questo caso cura 
di mettere in comune le masse. 
Ai punti da Al a A3 si possono 
collegare le derivazioni di un 
gruppo di altrettanti sensori 
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normalmente a stato logico bas¬ 
so; idem ai punti da B1 a B3, ma 
con il vincolo che B3 dev’essere 
un sensore normalmente a stato 
alto. In alternativa si lascia B3 
inutilizzato e connesso, tramite 
il ponticello di filo, al punto C 
(positivo). Se i segnali prove¬ 
nienti dai sensori sono potenti e 
molto superiori ai 9 volt c.c. è 
consigliabile interporre resistori 
di limitazione. 

Un immediato quanto utile test 
di corretto funzionamento può 
essere fatto facendo arrivare l’a- 
limentazione al circuito: con un 
tester sarà possibile rilevare, a 
valle del regolatore di tensione 
ICl, la presenza dei 9 volt c.c. ri¬ 
spetto a massa. 

11 collaudo pratico finale preve¬ 
de poche e facili operazioni: si 
farà in modo di innescare con le 
più diversificate sequenze i vari 
sensori collegati al monitor, ve¬ 
rificando che i microled si ac¬ 
cendano evidenziando le esatte 
situazioni che si vengono di vol¬ 
ta in volta a determinare. 

Dopo le prime 4 variazioni, sca¬ 
lando da sinistra a destra, deve 
iniziare Taggiornamento: quin¬ 
di la prima colonna di microled 
arancio-giallo a sinistra rispec¬ 
chia la situazione più recente. 
Un totale reset logico, con spe¬ 
gnimento dei microled e svuota¬ 
mento deirarchivio a 4 x 2 celle, 
può essere imposto, oltre che al¬ 
l’inizio, in qualsiasi successivo 
momento premendo il piccolo 
pulsante PSl. 

È possibile analizzare il funzio¬ 
namento del circuito alimentan¬ 
dolo in proprio (anche con una 
normale pila ad almeno 9 volt) e 
“solleticando” i primi 5 ingressi 
(da Al a B2) con 2 fili connessi 
al positivo (ad esempio al punto 
C che già controlla l’ingresso 
B3): si vedrà che a ogni contatto 
sugli ingressi Ax si accende il 
microled arancio, così come a 
ogni contatto sugli ingressi Bx 


si accende un microled giallo: è 
possibile la doppia accensione 
arancio-giallo se il contatto è 
presentato in contemporanea 
sia su Ax che su Bx. 

Comunque ci sarà sempre un 
aggiornamento del monitor, con 
spostamento verso destra delle 
registrazioni precedenti, 

LA PRODUZIONE 
C-MOS 1 

Chi ha un minimo di esperienza 
con elettronica e saldatore e de¬ 
sidera realizzare le 20 applica¬ 
zioni basate sugli altrettanti cir¬ 
cuiti integrati dal 4000 al 4024, 
può acquistare il fantastico su- 
perkit C-MOS 1, una scatola di 
montaggio completa delle istru¬ 
zioni di assemblaggio, collaudo, 
installazione e uso, e che com¬ 
prende tutto il materiale indica¬ 
to nei 20 elenchi componenti: in 
particolare ogni circuito stam¬ 
pato a misura unificata 4x4 
centimetri può essere staccato 
“a francobollo”, e solo all’occor- 
renza, da un’unica piastra che lì 
comprende tutti. Codice 
92910.100, lire 287.000. 

È anche possibile richiedere il 
pratico minikit C-MOS 1, una 
confezione completa delle istru¬ 
zioni di assemblaggio, collaudo, 
installazione e uso, e che com¬ 
prende la piastra con i 20 circui¬ 
ti stampati staccabili “a franco¬ 
bollo” e gli altrettanti circuiti in¬ 
tegrati dal 4000 al 4024, per co¬ 
struire le varie applicazioni 
avendo già a disposizione tutto 
il rimanente materiale necessa¬ 
rio. Codice 92910.200, lire 
106.500. 

Con spedizione postale, a; 

DISCOVOGUE 

P.O. BOX 495 

41100 MODENA ITALY 

oppure con trasmissione via 

fax, possibile tutti i giorni e 24 

ore su 24, a 

DISCOVOGUE 


numero 059-22.00.60. 

I prezzi sono tutti già IVA COM¬ 
PRESA. Spese di spedizione lire 
7.000 per pagamenti anticipati 
(con versamento sul conto cor¬ 
rente postale numero 
113.03.419), oppure minimo li¬ 
re 15.000 per pagamenti con¬ 
trassegno. 

II materiale richiesto viene nor¬ 
malmente evaso entro 24 ore 
daH’arrivo deU’ordine, tramite 
pacco postale che, A RICHIE¬ 
STA, può essere anche URGEN¬ 
TE e/o ASSICURATO (con mag¬ 
giorazione delle spese aggiun¬ 
tive). 

A ciascun ordine DISCOVOGUE 
è lieta di allegare sempre, IN 
OMAGGIO, oltre a un’originale 
sorpresa, anche la MAILING 
CARD che consente di ottenere 
sconti e agevolazioni in succes¬ 
sivi acquisti. 

□ 
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Come eliminare il rumore presente nei circuiti. 


Enrico Gatti 


S e iì circuito funziona male o 
vi è del rumore, normal¬ 
mente, si usa mettere dei con¬ 
densatori a disco ceramici da 
0,01 di disaccoppiamento tra 
l’alimentazione e la massa; tipi¬ 
camente una capacità per ogni 
micrologica presente nel circui¬ 
to. Spesso però ciò non migliora 
la situazione, anzi il rumore, 
spesso collegato al malfunzio¬ 
namento del circuito, aumenta. 
Sebbene il rumore sia maggior¬ 
mente fastidioso in circuiti con 
segnali di basso livello nessun 
circuito ne è immune, anche 
quelli ad alta impedenza di in¬ 
gresso sono molto “pericolosi” 
in quanto captano tutti i rumori 
generati nelle vicinanze. Vi so¬ 
no tre elementi coinvolti nei 
problemi di rumore: la sorgente 
di rumore, il mezzo di accoppia¬ 
mento ed il ricevitore. La sor¬ 
gente di rumore è Telemento 
circuitale in cui il rumore viene 
generato, il mezzo di accoppia¬ 
mento è quell’elemento che tra¬ 
sferisce completamente o in 
parte il rumore al ricevitore, 
cioè al nostro circuito. Per risol¬ 
vere il problema, uno o più di 
questi elementi deve essere ri¬ 
mosso o ridotto. Vediamo ora al¬ 
cune situazioni. 

RUMORE DI IMPEDENZA 
COMUNE 

Come dice il nome questo rumo¬ 
re si viene a creare quando due 


? Vcc 


CiRCUlTO 1 


o Vcc 


CIRCUITO 2 


IMPEDENZA 

COMUNE 


Figura 1, 


circuiti indipendenti sono con¬ 
nessi ad uno stesso punto di 
massa avente una impedenza 
verso il terminale negativo del¬ 
l’alimentatore (vedi figura 1). 
L’impedenza comune può esse¬ 
re, nel caso più comune, una ve¬ 
ra e propria resistenza, ma spes¬ 
so è un filo che per raggiungere 
il contatto di massa è un po’ più 
lungo del dovuto e quindi si 
comporta come una impedenza. 
Tipicamente questo rumore ha 
la stessa frequenza di ripetizio¬ 
ne della sorgente di rumore. In 
questo modo è facilmente indi¬ 
viduabile la sorgente e di conse¬ 
guenza è semplice individuare 
ed eliminare il nodo a impeden¬ 
za comune. Soluzione: Circuiti 
di distribuzione delle alimenta¬ 
zioni dedicati per ogni parte di 
circuito, trasformatori di isola¬ 
mento tra i circuiti o isolatori ot¬ 
tici. 


RUMORE ACCOPPIATO 
MEDIANTE CAPACITÀ 
Questo è un rumore accoppiato 
in modo capacitativo tra un cir¬ 
cuito ed un altro. Può verificarsi 
quando un segnale con tempi di 
salita e di discesa ripidi è posto 
nelle vicinanze ad un circuito 
avente una alta impedenza. Nei 
circuiti si trovano molte capaci¬ 
tà parassite: ad esempio la capa¬ 
cità tra due fili molto vicini è di 
circa 2 pF al centimetro. Sebbe¬ 
ne le capacità in gioco siano pic¬ 
cole, se i fronti dei segnali sono 
ripidi vengono a prodursi im¬ 
pulsi molto brevi, ma di ampiez¬ 
za pari alla tensione del segnale 
sorgente. Soluzione: ridurre le 
sorgenti di rumore, ad esempio 
fili accoppiati; schermare, ridur¬ 
re le capacità parassite; atten¬ 
zione ai circuiti ad alta impe¬ 
denza di ingresso. 

RUMORE ACCOPPIATO 
MAGNETICAMENTE 
Si viene a creare quando forti 
campi magnetici sono nelle vici¬ 
nanze del circuito, ad esempio 
vicino a trasformatori di poten¬ 
za, motori, cavi di distribuzione 
della linea elettrica ecc. Un caso 
in cui insorge questo tipo di ru¬ 
more è quando un cavo scher¬ 
mato viene collegato a massa da 
ambedue i terminali (vedi figu- 
ra 2). Si viene in questo modo a 
creare una spira su cui si induce 
una tensione se immersa in un 


12 ELECTRONICS/MARZO- APRILE 1993 


























campo magnetico. Si può ridur¬ 
re la tensione indotta riducendo 
Tarea della “spira” avvicinando 
i fili tra di loro, o meglio ancora 
mettendo a massa solo un capo 
del cavo schermato. Soluzione: 
attenzione al posizionamento 
dei fili, schermi, riduzione del¬ 
l’area del circuito ricevente. 


TRANSIENTI DELLA RETE 
ELETTRICA 

Un altro tipo di rumore è quello 
creato dai transienti di alta ten¬ 
sione causati dai circuiti indutti¬ 
vi come relè e motori quando 
questi vengono accesi o spenti. 
Queste sorgenti creano nei cir¬ 
cuiti, per mezzo capacitivo o in¬ 
duttivo 0 addirittura irradiativo, 
grosse interferenze. Il mezzo mi¬ 
gliore per ovviare a queste inter¬ 
ferenze è di porre i circuiti lonta¬ 
no da queste sorgenti di rumore. 
Soluzione: schermi, riduzione 
delle capacità parassite, riduzio¬ 
ne della sorgente di rumore. 

VARIE SORGENTI 
DI RUMORE 

I circuiti di segnale con un’alta 
impedenza di ingresso sono de¬ 
gli ottimi ricevitori di rumore. 


Occorre quindi avere molta cura 
dei cavi all’ingresso di questo ti¬ 
po di circuiti, ed inoltre porre at¬ 
tenzione se nei dintorni vi siano 
stazioni radio, TV o radioamato¬ 
ri che possono disturbare i cir¬ 
cuiti. Soluzione: cavi schermati, 
schermi. 

Alcuni commenti generali: i 
maggiori problemi, come sem¬ 
pre, si hanno man mano che si 
lavora con frequenze sempre 
più elevate, dove le capacità e le 
induttanze, anche se piccole, si 
fanno sentire ed inoltre quando 
si parla di schermi (anche dei fo¬ 
gli di stagnola vanno bene per 
schermare i circuiti più critici 
dalle sorgenti di rumore), anche 
questi hanno senso quando le 
frequenze in gioco sono elevate, 

□ 



Permette di trasformare 
un apparecchio ricetrasmittente Simplex 
in un Ponte Ripetitore. 
Riceve la comunicazione doll'RTX 
a cui è collegoto, 
la memorizza e ritrasmette 
la comunicazione stessa. 
Ottima qualità di riproduzione. 
Possibilità di apertura automatico con Vox 
o con SQUELCH. 

Caratteristiche tecniche principali: 

Alimentazione: 10/15 Vdc - 20 mA 

Livello di Ingresso: 1 Vpp 
Livello di Uscita: 1 00 mVpp 
Tempo di registrazione/riproduzione: 

max 3Ò/Ò0 secondi 
Dimensione: 1 30 x 1 80 x 45 mm 
Peso: 480 gr 

PREZZO: Lit. 280.000 


ELECTRONIC SYSTEMS SNC - Vie Marconi, 13-55100 LUCCA - TEL 0583/955217 - Fax 0583/953382 

Disponibili: Schede Modifica Canali per MIDIAND - LAFAYEHE ■ PRESIDENT - INTEK - Schede di Effetto ECHO con BEEP 

Timbrica COLT-DAIWA-MAYOR 

Si effettua ogni tipo di modifica sugli apparati CB - Vendita per corrispondenza - Spedizioni contrassegno 
Richiedete nostro catalogo inviando L. 5.000 in francobolli - Vasto assortimento di articoli. 
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Ennio Olivieri 


T empo fa un amico, rovi¬ 
stando nelle cianfrusaglie 
di un demolitore, è venuto in 
possesso di due orologi a ban¬ 
diera, per intenderci, quegli oro¬ 
logi rettangolari che ancora esi¬ 
stono nelle stazioni ferroviarie e 
che cambiano numerazione gi¬ 
rando i numeri come se si giras¬ 
sero le pagine di un quaderno, 
(tengo a precisare che anche gli 
orologi a lancette, sempre pre¬ 
senti in stazioni o luoghi pubbli¬ 
ci, funzionano con lo stesso si¬ 
stema), l’amico dopo essere tor¬ 
nato nel suo laboratorio, tentan¬ 
do di alimentare tali orologi a 12 



ELENCO COMPONENTI 

RI: 10 kohm 
R2; 10 kohm 
R3: 4,7 kohm 
R4: 10 kohm 
R5: vedi testo 
R6: 2,2 kohm 
R7: 10 kohm 
R8: 3,3 kohm 
R9: 3,3 kohm 
RIO: 10 kohm 
R11: 1 kohm 
R12: 10 kohm 
RI3; 10 kohm 
RI 4: 1 kohm 
R15: 10 kohm 
RI 6; 1 kohm 
R17; 4,7 kohm 
RI8: 10 kohm 
R19: 2,2 kohm 
R20: 220 ohm 
R21: 220 ohm 
R22: 2,2 ohm 
R23: 10 kohm 
R24: 10 kohm 


R25: 

10 kohm 

R26: 

220 kohm 

R27; 

2,2 kohm 

R28: 

2,2 kohm 

R29: 

220 ohm 

R30; 

680 ohm 

R31: 

680 ohm 

R32: 

2.2 kohm 

R33: 

1 kohm 

R34: 

120 ohm 1 W 

R35: 

4,7 kohm 

R36: 

4,7 kohm 

R37: 

1 kohm 

CI: 1000 MF 25 VL 

C2: 100 NF 

C3: 100 MF 16 VL 

C4: 470 NF polistirolo 

C5: S 

»,2 MF 25 VL 

C6: 47 NF polistirolo 

C7: 47 NF polistirolo 

C8: 100 MF25 VL 

C9: 100 MF 25 VL 

CIO: 

2,2 MF 25 VL 

C11: 

1 NF oeramico 

C12: 

100 MF 16 VL 


CI3: 100 NF polistirolo 
C14: 10 NF ceramico 
C15: 1 NF ceramico 
CI6: 100 NF ceramico 
evi: 10-40 pF ceramico 

DI: 1N4007 

D2: 1N4148 

D3: 1N4007 

D4: 1N4007 

D5: 1N4148 

D6: 1N4148 

D7: 1N4148 

D8: 1N4148 

D9: OA85 0 simile 

DZ1: 5.1 V 1/2 W zener 

RS1: ponte da 1 A 100 V 

Q1: quarzo 1 MHz 

DL1: diodo led 

TRI: eC107 
TR2: SCI77 
TR3: BC177 
TR4: BC337 
TR5; BC337 
TR6; BC177 


TR7: BC327 
TR8: BC327 
TR9: BC327 
TRIO: BC327 
TR11: BC337 
TRI2: BC337 
TRI3: BC337 
TRI4: BC337 
TRIS: BC107 

IC1: 7812 con dispersore 
calore 

IC2: CD4518 
ICS: CD4518 
IC4: CD4017 
IC5: CD4017 
IC6: CD4518 
IC7: CD4518 
ICS: SN74LS04 

SI A-B: doppio deviatore a 
leva 

S2: pulsante normal. aperto 
T1: trasformatore 220 V ohm 
TI: trasformatore 220 
V-*15 V3 W0,5Amax 
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Attaatore per orologi a 12 V e 24 V. 
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V, come da targhetta, constatò 
demoralizzandosi che proprio 
non ne volevano sapere di fun¬ 
zionare pur accennando a qual¬ 
che tenue movimento. 

Alcuni giorni dopo, l’amico, in¬ 
contrando al bar mi interpellò 
sull’accaduto ed incuriosendo¬ 
mi gli chiesi di farmi esaminare 
tali orologi. Esaminatili, mi resi 
conto che funzionavano, ma 
con impulsi di corrente. Gli im¬ 
pulsi erano, positivo per segna¬ 


re un minuto, negativo per se¬ 
gnare il minuto successivo e co¬ 
sì via. Trovato il modo di far gi¬ 
rare questi orologi, necessitava 
una centralina che fornisse loro 
gli impulsi citati al momento 
giusto, fu così che mi impegnai 
per risolvergli il problema. 

Dopo cdcune sere di prove con 
saldatore ed integrati, ecco che 
potemmo vedere tutti e due gli 
orologi scattare perfettamente 
in sincronismo ed in orario 


esatto. 

In quel momento pensai che se 
le difficoltà erano risolte per l’a¬ 
mico Bruno, certamente per 
tanti altri possessori di orologi 
del genere il problema rimane¬ 
va, fu così che tempo dopo a 
funzionamento collaudato pro¬ 
posi a questa rivista la pubblica¬ 
zione dello schema. 

La pratica è di generare una fre¬ 
quenza stabile nel tempo come 
ad esempio frequenze al quarzo 
che nello schema è ottenuta da 
IC8, questa frequenza da 1 MHz 
è poi divisa per 100 da IC6 e per 
100 da IC7 fino ad ottenere 100 
Hz su P14 di ICO, punto Y, co¬ 
munque è possibile ricavare la 
frequenza di 100 Hz diretta- 
mente dalla rete ENEL con una 
precisione ugualmente buona, 
questa lo si può ottenere con il 
circuito squadratore formato da 
TRI e relativi componenti peri¬ 
ferici. 

Per chi fosse in possesso di uno 
di quei piccoli quarzi cilindrici 
per orologi da polso da 32.768 
kHz può realizzare il circuito 
composto da ICO e ICIO, solo 
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che con questo circuito non si 
otterranno 100 Hz in uscita, ma 
bensì un Hz, perciò non sarà 
possibile entrare sul punto Y 
ma sul PI di ICS eliminando co¬ 
sì IC2, TRI e relativi componen¬ 
ti D2 C4 RI R2 R3 e R4, sul cir¬ 
cuito stampato di questa base 
tempi sono disegnate anche le 
piste per un eventuale compen¬ 
satore da 60 pF in serie al 
quarzo. 

Si procede con ICS, divisore per 
10, con IC4 divisore per 6 e ICS 
in configurazione divisore per 2 
e di pilota alternato che abbina¬ 


to a TR4 e TR5 azionano l’attua- 
tore di comando dell’orologio il 
quale non è altro che un inverti¬ 
tore di polarità ad impulsi del- 
Falimentazione dell’orologio 
stesso, questo circuito è sche¬ 
matizzato da TR7 a TR14; ai 
punti A e B in sostituzione del- 
l’attuatore sopracitato vi si può 
collegare un attuatore formato 
da due relay, come da schema 
allegato, adatto per tipi di orolo¬ 
gi aumentabili oltre i 24 V. 
L’amico è ormai alcuni mesi che 
fa funzionare i due orologi, nel 
suo negozio di calzature, senza 


mai accusare anomalie e varia¬ 
zioni di orario, questo, avendo 
dotato la centralina di una bat¬ 
teria al piombo da 12 V-1,2 A, 
essendo i suoi orologi a 12 V an¬ 
che in caso dì mancanza di 
..energia di rete funzionano anco¬ 
ra per circa un’ora, da osservare 
che a batteria tampone possono 
funzionare solo le versioni con 
base dei tempi a quarzo e non 
da rete. 

Il tutto è stato montato su cir¬ 
cuito stampato e racchiuso in 
un contenitore plastico com¬ 
merciale dotato di frontalino in 
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alluminio ove sono posti un in¬ 
terruttore di rete, il led DLl, un 
doppio deviatore a levetta SIA- 
B che permette di commutare la 
funzione “regolazione orario” a 
“funzione orologio” e di un pul¬ 
sante S2 per la regolazione del¬ 
l’orario. 

Regolazioni e tarature, per tara¬ 
re perfettamente l’oscillatore a 
quarzo occorre un frequenzime¬ 
tro ben preciso, poi con esso re¬ 
golare accuratamente CVl fino 
a leggere la frequenza perfetta 
stampigliata sul quarzo, per re¬ 
golare ore e minuti, come già ac¬ 
cennato, si porterà SIA-B sulla 
posizione “regolazione orario” 
poi pigiare il pulsante S2 tante 
volte fino ad ottenere sia l’ora 
che i minuti giusti per quel mo¬ 
mento, più un minuto, poi 
aspettare l’ora esatta da televi¬ 
deo o da un orologio con ora pre¬ 
cisa e allo scoccare del minuto 
corrispondente preregolato sul¬ 
l’orologio a bandiera, far scatta¬ 
re SIA-B su posizione “funzio¬ 
ne orologio”, da quel momento 
l’orologio è in funzione. 

Per chi vuole migliorare il modo 
di regolazione dell’ora e minuti 
rendendo meno noiosa la pigia¬ 
tura di S2, tante volte quanti so¬ 
no necessari gli impulsi di avan¬ 
zamento orario, può aggiungere 
il circuito denominato “modifi¬ 
ca per avanzamento automatico 
regolazione orario”, con questo 
circuito che comporta la sola ag¬ 
giunta di un integrato CD4013 
(già presente per chi adotterà la 
base tempi da 32.768 kHz, 
avendo a disposizione 1/2 CD 
4013 non utilizzato), S2 invece 
di essere collegato a massa sarà 
collegato al P13 del CD4013, pe¬ 
rò con questa aggiunta IC2 non 
si dovrà resettare con SIB, per¬ 
ciò il piedino 7 di IC2, dopo 
averlo staccato dal circuito re¬ 
set, va messo a massa. 

Con tale circuito supplementare 
basterà tener pigiato S2 per no¬ 


tare che i minuti e le ore avanze¬ 
ranno automaticamente, giunti 
all’orario prestabilito basterà to¬ 
gliere il dito da S2 e l’avanza¬ 
mento si fermerà, niente impe¬ 
disce di aggiungere un secondo 
S2, per l’avanzamento manua¬ 
le, collegandolo fra massa e con 
una seconda R17 alla base di 
TR6, già previsto sul C.S., il re¬ 
sto delle regolazioni rimane co¬ 
me spiegato precedentemente. 
NOTA, R5 va dimensionata in¬ 
base all’amperaggio della batte¬ 
ria, pertanto se la batteria è da 1 
A R5 dovrà fornire 100 mA di 
carica pari a 1/10 dell’amperag¬ 
gio della batteria stessa ma es¬ 
sendo la batteria sotto carica 
permanente, per non rovinarla, 
consiglio di caricarla a 1/20 o 
meno dell’amperaggio sopraci¬ 
tato. 

Termino convinto di fare cosa 
gradita a parecchi lettori augu¬ 
rando un buon lavoro. 

□ 


Telefonando allo 075/607171 è even¬ 
tualmente disponibile il circuito stampa¬ 
to citando i'articolo, mese e anno delia 
rivista nonché il numero di pagina della 
relativa figura. 
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Come aggiungere a un telefonino senza fili le funzioni 
di un telecomando. 

Francesco Fontana 


N on è la prima volta che su 
questa rivista viene pre¬ 
sentata una interfaccia DTMF, 
Questa volta però si tratta di un 
circuitino semplice, che può es¬ 
sere costruito in poco tempo, e 
originale, vista Tapplicazione 
che se ne fa. Visto che si sente 
sempre più spesso parlare di 
DTMF questo schema può rap¬ 
presentare una base di partenza 
per iniziare a giocare con questo 
sistema di codifica. 

COME FUNZIONA 

Prerequisito essenziale perché il 
circuito funzioni è che sul tele¬ 
fonino esistano due pulsanti 
particolari; uno per attivare la 
funzione interfono tra telefono e 
stazione base e uno per passare 
da sistema decadico a DTMF. 
Così in pratica con il sistema de¬ 
cadico si potrà continuare a te¬ 
lefonare mentre con il DTMF si 
potrà attivare a distanza qual¬ 
siasi apparecchiatura elettrica. 
Per attivare il telecomando dun¬ 
que si dovranno premere sulla 
tastierina del telefono 3 pulsanti: 
il primo per attivare l’interfono, 
il secondo per attivare il DTMF e 
il terzo per trasmettere il segnale 
a due toni corrispondente al co¬ 
dice dell’apparecchiatura. 

11 segnale DTMF che comparirà 
ai capi dell’altoparlante della 
stazione base sarà quindi trasfe- 



Digit 

Hexadecimal 

DB D4 D2 D2 

Binary Coded 2 of 8 

DB D4 D2 D1 

Low Group 
Frequency 
(Hz) 

High Group 
Frequency 
(Hz) 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

697 

1209 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

697 

1336 

3 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

697 

1477 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

770 

1209 

5 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

770 

1336 

6 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

770 

1477 

7 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

852 

1209 

8 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

852 

1336 

9 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

852 

1477 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

941 

1336 

* 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

941 

1209 

# 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

941 

1477 

A 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

697 

1633 

B 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

770 

1633 

C 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

852 

1633 

D 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

941 

1633 


Tabella; Programmazione /itswitch. 
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Schema elettrico. 


rito direttamente all’ingresso 
del nostro circuito che provve- 
derà ad elaborarlo. 

L’integrato più importante di 
tutto il circuito è l’UM9204 della 
UMC. È un DTMF receiver che 
in pratica trasforma il segnale a 
due toni in un dato binario a 4 
bit corrispondente al tasto pre¬ 
muto sulla tastiera del telefoni¬ 
no (vedi tabella). Il resto del cir¬ 
cuito confronta il codice in arri¬ 
vo con il codice prestabilito per 
l’apparecchiatura attraverso il 
comparatore 4585. Se i due co¬ 
dici risultano uguaili viene atti¬ 
vato il relais e quindi l’apparec¬ 
chiatura. Il codice prestabilito si 
imposta sui 4 microswitch visi¬ 
bili sullo schema. 

MODIFICHE 

Aggiungendo degli altri compa¬ 


ratori con i relativi micro-switch 
si possono controllare più appa¬ 
recchiature, una per ogni tasto 
del telefonino che genera un di¬ 
verso codice DTMF. Per rendere 
il circuito bistabile, (cioè con un 
pulsante accendo e poi con lo 
stesso spengo più tardi) basta 
aggiungere prima del transistor 
un flip flop di tipo D con clock di 
transizione con l’ingresso D su 
Q, l’uscita Q verso il transistor e 
il clock collegato all’uscita del¬ 
l’ultimo gate (Pin 10 del 4011). 

□ 


Kit 10 W per Alan 68/48/18/28. L. 
7.000. Basetta 240 canali per Alan 88S 
L. 125.000. Basetta 120 canali per Alan 
27/18/28 L. 39.000. Basetta espansione 
canali per 77/102 Herbert Texas Hawai 
L. 39.000. Offerta Daiwa. PS304 Alim. 
13,8 V 24 A L. 280.000. PS50 Alim. 
13,8 V 5,6 A L. 65.000 LA-2180 
144-148 LIN. 180 W L. 485.000. 
LA-2035 144-148 LIN. 30 W L. 180.000 
CNW-727/N 144/430 acc. ros. Watt L. 
320.000. Manual Service President Her¬ 
bert - Lincoln _ Midland Alan 
18-27-87-98. Ricambi per telefonia sen¬ 
za fili. MRF477 L. .39.000, 'MRF 455 L. 
28.000, MRF422 L. 55.000. 

Sconti ai Sigg. rivenditori e laboratori. 
Spedizioni in contrassegno -i- L. 10.000 
per spese postali. Laboratori e rivendi¬ 
tori possono richiedere il listino prezzi 
modifiche e ricambi inviando via fax in¬ 
testazione e P. IVA. Non si evadono or¬ 
dini inferiori a L. 50.000. 

FRANCOELETTRONICA IK60KN 
Viale Piceno, 110 • 61032 Fano (PS) 
Tel. 0721-806487 • Fax 0721-885590 
Autotel. 0337-638911 
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Come funzionano e, soprattutto, come si costruiscono 
gli amplificatori a frequenza intermedia per i ricevitori 
a conversione? È quello che vedremo in queste pagine, 
utili per coloro che desiderino autocostruire il proprio 
“Communications receiver” per Onde Corte. 


Fabio Veronese 


1 1 compito degli stadi amplificatori di media fre¬ 
quenza è 

quello di imprimere un notevole grado di amplifi¬ 
cazione al segnale proveniente dal convertitore, 
che lo precede, in modo da pilotare al meglio lo 
stadio rivelatore, che lo segue: dall’entità del gua¬ 
dagno disponibile in media frequenza dipende, in 
buona parte, la sensibilità del ricevitore. Tale am¬ 
plificazione, però, deve anche essere rigorosamen¬ 
te selettiva: la banda passante dell’amplificatore 
MF, cioè l’arco di frequenza entro il quale si ha un 
guadagno apprezzabile, deve risultare la più ri¬ 
stretta possibile, e comunque, deve essere dello 
stesso ordine di quella che caratterizza il segnale 
radio che s’intende ricevere. In questo senso, si ha 
una variabilità grandissima, come dimostrano i 
valori di larghezza del canale che riportiamo a ti¬ 
tolo esemplificativo: 

— segnali TV: 7 MHz 

— segnali VHF/FM (broadcasting): 75 kHz 

— segnali VHF/FM (solo parlato): 25 kHz 

— segnali FM amatoriali: 10 kHz 

— segnali AM (broadcasting in OL, OM e OC): 8 

kHz 

— segnali in banda laterale unica (SSB): 2,7 kHz 
— segnali in radiotelescrivente (RTTY): 1,5 kHz 
— segnali radiotelegrafici (CW): 0,3 kHz. 

La risposta in frequenza di uno stadio amplificato- 
re MF è simile a quella riportata in figura 1 , nell’i¬ 
potesi di un sistema a 455 kHz, valore tipico, co¬ 
me si è visto, per le supereterodine in Onde Lun¬ 
ghe, Medie e Corte, nonché per gli stadi relativi al¬ 


455 



Figura 1 . Esempio di una curva di risposta in 
frequenza per un amplificatore MF a 455 kHz. 


la seconda conversione di frequenza. 

In generale, per individuare il valore della banda 
passante, si considera l’intervallo di frequenze en¬ 
tro il quale il guadagno fornito dall’amplificatore 
supera un dato livello minimo, che può essere di 
-3, -6o -12 dB rispetto al massimo guadagno 
ottenibile, in corrispondenza del centro della ban¬ 
da passante. In riferimento alla figura 1, allora, si 
avrà che l’amplificatore MF risulterà tanto più se¬ 
lettivo quanto più ripidi risulteranno i fianchi del¬ 
la curva. Inoltre, il tratto della curva compreso en- 
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Figura 2 . Trasformatore a media frequenza con secondario non 
accordato. 



Figura 3. Schema a blocchi di 
un amplificatore MF. 


Figura 4 . Schema costruttivo di 
una ‘‘media frequenza” per 
circuiti a transistor. 

1. Schermo in alluminio 

2. Coppetta di ferrite (nucleo 
regolabile) 

3. Nucleo in ferrite fisso 

4. Avvolgimenti del primario e 
del secondario 

5. Supporto in materiale plastico 

6. Terminali del primario 

7 . Terminali del secondario 

8. Condensatore interno. 



tro la banda passante dovrebbe 
avere un andamento uniforme e 
pressoché rettilineo, come quel¬ 
lo rappresentato: in particolare, 
non dovrebbero essere presenti 
picchi spuri o altre irregolarità. 
Per migliorare il responso del- 
ramplificatore, si possono ag¬ 
giungere, all’ingresso, filtri di 
varia natura. Tuttavia, la quali¬ 
tà intrinseca di questo stadio 
deriva da quella dei trasforma¬ 
tori di media frequenza che pre¬ 
siedono all’accordo di ciascuno 
dei singoli circuiti amplificatori 
(figura 2). 

LE MEDIE 
FREQUENZE 

Un tipico trasformatore a fre¬ 
quenza intermedia (o “media 
frequenza’’) per stadi a transi¬ 
stor è schematizzato in figura 
3. Lo schermo, che verrà colle¬ 
gato alla massa (negativo dell’a¬ 
limentazione) del circuito, serve 
ad evitare che i vari circuiti ac¬ 
cordati presenti si accoppino tra 
loro, dando luogo a inneschi au- 
toscillatori, o che captino segna¬ 
li radio presenti nell’ambiente 
circostante (soprattutto quello 
dell’oscillatore locale) dando 
luogo a una ricezione disturba¬ 
ta. 11 nucleo regolabile del quale 
sono dotate consente di allinear¬ 
le sull’esatta frequenza di lavo¬ 
ro, in modo da ottenere il massi¬ 
mo guadagno dallo stadio am¬ 
plificatore di MF. Questa opera¬ 
zione costituisce il nocciolo del¬ 
la messa a punto di qualsiasi ri¬ 
cevitore supereterodina, perciò 
deve sempre essere condotta 
con estrema cura. Normalmen¬ 
te, il trasformatore MF contiene 
anche un condensatore cerami¬ 
co a tubetto, che serve ad accor¬ 
dare l’avvolgimento primario; 
in qualche caso, invece, ne è 
sprovvisto, e si dovrà provvede¬ 
re ad aggiungerlo esterna¬ 
mente. 
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Figura 5 . Amplificatore di media frequenza a 455 kHz, di tipo convenzionale. 



Figura 6. Amplificatore a frequenza intermedia (455 kHz), idoneo per ricevitori HF. 
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Le medie frequenze si distia- 
guono tra loro grazie al colore 
della sommità del nucleo, stabi¬ 
lito secondo un codice interna¬ 
zionale. 

Le “medie” a 455 kHz possono 
avere un nucleo giallo, bianco o 
nero a seconda che si trovino 
nel primo, secondo o terzo sta¬ 
dio amplificatore, rispettiva¬ 
mente. Infatti, i trasformatori 
dei vari stadi non sono esatta¬ 
mente uguali tra loro, soprattut¬ 
to per quanto riguarda il loro 
fattore di merito (Q), ovvero la 
loro selettività. La prima media 
frequenza è la più selettiva (Q 
più elevato), poiché deve prov¬ 
vedere al filtraggio più impe¬ 
gnativo; le altre, che si troveran¬ 
no a lavorare con segnali già fil¬ 
trati, potranno risultare via via 
meno selettive. 

L’aspetto e la struttura di un ti¬ 
pico trasformatore MF di tipo 
corrente sono riprodotti in figu¬ 
ra 3. Questa disposizione ri¬ 
specchia anche quella delle bo¬ 
bine per Voscillatore locale, 
che, però, presentano una di¬ 
versa frequenza di risonanza e 
hanno il nucleo di colore rosso. 

IL CIRCUITO 
DELL’AGC 

Un amplificatore a media fre¬ 
quenza (figura 5) non è un cir¬ 
cuito complesso: si tratta di un 
circuito a 2 stadi con emettitore 
comune e collettore accordato 
per mezzo del trasformatore 
MF. Sul secondario della terza 
media frequenza (MF3) si osser¬ 
va un semplice rivelatore in mo¬ 
dulazione d’ampiezza, equipag¬ 
giato con un diodo al Germanio, 
un resistere di carico e due con¬ 
densatori di fuga collegati in 
una cellula a tt, e il potenziome¬ 
tro di volume, che fa già parte 
della sezione audio. 

Si tratta di uno schema sempli¬ 
ce e non critico, adatto per rice¬ 


vitori di medie prestazioni. 
Osservando bene il circuito, ci si 
rende conto che uno dei resisto- 
ri del partitore di base di ciascu¬ 
no dei due transistor non fa ca¬ 
po direttamente a massa, ma ri¬ 
sulta collegato, tramite un altro 
resistere, all’anodo del diodo di 
rivelazione. 

Ci si potrebbe domandare il mo¬ 
tivo di questa apparente stra¬ 
nezza, e per comprenderlo è ne¬ 
cessario ricordare che, aH’in- 
gresso dello stadio amplificatore 
a frequenza intermedia, si pos¬ 
sono presentare segnali di am¬ 
piezza molto variabile già am¬ 
plificati, in una certa misura 
(circa 10 dB), dal circuito con¬ 
vertitore. Poiché ogni stadio del- 
Famplificatore MF introduce un 
ulteriore guadagno di circa 20 
dB, si avrebbe da un’amplifica¬ 
zione soddisfacente per i segnali 
più deboli, ma decisamente ec¬ 
cessiva per quelli di maggior 
ampiezza, provenienti, per 
esempio, da una stazione vicina 
o molto potente. Come risultato. 


la ricezione risulterebbe quasi 
impossibile, poiché in corri¬ 
spondenza di ogni segnale loca¬ 
le, il ricevitore tenderebbe a 
bloccarsi per effetto della satu¬ 
razione degli stadi amplifica¬ 
tori. 

È necessario trovare il modo di 
sfruttare tutto il guadagno di¬ 
sponibile a livello di media fre¬ 
quenza quando questo è neces¬ 
sario, smorzando la risposta 
deiramplificatore in tutti gli al¬ 
tri casi. 

Per fare ciò, si applica al circuito 
di polarizzazione di base dei 2 
transistor amplificatori una ten¬ 
sione negativa, derivata dal ri¬ 
velatore, tanto maggiore quanto 
più ampio risulti il segnale ap¬ 
plicato al diodo. Ciò riduce pro¬ 
porzionalmente il guadagno ot¬ 
tenibile, rendendo ramplificato- 
re di MF flessibile come deside¬ 
rato. Tale circuito prende i! no¬ 
me di “controllo automatico del 
guadagno” (CAG) o “del volu¬ 
me” (CAV). In altri casi, si prefe¬ 
risce Facronimo AGC, dall’in- 


MF arancio 


r 



Figura 7. Amplificatore di media frequenza-demodulatore FM con 
TEA 120 S. 
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glese “automatic gain control”. 
Poiché la tensione (negativa) del 
GAG è proporzionale alPam- 
piezza del segnale ricevuto, è 
possibile, misurandola con un 
voltmetro, ottenere unhndica- 
zione quantitativa di questo pa¬ 
rametro. I ricevitori per Onde 
Corte sono quasi sempre dotati 
di un piccolo milliamperometro 
a indice finalizzato a questo sco¬ 
po, che è detto S-meter. 

La tensione del GAG possiede la 
stessa polarità della massa: se, 
come quasi sempre accade, si 
utilizzano transistori NPN, que¬ 
sta è negativa. 

ALCUNI CIRCUITI 
PRATICI 

In figura 6 è riportato lo sche¬ 
ma di un ottimo canale MF a 
455 kHz, per ricevitori a Onde 
Corte. L’amplificatore compren¬ 
de 4 stadi, equipaggiati con un 
FET, due MOSFET e un planare 
NPN. Un quinto transistor, col¬ 
legato al GAG, pilota lo S-meter. 
Sul gate 2 dei mosfet può essere 
inserito, per la ricezione in CW e 
in SSB, un condensatore elettro¬ 


litico che determina un certo ri¬ 
tardo nell’azione del GAG, ne¬ 
cessario per evitare continue in¬ 
terruzioni nella ricezione. Tra i 
primi due e i secondi due stadi 
amplificatori è stato inserito un 
doppio filtro ceramico, che de¬ 
termina un elevato grado di se¬ 
lettività, Il rivelatore è costituito 
da 2 diodi al Germanio, in confi¬ 
gurazione duplicatrice di tensio¬ 
ne; tuttavia, è disponibile anche 
un’uscita a radiofrequenza (RF 
out), che serve per controllare, 
con l’aiuto di un oscilloscopio, il 
guadagno offerto dal circuito, 
oppure per una successiva con¬ 
versione di frequenza; inoltre, è 
possibile applicarvi un rivelato¬ 
re a prodotto per ricevere la SSB 
e il GW. 

I due trimmer presenti servono 
per la regolazione del fondo-sca¬ 
la dello S-meter. 

Alcuni circuiti integrati svolgo¬ 
no contemporaneamente le fun¬ 
zioni di amplificatori a media 
frequenza e di rivelatori FM. 
Normalmente — trattandosi di 
parti di ricevitori VHF — il valo¬ 
re della frequenza intermedia è 
di 10,7 MHz. In figura 7 si può 


osservare lo schema di un sem¬ 
plice amplificatore-demodulato¬ 
re FM a 10,7 MHz equipaggiato 
con un TBA120S, mentre la fi¬ 
gura 8 schematizza un comple¬ 
to ricevitore VHF a singola con¬ 
versione equipaggiato con 4 cir¬ 
cuiti integrati: 

— S 042 P: convertitore di fre¬ 
quenza; 

— /aA 753: amplificatore di me¬ 
dia frequenza; 

— TDA1200: amplificatore di 
media frequenza e demodulato¬ 
re FM; 

—- TDA 2003: amplificatore di 
bassa frequenza. 

□ 
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Principio fisico ed applicazioni. 



Celle fotovoltaiche al silicio monocristallino. 

Porzione di modulo fotovoltaico utilizzante trentasei celle. 


Walter Di Gregorio 


L ’effetto fotovoltaico, che 
consiste nella conversione 
diretta della radiazione solare in 
energia elettrica, fu scoperto, 
nel 1839, dal fisico francese 
Henry Becquerel durante una 
serie di studi sulle proprietà del¬ 
le soluzioni elettrolitiche. Nono¬ 
stante ciò, solo in seguito alla 
scoperta delle straordinarie ca¬ 
ratteristiche dei semicondutto¬ 
ri, la compagnia americana Bell 
Telephone riuscì a realizzare, 
nel 1954, il primo componente 
fotosensibile in grado di operare 
un’effettiva conversione della 
radiazione solare in energia 
elettrica. Tale dispositivo viene 
comunemente designato con il 
termine di “cella fotovoltaica’’ o 
“cella solare’’. 

PRINCIPIO FISICO 

In generale l’effetto fotovoltaico 
si manifesta qualora i fotoni, co¬ 
stituenti una radiazione lumi¬ 
nosa, incidendo sulla superficie 
di particolari materiali, danno 
luogo ad una differenza di po¬ 
tenziale utilizzabile per la pro¬ 
duzione di energia elettrica. 
Questo fenomeno risulta note¬ 
volmente apprezzabile se, in 
qualità di materiale fotosensibi¬ 
le, viene impiegato un semicon¬ 
duttore. Infatti una comune cel¬ 
la fotovoltaica si compone di 
una giunzione costituita da due 
porzioni di silicio estrinseco. 


drogate rispettivamente P e N. 
Si ha, in sostanza, una struttura 
fisica del tutto analoga a quella 
di un semplice diodo a giunzio¬ 
ne PN, in cui, per effetto della lu¬ 
ce incidente, si manifesta una 
differenza di potenziale. Essa si 
sviluppa poiché l’energia, di cui 
sono dotati i fotoni incidenti, è 
tale da produrre, nella struttura 
cristallina del semiconduttore, 
coppie elettrone-lacuna che, per 
effetto del potenziale di autopo¬ 


larizzazione della giunzione, 
vengono separate e, pertanto, 
non hanno la possibilità di ri- 
eorpbinarsi. In tal modo la regio¬ 
ne P si arricchisce di lacune li¬ 
bere ed assume un potenziale 
positivo rispetto alla regione N 
che, nel contempo, diviene sede 
di un’altrettanto elevata con¬ 
centrazione di elettroni liberi e, 
conseguentemente, di un poten¬ 
ziale negativo. Si origina, quin¬ 
di, ai morsetti della giunzione 
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Figura 1. Caratteristica tensione/corrente di una cella fotovoltaica. 


PN, costituente la cella, una for- 
za-elettro-naotrice in grado di far 
fluire, attraverso un eventuale 
earieo esterno, una eorrente 
continua che può raggiungere 
un’intensità di aleuni amper. La 
cella fotovoltaiea agisce, quindi, 
eome una pila che riceve l’eper- 
gia primaria dal sole, ed è per 
questo motiva che frequente¬ 
mente è^denominata fotopila. 

LE CELLE 
FOTOVOLTAICHE 

In figura 1 si può osservare la 
caratteristica voltamperometri- 
ca di una cella al silicio mono¬ 
cristallino in presenza ed in as¬ 
senza di luce incidente. Nel pri¬ 
mo caso (in assenza di illumina¬ 
zione) essa risulta del tutto ana¬ 
loga alla curva caratteristica ri¬ 
levabile per un comune diodo al 
silicio. Diversamente la caratte¬ 
ristica della giunzione sottopo¬ 
sta a radiazione luminosa va ad 
occupare il quarto quadrante 
del sistema di assi cartesiani, in 
cui, ai capi della cella, si ha ten¬ 
sione positiva e corrente negati¬ 
va. In queste condizioni la giun¬ 
zione PN agisce da generatore di 
corrente continua, è proprio in 
questa zona di funzionamento 
che viene comunemente utiliz¬ 
zata. Sotto l’aspetto circuitale 
una cella fotovoltaica può esse¬ 
re quindi schematizzata con un 
circuito equivalente costituito 
da un generatore ideale di cor¬ 
rente Io (che rappresenta la cor¬ 
rente fotogenerata) con in paral¬ 
lelo un diodo ideale D ed una re¬ 
sistenza Rg: il diodo sta ad indi¬ 
care le proprietà fisiche della 
giunzione mentre Rg ne rappre¬ 
senta la resistenza elettrica 
equivalente. La resistenza do¬ 
vuta ai contatti è schematizza¬ 
ta, invece, con la resistenza Rg 
(figura 2). Nel diagramma di fi¬ 
gura 1 sono evidenziati i para¬ 
metri Voc e Isc che rappresenta¬ 


no rispettivamente la tensione a 
vuoto e la corrente di corto cir¬ 
cuito della cella fotovoltaica. Ti¬ 
picamente la tensione a vuoto 
Voc, per una cella al silicio, vale 
circa 0,5 V ed essendo sufficien¬ 


temente indipendente dall’in¬ 
tensità della radiazione solare, 
può essere ritenuta pressoché 
costante nelle varie condizioni 
di illuminazione. Per contro la 
corrente di corto circuito he è 
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strettamente legata airintensità del flusso lumi¬ 
noso incidente e all’estensione superficiale della 
fotopila: comunemente, con un irraggiamento so¬ 
lare di 1000 W/m^ (cielo sereno), per una cella 
avente un diametro di circa 10 cm, Isc vale circa 
2,5 A. 

I MODULI FOTOVOLTAICI 

Nelle applicazioni pratiche le celle solari, comune¬ 
mente realizzate con silicio cristallino, vengono 
opportunamente incapsulate in supporti, ante¬ 
riormente trasparenti alla luce solare, e collegate 
elettricamente fra loro in modo da realizzare il co¬ 
siddetto modulo fotovoltaico. I moduli più diffusi 
a livello commerciale sono comunemente dotati 
di 36 celle, collegate in serie tra loro, al fine di otte¬ 
nere una tensione a vuoto defl’ordine dei 20 V ed 
una corrente di corto circuito di circa 3. Diversa- 
mente, con la applicazione di un carico esterno, il 
modulo è generalmente in grado di erogare, se 
sfruttato nel punto di massima potenza ed in con¬ 
dizioni di irraggiamento solare pari ad 1 kW/m^ 
(cielo sereno), una tensione di circa 15 V ed una 
corrente di oltre 2 A. Queste specifiche prestazioni 
rendono i moduli fotovoltaici particolarmente in¬ 
dicati nella ricarica di accumulatori al piombo con 
tensione nominale di 12 V: infatti Tapplicazione 
pratica della tecnologia fotovoltaica, nei vari setto¬ 
ri della tecnica (telecomunicazioni, elettrificazio¬ 
ne di rifugi montani, sistemi di pompaggio, prote¬ 
zione catodica, trazione elettrica ecc.), consiste es¬ 
senzialmente nella realizzazione di sistemi, prati¬ 
ci e “puliti”, per Tapprovvigìonamento dell’ener¬ 
gia elettrica necessaria per le batterie utilizzate 
nei gruppi di accumulo. . 

□ 
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RS321 


L. 55.000 


RS 321 INVERTER 24Vcc 220Vc4 im'W 5GHz 
SfliVB a traslormazB la kensione rii uttii bft-tteria 24Vcc in 
220Vca con Trequenza di 50Hz (regolabile iramite un appo- 
s6to trimnTOf). La forma d'onda è quwJra e la potania massi- 
imi di su cuneo resistivo. La iflnsione dì uscita varia 
tra (vuotot a.EOOVca (pieno canee) Per il suo cor¬ 

retto fumiofiamurtio (uccorre un trsp.formaìMft 22S/22+22 V 
6A (non fornito nel kit). 

ALIMENTAZIONE 24Vcc: ASSORBIMENTO MAX 9A, 
TENSIONE USCITA 200-240 Vca:POTENZA MAX 200W. 

L 55.000 


RS 322 TEMPORIZZATORE DI PRECISIONE AL QUARZO 
1-9«a SECONDI 

É un temporizzatore di grande precisione {grazie all'impiego 
dì un apposito quarzo) con tempi che vanno da 1 a 999 
secondi, programmabili a passi di un secondo. 

É dotato di pulsante di avviamento e pulsante reset per 
poterlo azzerare in qualsiasi momento. L’uscita è rappre¬ 
sentata da un micro relè i cui contatti possono sopportare 
una corrente massima di 1A. 

Ln programmazione dei tempi avviene attraverso 3 appositi 
interruttori DIPa 10 posizioni 
ALmNTAZIONE 12 \/ec stab. ADSORBIMENTO MAX 70mA: 
CORRENTE MAX CONI RELÈ 1A: TEMPI CON PASSI D11 SEC 1-999 sw. 

L 55.000 


RS 322 



L. 55.000 



RS 323 


L. 25.000 


RS 323 FÓTO RELÈ UNIVERSALE 
Con qiMslD kit si realizza un utilissimo dispositivo, sensibile 
alla luce, la cui uscita i rappresentata dui contatti di un relè 
che possono sopportare una corrente massima di 2A. Può 
tuiizrcfiaie in 2 diversi modi; 1) quando è investito dalia 
luce il relè si ecciia e sì dìseccrra quando la luce cessa: 2] 
quando è ai buio i! relè $i eccita 1 5t dt&sccita in presenza di 
luce. Il disposrfivo è dotato dì controllo di sansibiiità e viene 
montato (relè compreuo) su di un circuito stampato di soli 
30x50 mm. 

AUMENTAZIONE mec sT3b., ASSQRBlMRiTO MAX 60mA: 
C(mEmm!tCmr..mè 2A: C0mFCli.09ISENS/8/UTA’ 
L 25.000 



RS 324 


L. 21.000 


RS 324 FILTRO DI RETE CON PROTEZIONE 

È un dispositivo di grandissima utilità durante l'impiego di 
apparecchiature elettroniche alimentate dalla tensione di 
rate, in particQwit inpdo c-ompiilers, vidi.n3regislr;il<jn. radio 
ed impiantr Hi-fi. l! doppio filtro LG di cut e composlo elimi¬ 
na lune le componenti eslranee e parassite die potrebbero 
causare nonziì o dannag^iamEnti ed inolha grazie aifìmpre- 
QC di LUI paiticolaiÈ coniponejittì (VQR). proleage le appa- 
rgocliiifture Siease da eventuali sìmIzì repanitni di rensione. 
AUMENTAZIONE ZZQVca; CARICO MAX 7O0W. 

DOPPIO RLTPO LC: PPÙTEZlONBA VDR. 

L 21.000 


RS 325 ALIMENTATORE STABILIZZATO 
5/6V5O0mA {1A max) 

Questo aiinifrtitelrsfe, con uscita selezainabiie di 5 o 6 V e 
corrente massima di SÓOmA continui o 1A discontinui, e 
molto indicato per alimentare tutte quelle apparecchiature 
che funzionano a 6V e che hanno bisogno di una tensione 
molto hen slabili/zata e lìti rata (radio, mini IV, macchine da 
scrivere a pile ecc.). SetEzionando ruscita jner 5V. il disposi¬ 
tivo sì presta egregiamente ad alimentare logiche ITI e tutti 
quei dispositivi che richiedono iin’aiimentazione di 5V per¬ 
fettamente stabilizzata, Per il suo corretto funzionamento 
occorre applicare airingresso un trasformatore che fornisca 
una tensione alternata di erma 9V ed in grado di erogare una coerente di almeno SOOniA, 

ALIMENTAZIONE Wea: TENSIONE USCITA 5AB Vcc sifff?.: CORRENTE MAX SOOmA iamro conbnm - 1A hivora 
discùntinuo. 

L 1S.500 


RS 325 



L. 16.500 



RS 326 


L. 28.000 


RS32B CONVERTITORE 12Vccr1iaVcc-|A 

Trftstorma una lensione di 12Vcetad esempio batteria auto) 
in taVcc. Serve per poter alimentare tutti quEì dispositivi 
che funziotìam? ad una terrsione a ISVcc-, compresi i carica 
batterie, quando si ha a disposizione una tensione di soli 
12'Vcc, È un dispositivo s cammotazitHie funzionante con 
urw Sequenza di circa 3KHz, La massmna corrente fornibile 
al cufico e di 1A. 

AUMENTAZIONE 12Vcc: USCITA ISVcc, 

CORRENTE MAX 1A. 

L 28.000 


I prodotti ElseSdt sono in vendita presso i migliori rX^ditori di cpparecchiature e componenti elettronici 
Qualora ne fossero sprovvisti, possono essere richiesti direttamente a : 
tlEmONICA SESTRESE s.rJ. - Via i Caldo 33/2 - 16Ì33 GENOVA 
Telehno 010/603679 - 651 ì 964 Telefax 010/602262 
Per ricevere il catalogo generale scrivere, citando la presente nvisto,all’indÌnzzo sopra indicato. 
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Il piacere dell’arrangiarsi. 


AlessandroLGariano, IKIICD 



S alve a tutti; spero che chi 
ha realizzato Tantenna da 
balcone presentata su Electro¬ 
nics di Settembre/Ottobre 1992 
pag. 15 abbia trovato la soluzio¬ 
ne ottimale per aggirare i vari 
ostacoli che si presentano nella 
convivenza tra il nostro hobby 
di radioamatore e i condomini 
permettendovi diiare 1 sospirati 
collegamenti senza urtare la su¬ 
scettibilità di chi abita vicino. 
Parliamo ora della modifica da 
effettuare sull’antenna che ser¬ 
virà a migliorarne ulteriormen¬ 
te le prestazioni; in particolare 
questa serve a ottenere una mi¬ 
gliore efficienza del nostro dipo¬ 
lo sulla banda degli 80 m. Chi 
ha realizzato il dipolo avrà sicu¬ 
ramente notato che sulla banda 
degli 80 m, se ci si sposta di 
qualche MHz, è necessario ritoc¬ 
care la posizione dell’accordato- 
re per poter andare in trasmis¬ 
sione dato che le stazionarie ri¬ 
sultano leggermente alte. Infatti 
il dipolo sulla banda degli 80 m 
presenta una banda passante 
molto stretta, obbligando l’ope¬ 
ratore a dover correggere conti¬ 
nuamente, tramite l’accordato¬ 
re, la sua risonanza. Questo fe¬ 
nomeno non si presenta invece 
sulle altre bande, 10-15-20-40- 
WARC comprese; mi sono quin¬ 
di messo all’opera per trovare 
una soluzione che mi permet¬ 
tesse di spaziare liberamente 
sulla frequenza di 3,5-3,8 MHz 


senza dover continuamente ri¬ 
toccare la sintonia dell’accorda¬ 
tore. Tra i vari tentativi messi in 
pratica provai anche ad inserire 
con funzione di bobina di carica 
nel centro del dipolo due resi¬ 
stenze a filo; la scelta cadde su 
questi componenti perché han¬ 
no la proprietà di essere indutti¬ 
ve come le bobine di carica che 
di solito si usano nelle varie an¬ 


tenne multibanda che si trova¬ 
no in commercio. In più le resi¬ 
stenze sono poco ingombranti 
rispetto alle normali bobine, 
quindi adatte a essere impiega¬ 
te sul nostro balcone senza dare 
eccessivo fastidio; nonostante le 
dimensioni ridotte del sottile fi¬ 
lo impiegato per la loro costru¬ 
zione sopportano benissimo po¬ 
tenze elevate (100-200 W) senza 
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interrompersi facilmente. Il cen¬ 
tro del dipolo dove inserire le re¬ 
sistenze lo troviamo guardando 
il disegno di pag, 15 della rivista 
citata in precedenza nel punto 
indicato con le lettere H-L, dove 
i due capi della piattina che 
compone Tantenna sono state 
saldate insieme. Per eseguire la 
modifica occorre semplicemen¬ 
te dissaldare i due punti indicati 
con le lettere H-L e saldare sui 
capi del filo le due resistenze co¬ 
me da disegno. Vediamo ora ra¬ 
pidamente le caratteristiche di 
questi componenti. Le resisten¬ 
ze in questione hanno un valore 
resistivo di 150 ohm e una po¬ 
tenza di dissipazione di 17 W; 
presentano inoltre per il fatto 
che sono induttive un valore co¬ 
me impedenza di 22 microhen¬ 
ry. Dalle prove eseguite succes¬ 
sivamente con altri valori di re¬ 
sistenze ho riscontrato che il va¬ 
lore dichiarato in precedenza 
non è tassativo; quindi possono 


essere usati anche altri valori 
come quelli che andrò ad elen¬ 
care. L’unica cosa tassativa è 
che le resistenze devono essere 
a filo, quindi induttive, e che ab¬ 
biano una potenza di almeno 17 
W per sopportare eventuali po¬ 
tenze alte. Gli altri valori che so¬ 
no stati impiegati per l’esperi- 
mento ottenendo sempre un 
buon risultato sono i seguenti: 
100 ohm - 17 W - 14 microhen¬ 
ry; 220 ohm - 17 W - 31 micro¬ 
henry; 270 ohm - 17 W - 40 mi¬ 
crohenry. In pratica una volta 
inserite le due resistenze sui ca¬ 
pi H-L dell’antenna sarà neces¬ 
sario rifare la taratura dell’ac¬ 
cordatore su tutte le bande per¬ 
ché come si potrà notare, le sta¬ 
zionarie presenteranno valori 
diversi per effetto della indut¬ 
tanza che si è aggiunta; questa 
ha fatto cambiare l’impedenza e 
la risonanza precedente e quin¬ 
di chi ha l’accordatore manuale 
dovrà prendere nota delle nuove 


posizioni in cui si troveranno le 
manopole. Chi ha l’accordatore 
automatico dovrà rimemoriz¬ 
zarlo nuovamente. Una volta 
terminato il lavoro di modifica e 
taratura si potrà notare che, 
spostandosi da banda a banda, 
non si noterà nessuna variazio¬ 
ne di funzionamento sulle ban¬ 
de di 10-15-20-40 e WARC men¬ 
tre sulla banda degli 80 m si no¬ 
terà che sarà possibile spostarsi 
di frequenza e trasmettere sen¬ 
za dover ritoccare l’accordatore 
dato che grazie alla modifica si è 
potuta allargare la banda pas¬ 
sante ottenendo stazionarie ac- 
" cettabili su tutta la porzione di 
frequenza di 3,5-3,8 MHz. Per fi¬ 
nire allego alcune fotocopie di 
nuove QSL arrivate a conferma¬ 
re i collegamenti effettuati con 
questa antenna. 

□ 
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Di facile realizzazione, ma con caratteristiche eccellenti. 


Remo Ri^lioni 


P enso che una delle maggio¬ 
ri soddisfazioni che un gio¬ 
vane sperimentatore possa ave¬ 
re è costruire con le proprie ma¬ 
ni un circuito capace di trasmet¬ 
tere la propria voce attraverso lo 
spazio, senza che vi sia alcun 
collegamento fisico tra il tra¬ 
smettitore ed il ricevitore. 

In generale però si ritiene che la- 
voraire in alta frequenza sia ec¬ 
cessivamente complesso, cosic¬ 


ché molti giovani per paura di 
andare incontro a continui in¬ 
successi preferiscono cimentar¬ 
si con semplici circuiti che non 
richiedano particolari cure co¬ 
struttive e complesse operazio¬ 
ni di taratura. 

Consapevole di tutto ciò, ho ela¬ 
borato un semplice trasmettito¬ 
re capace di trasmettere la pro¬ 
pria voce a qualche centinaio di 
metri di distanza, per riceverla 


con un comunissimo ricevitore 
casalingo ad onde medie. 
Bisogna sottolineare il fatto che 
la legge vieta la trasmissione in 
onde medie, cioè nella banda 
compresa tra circa 550 kHz e 
1600 kHz; consiglio quindi di 
essere discreti nelhuso del tra¬ 
smettitore, che peraltro essendo 
di debole potenza non può inter¬ 
ferire con i potenti trasmettitori 
RAI. 



Figura 1, Trasmettitore quarzato per onde medie. 


32 ELECTRONICS/MARZO-APRILE 1993 































































ELENCO COMPONENTI Condensatori 


Varie 


ResistorI (1/4 W) 

RI: 4,7 kohm 
R2: 3,3 kohm 
R3; 1 Mohm 
R4: 100 ohm 1/2 W 
R5: 47 kohm 


CI: 220 NF poi. TRI: BC108 

C2: 10 mF 25 V elet, TR2: BC108 

C3: 100 nF cer. TR3: BC302 

C4: 100 nF cer, TR4: BOI 37 

C5; 150 pF cer. Quarzo: 1 MHz 

C6: 200 pF compensatore cer. a mica Mie; Capsula preamplificata 

compressa 



Figura 2. Piano di montaggio del trasmettitore. 
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Il circuito è composto dalle se¬ 
guenti parti: 

1) Preamplificatore (TRI); 

2) Modulatore di ampiezza 
(TR2, TR3) 

3) Oscillatore di potenza quarza- 
to (TR4). 

Il segnale audio, proveniente dg 
una capsula preamplificata, vie¬ 
ne ulteriormente amplificato 
dal TRI per poi essere inviato 
cdla base del darlington formato 
da TR2 e TR3. 

Il sistema preamplificatore — 
modulatore si comporta sostan¬ 
zialmente come un alimentato- 
re variabile; infatti suU’emetti- 
tore di TR3 vi è una tensione pa¬ 
ri circa alla metà della tensione 
di alimentazione. Quando sul 
collettore di TRI giungerà il se¬ 
gnale audio, questo si sommerà 
alla tensione di collettore deter¬ 
minando una analoga variazio¬ 
ne sulla tensione di emettitore 
del TR3; in tal modo alimentan¬ 
do Toscillatore con tale tensione 
si riesce ad ottenere una perfet¬ 
ta modulazione di ampiezza. 
Per ciò che riguarda Toscillato- 
re, ho preferito una configura¬ 
zione quarzata meno critica e 
più affidabile del classico oscil¬ 
latore libero. 

Come si può notare, l’innesco 
deir oscillazione è dovuto al col- 
legamento reattivo tra una pre¬ 
sa dell’induttore L e l’emettitore 
di TR4, mentre il quarzo pre¬ 
sente nell’anello di reazione fa 
in modo che, una volta tarato il 
condensatore C6 di sintonia, la 
frequenza generata rimanga 
“agganciata” alla frequenza di 
taglio del quarzo. 

Per la costruzione conviene av¬ 
valersi di un apposito circuito 
stampato, anche se è possibile 
assemblare il tutto su una ba¬ 
setta mille fori. 

La resistenza R2 determina la 
profondità di modulazione; di¬ 
minuendo il valore di tale resi¬ 
stenza aumenta la tensione di 


collettore e viceversa; contem¬ 
poraneamente diminuisce il 
guadagno dello stadio preampli¬ 
ficatore e quindi la profondità di 
modulazione. In ogni caso il va¬ 
lore di R2 è stato calcolato per 
avere una tensione pari alla me¬ 
tà della tensione di alimentazio¬ 
ne sull’emettitore di TR3. Per 
cercare di ottenere una maggio¬ 
re potenza si potrà operare sulla 
resistenza R4 che regola l’assor¬ 
bimento di corrente dello stadio 
oscillatore, portando il valore 
dagli attuali 100 ohm a circa 
47-33 ohm; volendo si può pro¬ 
vare ad eliminarla, correndo pe¬ 
rò il rischio di far assorbire al 
TR4 correnti elevate nel caso 
che si “forzasse” troppo raccor¬ 
do tramite C6. 

Per il condensatore di sintonia 
C6 si può usare o un condensa¬ 
tore variabile ad aria o, meglio 
ancora, un compensatore cera¬ 
mico a mica compressa da 
10-180 pF. In quest’ultimo ca¬ 
so, se l’accordo si raggiungesse 
solo stringendo forte la vite di 
regolazione del compensatore, 
si può collegare in parallelo una 
capacità aggiuntiva di 56-100 
pF, regolando nuovamente il 
compensatore per la migliore 
resa del trasmettitore. 
L’antenna può essere collegata 
direttamente al trasmettitore 
tramite un condensatore di 
100-150 pF; è bene non oltre¬ 
passare il valore di tale capacità 
se non si vuole pregiudicare il 
regolare innesco delle oscillazio¬ 
ni. In alternativa si può preleva¬ 
re il segnale da trasmettere me¬ 
diante un avvolgimento di po¬ 
che spire avvolte su L. 
L’antenna può essere costituita 
da un semplice filo teso esterna¬ 
mente e lungo 8-10 metri; per le 
prime prove è sufficiente anche 
uno spezzone di filo di un paio 
di metri. Il quarzo da utilizzare 
deve ricadere nella gamma delle 
onde medie e in tal caso si può 


usare ad esempio un quarzo da 
1 MHz che è facilmente reperi¬ 
bile. 

Per la taratura del trasmettitore 
è sufficiente regolare il compen¬ 
satore C6 fino a determinare il 
corretto innesco delle oscillazio¬ 
ni, rilevabili mediante un picco¬ 
lo ricevitore radio posto nelle 
immediate vicinanze e sintoniz¬ 
zato sulla frequenza di taglio del 
quarzo. 

Per ottenere una taratura per¬ 
fetta sarebbe opportuno servirsi 
di un piccolo misuratore di cam¬ 
po e regolare C6 per una lettura 
massima di intensità del segna¬ 
le radio. 

L’alimentazione può variare da 
12 a 18 volt ed è bene fare uso di 
un piccolo alimentatore stabiliz¬ 
zato o di pile ad alta capacità. 

□ 

Telefonando allo 075/607171 è even¬ 
tualmente disponibile 1] circuito stampa¬ 
to citando l'articolo, mese e anno della 
rivista nonché il numero di pagina della 
relativa figura. 
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... del trenino, o di qualche altro vecchio giocattolo. 
Proprio cosi: i balocchi in disarmo forniscono un robusto 
trasformatore e il ponte raddrizzatore. 

Noi ci aggiungiamo questo bello stabilizzatore, 
integralmente derivato da componenti di recupero, 
ed ecco pronto un “power supply” a costo (quasi) zero. 



Un prototipo dello stabilizzatore di tehsipne per trasformatori-giocat¬ 
tolo. 


L a sete di alimentatori stabi¬ 
lizzati, per uno sperimen¬ 
tatore incallito, è veramente 
inesauribile. Ogni apparecchio 
(funzionante) che si costruisce 
necessiterebbe del suo, ma, ahi¬ 
noi, i componenti costano, so¬ 
prattutto i trasformatori, poi oc¬ 
corrono tempo e pazienza per 
costruirli. 

I TRASFORMATORI- 
GIOCATTOLO 

La trovata di questa volta è, ap¬ 
punto, di risparmiare il costo 
del trasformatore e, già che ci 
siamo, anche dei diodi e — toh, 
siamo generosi — anche del cor¬ 
done a spina, realizzando tutto 
quel che resta delLalimentatore 
con componenti di recupero. 
Fonte di tanto bendiddio sono i 
trasformatori di autopiste, tre¬ 
nini elettrici (non me ne voglia¬ 
no i ferromodellisti per questo 
sacrilegio!) e altri giocattoli... a 
corrente. I trasformatori in que¬ 
stione, di solito contenuti in una 
bella scatolina di plastica che è 


possibile conservare e, al limite, 
sfruttare, comprendono quasi 
sempre anche il ponte raddriz¬ 
zatore. Sia il trasformatore che 
il ponte risultano, normalmen¬ 
te, robusti e di buona qualità, 
merito forse delle disposizioni di 


legge dirette, nei vari paesi, alla 
salvaguardia della sicurezza dei 
bambini. 

Prima di tutto, occore aprire la 
famosa scatolina per ispeziona¬ 
re Tinterno del dispositivo. Per 
fare ciò, generalmente occorre 
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R1 R2 



Figura 1. Schema elettrico dello stabilizzatore di tensione per tra¬ 
sformatori-giocattolo. 


ELENCO 

DEI COMPONENTI 


R1: 3,3 ni2 W 
R2: 15 fì/2 W 
R3; 1 mio,5 W 


CI, C2: 220 /.F, 12-16 VL 
elettrolitico orizzontale 
C3: 470 ixF, 12-16 VL 
elettrolitico orizzontale 

DI: diodo Zener 8,2 V/1 W 
1: trasformatore per autopista o 
trenino 



far saltare col trapano i ribattini 
che la chiudono; dopo, al loro po¬ 
sto, si installeranno viti e dadi. 
Accertatisi che il trasformatore 
non abbia un aspetto “fumato” 
o un odore sospetto, nel qual ca¬ 
so sarà meglio buttar via tutto, si 
verificherà la presenza del ponte 
raddrizzatore. Spesso, sono pre¬ 
senti dei controlli di velocità che 
possono corrispondere a un reo¬ 
stato a filo o a un deviatore che 
seleziona una o più prese sul se¬ 
condario del trasformatore. 

Nel primo caso, si eliminerà il 
reostato, collegando diretta¬ 
mente il secondario al raddriz¬ 
zatore; nel secondo, si misure¬ 
ranno con un tester le varie ten¬ 
sioni d’uscita e si sceglierà quel¬ 
la che aggrada di più; in genera¬ 
le, è consigliabile scegliere la 
più alta. 

Abbiamo così ottenuto la nostra 
tensione raddrizzata. Si tratta, 
ora, di filtrarla e stabilizzarla: 
qui entra in gioco il nostro cir- 
cuitino. 







Figura 2. Circuito stampato, in scala 1:1. 



Figura 3. Piano di montaggio dello stabilizzatore. 


FILTRO E 
STABILIZZATORE 

Lo schema elettrico dello stabi¬ 
lizzatore è visibile in figura 1 e 
riprende, per certi versi, i circui¬ 
ti dei vecchi alimentatori ad alta 
tensione, per gli apparecchi a 
valvole. 

La tensione pulsante erogata 
dal trasformatore raggiunge 
una rete RC formata dagli elet¬ 
trolitici eie C2, nonché dal re¬ 
sistere RI, airuscita della quale 
si ha una tensione perfettamen¬ 
te continua, ma non stabilizza¬ 
ta. A questo provvede il diodo 
Zener DI, unitamente al relati¬ 
vo resistere di caduta R2. Il con¬ 
densatore C3 fornisce un ulte¬ 
riore elemento di filtro, mentre 
R3 funge da “bleeder”, scari¬ 
cando lentamente gli elettroliti¬ 
ci dopo che si sia spento l’ali- 
mentatore. 
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utilizzando uno Zener robusto 
(o meglio ancora, aggiungendo 
un transistor amplificatore di 
corrente), il nostro stabilizzato¬ 
re eroga la sua brava corrente: il 
prototipo visibile nella foto, per 
esempio, alimenta eon continui¬ 
tà, nel mio laboratorio, un’auto- 
radio-giranastri che pilota, a di¬ 
screto volume, due belle easse 
acustiche. Certo, non posso so¬ 
stenere che, dopo qualche ora di 
funzionamento, lo Zener sia an¬ 
cora a temperatura ambiente: 
ma se non si è ancora bruciato, 
una ragione dovrà pur esserci! 

IN PRATICA 

Ancora una volta, si tratta di un 
circuitino da montarsi... in stile 
libero; in aria, a ragnetto, maga¬ 
ri dentro la scatola del trasfor¬ 
matore. Se la cosa non è possibi¬ 
le, lo si può realizzare sopra un 


ritaglio di preforato e poi avvita¬ 
re quest’ultimo sopra la scatola 
stessa: personalmente, avendo 
realizzato vari esemplari di ali¬ 
mentatori ex-autopista, ho sem¬ 
pre adottato questa soluzione e 
non ho mai ineontrato pro¬ 
blemi. 

È sempre possibile, ma non cer¬ 
to fondamentale, il montaggio 
su eircuito stampato. In figura 
2 si rileva il tracciato di quello 
che, a suo tempo, adottai per il 
prototipo in fotografia. In figu¬ 
ra 3 si desume, invece, il relati¬ 
vo piano di montaggio. 

Nessuno dei componenti è di va¬ 
lore critico, anche se RI e R2 de¬ 
vono dissipare almeno un paio 
di watt senza arroventarsi; an¬ 
che DI, come aecennato, do¬ 
vrebbe essere abbastanza robu¬ 
sto. 

L’installazione dei eomponenti 
è immediata e tutto funzionerà 


subito, se si rispettano le polari¬ 
tà degli elettrolitiei, dello Zener 
e se si effettuano saldature va¬ 
lide. 

IL COLLAUDO 

Collegato l’alimentatore alla re¬ 
te, si legga la tensione d’useita 
eoi tester: deve essere la stessa 
di DI (che può variare tra 9 e 12 
V). Collegata una lampadina o 
un altro pieeolo carico, si verifi¬ 
chi che la tensione resti inva¬ 
riata. 
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Finché la tensione erogata dalle pile 
si mantiene al di sopra del livello di guardia, è come se 
questo circuito non esistesse. Ma, appena si è a corto di energia, 
il Led s’illumina, segnalando 

che è giunto il momento di un salutare ricambio... 



L a massiccia diffusione di 
apparecchi elettronici mi¬ 
niaturizzati e portatili-walk- 
man, telecomandi, sintonizza¬ 
tori, telefoni, ricetrans.,. — ha 
portato a un rilancio in grande 
stile di pile e accumulatori, oggi 
disponibili in una vastissima 
gamma di prodotti con tensioni 
nominali e capacità di corrente 
adatte per tutte le esigenze. Ùn 
esempio per tutti: le micropile a 
12 V per i telecomandi, piccolis¬ 
sime ma di lunga durata e otti¬ 
me anche per alimentare piccoli 
apparecchi autocostruiti. 
Nonostante tutti questi progres¬ 
si, senz’altro notevoli, pile e ac¬ 
cumulatori, dopo un certo pe¬ 
riodo. d’uso, danno forfait esat¬ 
tamente come hanno sempre 
fatto. Oggi come un tempo, vale 
il noto corollario della legge di 
Murphy in forza del quale, se 
una pila si scarica, tende a non 
fornire più energia esattamente 
nel momento in cui se ne ha più 
bisogno ed è più difficile rim¬ 
piazzarla (o ricaricarla, se si 
tratta di una Ni-Cd), producen¬ 
do, insomma, il massimo disa¬ 
gio possibile. 

Ecco, dunque, che l’RTX pal¬ 
mare si zittirà nel bel mezzo di 
un field-day contest un attimo 
prima di concludere il QSO col 
corrispondente più “pesante” 
come punteggio. Il walkman si 
metterà a miagolare poco dopo 


l’inizio di un lungo viaggio sen¬ 
za fermate; il radioregistratore 
si bloccherà proprio quando do¬ 
vete registrare una cassetta per 
quella persona che vi sta tanto a 
cuore (naturalmente passerà a 
prenderla tra un’ora, i negozi 
sono tutti chiusi e il vostro ap¬ 
parecchio non si può collegare 
alla rete). 

Occorre dunque prendere dei 
provvedimenti, in modo da po¬ 
ter correre ai ripari in tempo: 
l’avvisatore di pile scariche ser¬ 
ve appunto a questo. Stabilita 
una tensione di guardia, che va¬ 
rierà da apparecchio a apparec¬ 
chio, si vedrà accendersi un Led 


non appena le pile comincino a 
non raggiungerla più, e debba¬ 
no essere sostituite o ricaricate 
al più presto. 

FUNZIONA COSÌ 

Lo schema elettrico dell’avvisa¬ 
tore di pile scariche è riprodotto 

in figura 1. 

Il circuito, come si vede, deve 
essere collegato in parallelo al 
pacco batterie e all’utenza. 

La tensione d’intervento viene 
determinata mediante il trim- 
mer R5, che ne applica una par¬ 
te alla base del transistor Ql, 
bypassata a massa (negativo) 
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Figura 1. Schema elettrico delVavvisatore di pile scariche. 



Figura 2. Circuito stampato, 
in scala 1:1. 



dairelettrolitico CI onde rende¬ 
re più affidabile e “soft” il fun¬ 
zionamento del circuito, che, in 
questo modo, è immune da di¬ 
sturbi transitori. 

Finché la tensione alla base di 
Q1 oltrepassa gli 0,7 V circa, 
questo conduee, mantenendo 
interdetto Q2, la cui base risul¬ 


ta, in pratica, collegata a massa 
attraverso la giunzione C-E di 
Q1 e il diodo DI: di conseguen¬ 
za, il Led D2 resta spento. 
Quando la tensione alla base di 
Q1 si riduce al di sotto dei 700 
mV, questo s’interdice, la base 
di Q2 riceve attraverso R2 quel 
tanto di tensione che basta a far 
condurre il transistor e D2 s’il¬ 
lumina. 

Regolando R5, la soglia d’inter¬ 
vento può essere prefissata tra 2 
e 15 V circa. 

Quando si accende o si spegne 
l’apparato, D2 si accende in 
ogni caso per un attimo, segna¬ 
lando la presenza delle batterie. 

IN PRATICA 

Lavorando in cc, il nostro circui¬ 
to funzionerà — indipendente¬ 
mente dallo stile di montaggio 
— non appena i collegamenti ri¬ 
sultino esatti; dunque, lo si può 
costruire come meglio si crede. 
Coloro che desiderino un mon¬ 
taggio miniaturizzato, onde far 
sparire il tutto alFinterno del¬ 
l’apparato utente, possono uti¬ 
lizzare il circuito stampato visi¬ 


ELENCO 

DEI COMPONENTI 
(resistor! da 1/4 W, 5%) 

RI: 47 kfì 
R2: 15 kU 
R3: 560 0 
R4: 33 kO 

R5: tritnmer orizz.le miniatura 
da 47 kO 

CI: 22 ^F, 16 VL, elettro!, 
verticale 

Q1, 02: BC546 o equivalenti 

D1: 1N4148 0 equivalente 
D2: diodo Led di qls. tipo 


bile in figura 2, felicemente 
adottato per i nostri prototipi di 
laboratorio. 

11 relativo layout è proposto nel¬ 
la figura 3: data la compattezza 
del montaggio, le piste di rame 
risultano ravvicinate tra loro. Si 
usi perciò un filo di stagno sotti¬ 
le e un saldatore a punta fine, 
diversamente sarà fin troppo fa¬ 
cile creare dei ponticelli. I resi- 
stori e il diodo DI verranno in¬ 
stallati verticalmente. 

IL COLLAUDO 

Per una taratura ottimale del 
trimmer R5 bisognerebbe in¬ 
stallare l’avvisatore all’interno 
dell’apparecchio utente e avere 
la pazienza di attendere il mo¬ 
mento critico nel quale le pile 
cominciano a dare forfait. Diver¬ 
samente, se si dispone di un ali¬ 
mentatore regolabile, si farà in 
modo che D2 s’illumini per una 
tensione leggermente più bassa 
di quella nominale di alimenta¬ 
zione (per esempio, 11,7-11,8 V 
per un apparato a 12 V). 

□ 
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Come superare le difficoltà delle prime saldature. 

Daniele Cappa 


D a indagini approfondite (!) 

pare che tutti siano perfet¬ 
tamente in grado di eseguire 
una buona saldatura; in realtà 
la percentuale precipita se si ha 
la possibilità di ammirare una 
loro opera! Ammettere a se stes¬ 
si e agli altri che non si è in gra¬ 
do di eseguire una operazione 
tanto facile pare sia molto diffi¬ 
cile. 

A Torino e dintorni siamo in un 
folto gruppo di OM che, grazie 
ad un amico ha ritrovato il pia¬ 
cere deirautocostruzione; per 
realizzare montaggi “seri” ed 
economicamente competitivi è 
necessario poter affrontare pro¬ 
blemi... finanziari! 

Un montaggio a cui sono inte¬ 
ressati molte persone è realizza¬ 
bile in modo professionale svi¬ 
luppando il disegno del circuito 
starnpato, ed eventualmente fa¬ 
cendolo realizzare da una ditta 
specializzata. 

Il costo non è indifferente, ma 
diventa sopportabile se gli inte¬ 
ressati sono molti, e probabil¬ 
mente aumenteranno nel 
tempo. 

Abbiamo realizzato alcuni mon¬ 
taggi di questo genere, acqui¬ 
stando le piastre oppure facen¬ 
dole realizzare da chi è attrez¬ 
zato. 

È importante che l’oggetto fina¬ 
le sia paragonabile, se non di 
qualità superiore rispetto a “fra¬ 
telli commerciali”. Con queste 
premesse, e forti dei risultati ot¬ 
tenuti, abbiamo con piacere ri¬ 
levato che molti giovani neo-pa¬ 


tentati sono molto attratti verso 
Tautocostruzione. Lo scritto che 
segue è stato messo insieme per 
dare una mano a coloro che si 
avvicinano per la prima volta ad 
una di queste imprese. 

Per r autocostruttore che inten¬ 
de portare a buon fine le proprie 
imprese è molto importante sa¬ 
per saldare “bene”, sia si tratti 
di montaggi in cui la RF è di ca¬ 
sa oppure circuiti digitali in cui 
le piste assumono una elevata 
densità. La saldatura deve sem¬ 
pre essere realizzata in modo 
corretto. 

Vediamo alcuni consigli su co¬ 
me realizzare una buona salda¬ 
tura... 

LO STAGNO 

In realtà si tratta di una lega sta¬ 
gno-piombo (60-63% di stagno, 
40-37% di piombo) sotto forma 
di filo con diametro da 0,8 a 1 
mm. AH’interno del filo sono 
presenti delle anime (deflussan- 
ti) di composti adatti a ripulire 
la superficie e facilitare la salda¬ 
tura. Questi composti sono atti¬ 
vi per alcuni secondi dopo la fu¬ 
sione della lega di stagno; se la 
saldatura si prolunga per troppo 
tempo lo stagno non è più adat¬ 
to a realizzare un contatto otti¬ 
male. 

È bene usare leghe di stagno 
con i contenuti indicati, un’ec¬ 
cesso di piombo rende la lega 
difficile da fondere e la saldatu¬ 
ra resta opaca, il disossidante (!) 
contenuto nel filo non deve frig¬ 


gere sul saldatore: viene prodot¬ 
to del fumo, ma in quantità limi¬ 
tata e con quasi nessun odore. 
L’uso di paste disossidanti è as¬ 
solutamente da evitare così co¬ 
me l’uso di acidi! 

IL SALDATORE 

Deve essere di piccola potenza, 
20 W, a stilo con punta fine. Sal¬ 
datori istantanei a pistola sono 
da evitare, oppure lasciateli usa¬ 
re a chi è perfettamente in grado 
di gestirli! Anche potenze mino¬ 
ri limitano fortemente chi ha i 
problemi del principiante. Un 
saldatore a stilo, anche alimen¬ 
tato a 220 V, offre tutte le garan¬ 
zie richieste in quasi tutti i mon¬ 
taggi a cui potremmo andare in¬ 
contro durante i prossimi anni. 
Una nota ditta ne commercializ¬ 
za un modello a due potenze (25 
e 50 W) ehe è ottimo per l’uso 
amatoriale. 

La punta del saldatore, se dispo¬ 
nibile deve essere scelta tra 
quelle “a lunga durata”, solita¬ 
mente in rame puro, e rivestita 
galvanieamente con ferro per 
prolungarne la durata. La parte 
alta, quella che non serve nella 
saldatura, è rivestita con nickel 
e quindi con cromo (metalli non 
stagnabili) mentre la parte ante¬ 
riore, quella che salda, è sempli¬ 
cemente stagnata. Una buona 
punta non si consuma, pertanto 
non va mai limata, né consuma¬ 
ta con metodi violenti. 

Dopo un certo perìodo di inatti¬ 
vità della punta “calda”, parti- 
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colarmente se è molto calda (ol¬ 
tre i 350 gradi), la lega saldante 
presente sulla estremità della 
punta potrebbe essersi ossidata 
diventando “non bagnabile”, 
ovvero rifiutando il contatto con 
della nuova lega. La punta è ora 
da rigenerare; solitamente è suf¬ 
ficiente pulirla con la spugnetta 
che spesso accompagna il salda¬ 
tore (va inumidita leggermente) 
oppure con un panno non sinte¬ 
tico, anche questo leggermente 
umido. Ristagnate ora la punta 
che riacquisterà il suo aspetto 
normale. 

Se la cosa non dà i frutti sperati 
è necessario ricorrere ad una 
carta lievemente abrasiva (con 
grana da 180 a 320) con cui 
strofinare la parte estrema della 
punta, con attenzione per non 
danneggiare il rivestimento. 

A saldatore spento avvolgiamo 
la punta con una buona lega; 
scaldiamo ora la punta e ag¬ 
giungiamo lega in abbondanza 
affinché aderisca in modo uni¬ 
forme su tutta la parte anteriore 
della punta. Se la punta non è 
bagnabile, ovvero se la lega di 
stagno non aderisce alla punta e 
la saldatura impiega troppo 
tempo a distendersi o non si di¬ 
stende affatto, è perché la lega è 
calda da troppo tempo ed ha 
bruciato il deflussante ed il ri¬ 
sultato sarà “una bruttissima 
saldatura”.., 

LA SALDATURA 

Una buona saldatura, su termi¬ 
nali piccoli, va portata a termi¬ 
ne in pochi secondi (due o tre o 
meno...) in modo da non scalda¬ 
re troppo il componente. 
Assembliamo ora un circuito 
stampato, anche a doppia fac¬ 
cia, stagnato: la piastra deve es¬ 
sere pulita, le piste devono bril¬ 
lare. 

Se così non fosse provvederem- 
mo a pulirla, anche con detersi¬ 


vi lievemente abrasivi, lavarla 
con acqua e sapone ed asciugar¬ 
la con cura. 1 componenti vanno 
inseriti nella giusta posizione e 
tenuti fermi aiutandosi con Un 
elastico... quindi si salda!! 

11 saldatore va impugnato, se si 
tratta di un modello a stilo, co¬ 
me se fosse una penna, il corpo 
è appoggiato sul medio, anulare 
e mignolo che sono quasi com¬ 
pletamente ripiegati verso il pal¬ 
mo della mano mentre il pollice 
e l’indice lo tengono fermo. La 
mano va appoggiata al piano di 
lavoro, è importante non appog¬ 
giare invece il polso sullo spigo¬ 
lo del tavolo perché è molto più 
facile che la mano tremi. 

La punta del saldatore va posi¬ 
zionata sulla piazzola in modo 
che possa trasmettere il calore 
sia al circuito stampato sia al 
reoforo del componente, gene¬ 
ralmente con un’inclinazione di 
3Q gradi o poco più rispetto al 
piano di lavoro (secondo la... 
propria mano!) dopo poco meno 
di un secondo inseriamo il filo di 
lega di stagno in modo che toc¬ 
chi i tre elementi (piazzola del 
circuito stampato, reoforo e 
punta del saldatore) lasciamo 
scorrere lo stagno fuso per un 
altro secondo senza aiutarlo con 
la punta; la lega deve distender¬ 
si da sola, deve correre fino a ri¬ 
coprire tutta la piazzola e creare 
un piccolo spessore attorno al 
reoforo. 

La punta del saldatore non deve 
assolutamente “spalmare” lo 
stagno!! 

Allontaniamo il filo e il saldato¬ 
re qualche attimo dopo. 

11 procedimento è durato pochi 
attimi e la quantità di stagno 
consumata è minima (3-5 mm 
di filo da 0,8 secondo le dimen¬ 
sioni della piazzola), la saldatu¬ 
ra è brillante nell’aspetto, ha 
forma arrotondata, ma non è 
sferica, anzi è piuttosto concava 
sui lati. 


Lo stagno ha aderito da solo sia 
al reoforo sia alla piazzola. 

Se la piastra non è così magnifi¬ 
ca, ma è un semplice circuito 
stampato fatto in casa; la proce¬ 
dura è analoga allungando un 
pochino i tempi, un secondo in 
più per permettere al deflussan¬ 
te di “ripulire” il rame nudo che 
si ossida molto facilmente. 

Se la saldatura non va eseguita 
su un circuito stampato, ma su 
un connettore le modalità non 
cambiano, la punta deve scalda¬ 
re entrarpbe le parti, contempo- 
ranearpénte, lo stagno va inseri¬ 
to in modo da toccare tutti e tre 
gli elementi. 

La saldatura appena ultimata 
deve raffreddarsi con i propri 
mezzi,., soffiare sulla saldatura 
generalmente la rovina: la su¬ 
perficie si raffredda troppo in 
fretta rispetto all’interno e la 
saldatura perde lucentezza. 
L’aspetto estetico della saldatu¬ 
ra appena fatta è molto impor¬ 
tante, il deflussante contenuto 
nella lega lascia delle tracce sul 
suo bordo; si tratta di una pelli¬ 
cola sottile di color ambra che si 
scrosta se tentiamo di rimuo¬ 
verla con un piccolo utensile. Se 
durante la saldatura la lega è ri¬ 
masta troppo tempo a contatto 
con il saldatore questa pellicola 
assume un colore molto più scu¬ 
ro, (bruno-marrone) fino a di¬ 
ventare un residuo carbonioso. 
Questi depositi impediscono 
spesso la vista di parte della sal¬ 
datura 0 del circuito, stampato. 
Se è necessario un controllo vi¬ 
sivo accurato è bene rimuoverli 
■con abbondante diluente nitro, 
non usate trielina o simili che 
renderebbero la piastra lieve¬ 
mente unta. 

È stato un lungo discorso, ma 
l’argomento richiederebbe una 
seduta “pratica” davanti a un 
buon saldatore! 

□ 
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Ovvero come evitare di scaricare la batteria 

dell’auto per aver dimenticato ifari accesi con una piccola spesa 
che si aggira intorno alle 9000 lire. 

Impiega componenti di ottima qualità. 

Andrea Ladillo 


A quanti sarà accaduto di 
aver dimenticato alla sera 
i fari accesi e di entrare in crisi 
al mattino accorgendosi di non 
poter muovere la vettura per an¬ 
dare al lavoro? O magari dover 
prendere l’autovettura per una 
necessità improvvisa ed indero¬ 
gabile e non poterne usufruire? 
Comunque il fatto stesso di non 
poter fare quello che si è deciso 
manda di solito a monte tanti 
progetti, correlati ad appunta¬ 
menti di lavoro, di scelte di vita 
privata, ecc. Cosa c’è di meglio 
della sicurezza; poter essere cer¬ 
ti che quando abbiamo necessi¬ 
tà della nostra automobile essa 
è lì, pronta per l’uso del mo¬ 
mento. 

Sicuri insomma che la batteria 
non si è esaurita durante la not¬ 
te a causa dei fari lasciati per 
una nostra negligenza. 

Una soluzione per il nostro pro¬ 
blema è “INDYLIGHT”: un si¬ 
stema che dà la sicurezza sopra 
menzionata. In sintesi, un appo¬ 
sito circuito che ci preserva dal¬ 
le poco piacevoli conseguenze 
della nostra temporanea “di¬ 
strazione”. Il circuito in parola, 
di semplicissima realizzazione, 
ha dimensioni notevolmente ri¬ 
dotte e — aspetto davvero signi¬ 
ficativo — si presta a facilissima 
installazione/manutenzione/ri¬ 
parazione da parte di chiunque 
(anche non esperto nello specifi- 



Foto 3. Indylight ultimato. 



Figura 1. 
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co settore: non occorre quindi 
far ricorso a tecnici/elettrauto). 
Ancor più significativo il fatto 
che esso impiega componenti di 
ottima qualità, è protetto dai 
picchi di sovratensione e dalle 
vibrazioni tipiche delFautovet- 
tura alle diverse velocità e viene 
a costare pochissimo (la spesa 
complessiva è realmente di 
gran lunga inferiore al prezzo 
praticato dai rivenditori di 
un’apparecchiatura pressoché 
simile presso i negozi di autori¬ 
cambi ed i supermercati). 

DESCRIZIONE 
DELLO SCHEMA 
ELETTRICO 

Il circuito “INDYLIGHT”, visibi¬ 
le in figura 1 è composto da 
due diodi al silicio, un conden¬ 
satore elettrolitico, un relè e un 
buzzer (cicalino). Il diodo 
“DSl” e il condensatore elettro- 
litico “CI” servono per limitare 
i picchi di tensione. Il diodo 
“DS2” (collegato in parallelo ai 
piedini di alimentazione del re¬ 
lè) serve per limitare ì picchi ori¬ 
ginati dalla bobina del relè. Il ci¬ 
calino o buzzer è l’avvisatore 
acustico. 

Telefonando allo 075/607171 è even- 
tuafmente disponibile il circuito stampa¬ 
to citando rarticoio* mese e anno della 
rivista nonché il numero df pagina della 
relativa figura. 


ELENCO COMPONENTI 

DSl: Dìodo da 3 ampere 
DS2; Diodo da 3 ampere 
CI: Condensatore elettrolitico 100 
/ìF -25 Volt 

RELÈ: Relè 12 Volt - 1 scambio 
C: Cicalino (buzzer) da 12 Volt 



Foto 1. Componenti da alloggiare nel box contenitore. 


REALIZZAZIONE 

PRATICA 

Volendo si può realizzare un 
montaggio su una basetta mille- 
fori o addirittura volante (data 
la semplicità del circuito). Per 


ovvi motivi pratici (sollecitazio¬ 
ni meccaniche dell’automobile) 
è preferibile realizzare la baset¬ 
ta in vetronite. 

Dopo aver realizzato il circuito 
stajnpato (visibile in figura 2) 
su una basetta di vetronite, si 



Foto 2. Vista alVinterno. 
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passa alla saldatura dei compo¬ 
nenti. Si comincia con il saldare 
i diodi, poi il condensatore, poi il 
relè e infine i vari cavetti di con¬ 
nessione. Il cicalino andrà con¬ 
nesso ai punti “ -kC” e (fi¬ 
gura 2). Il relè usato è un mo¬ 
dello da due ampere, però è pos¬ 
sibile impiegare relè di diverso 
tipo, anche quelli “modello cir¬ 
cuito integrato”. Naturalmente 
bisogna adattare la posizione 
dei collegamenti al circuito 
stampato. In seguito si control¬ 
lano le saldature e si puliscono 
con trielina (oppure nitro). Dopo 
aver asciugato il circuito stam¬ 
pato si applica (sempre dal lato 
rame) un sottile strato di lacca 
spray. Per finire si inserisce il 
circuito in una scatolina di pla¬ 
stica (ottima contro gli sbalzi di 
temperatura), A questo punto si 
è pronti per installare il circuito 
neU’autovettura. 

INSTALLAZIONE 

NELLA 

AUTOVETTURA 

La massa del circuito va 

collegata alla massa dell’auto 
(telaio o presa accendisigari o 
autoradio). Il piedino (del circui¬ 


to) contrassegnato dalla lettera 
“ + F” va collegato alla tensione 
“ + 12 Volt” dei fari di posizio¬ 
ne, disponibile anche nella sca¬ 
tola portafusibili. È sufficiente 
che tale piedino sia collegato so¬ 
lo ai fari di posizione. Infatti, nel 
caso l’autovettura venisse la¬ 
sciata con i fari abbaglianti/a¬ 
nabbaglianti o di posizione ac¬ 
cesi, il circuito “INDYLIGHT” è 
in grado di rilevarlo con imme¬ 
diatezza (non va dimenticato 
che quando si accendono i fari 
anabbaglianti o abbaglianti, i fa¬ 
ri di posizione rimangono in 
funzione). Il piedino (del circui¬ 
to) contrassegnato dalla lettera 
“ + ” va ai +12 Volt del quadro 
di accensione. Si può prelevare 
dalla chiavetta di accensione 
oppure ancor meglio dalla sca¬ 
tola portafusibili. (Semplice- 
mente impiegando un tester 
con portata 20 V, collegando il 
puntale nero alla massa del vei¬ 
colo e il puntale rosso via via ai 
fusibili, si prova un fusibile alla 
volta, prima a quadro acceso — 
chiave girata — e poi a quadro 
spento). 

Una volta trovato il fusibile che 
a quadro acceso o auto in moto 
segnali una tensione di +12 


Volt (valore che varia in rappor¬ 
to alla carica della batteria) e a 
quadro spento segnala una ten¬ 
sione nulla ovvero 0 Volt, si col¬ 
lega al circuito dove c’è la lette¬ 
ra “ + ”. 

Nel realizzare i cavetti di con¬ 
nessione si raccomanda di uti¬ 
lizzare cavetti ben isolati e di 
non meno 0,96 mm di diame¬ 
tro. (Del comune “Rosso/nero” 
usato per impianti stereo o auto¬ 
radio, va benissimo). 

Il circuito può essere semplice- 
mente collocato/occultato all’in¬ 
terno del cruscotto; basta ri¬ 
muovere il modulo contachilo¬ 
metri, inserire il citato circuito 
facendo attenzione a non ostrui¬ 
re il foro di uscita del cicalino e 
poi ricollocare il contachilome¬ 
tri nella sua giusta posizione. 
Ancora, lo si può collocare nella 
parte posteriore del vano auto¬ 
radio o vicino alla scatola porta- 
fusibili. La scelta del posto mi¬ 
gliore naturalmente spetta a 
Voi; io mi sono limitato a darvi 
solo qualche suggerimento, con 
l’auspicio di potervi essere stato 
d’aiuto. 

□ 
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Per ricevitori poco selettivi. 

Marco Minotti, IW0 



^^ualche mese fa, un mio ca- 
yi^ rissimo amico ha acquista- 
toTai seconda mano, un ricevi¬ 
tore a copertura continua da 0,5 
a 30 MHz, tipo Yaesu FRG-7, 
Questo ricevitore permette di ri¬ 
cevere segnali in AM/SSB/CW e, 
con un rivelatore aggiunto, an¬ 
che l’FM. 

In SSB e CW questo apparato ha 
una scarsa selettività, con se¬ 
gnali provenienti da broadcast 
in AM che facilmente intermo- 
dulano sulle emissioni in SSB o 
CW. 

Senza parlare della scarsa selet¬ 
tività in CW, che non permette 
di ascoltare una sola emissione, 
ma due o tre sovrapposte con 
tanti saluti per il segnalino DX, 
immerso tra tanti messaggi. 
Modificare un ricevitore -usato, 
inoltre non presenta quei pro¬ 
blemi di scrupoli che interessa¬ 
no la manomissione di un rice¬ 
vitore nuovo fiammante. Que¬ 
sto semplice circuito può essere 
collegato al segnale audio e si 
può utilizzare un commutatore 
presente su questo ricevitore o 
su altri, sul frontale, per evitare 
nuovi buchi o montare il nuovo 
interruttore sulla parte posterio¬ 
re del ricevitore. 

SCHEMA 

ELETTRICO 

Lo schema elettrico del circuito 
è visibile in figura 1. 


11 circuito è costituito da tre am¬ 
plificatori operazionali che for¬ 
mano un filtro passa alto a sin¬ 
golo polo, e da un filtro passa 
basso a quattro poli. La frequen¬ 
za di cut-off è di circa 1 kHz per 
il CW e di 2 kHz per la SSB. 

La banda passante del circuito è 
determinata dal valore di 
RI -r R6, che può variare tra i 33 
kohm per il CW e 15 kohm per 
l’SSB. 

10 ho costruito due circuiti, sele¬ 
zionabili con un interruttore per 
operare in SSB o in CW, a secon¬ 
da la selettività richiesta. 

Nulla vieta di preferire la seletti¬ 
vità deirSSB a 2 kHz, quando 
non si opera in CW. 

Oppure di provare una selettivi¬ 
tà intermedia con Rl-rR6 con 
valore di 22 kohm, cioè interme¬ 
dio tra 15 e 33 kohm. 

11 primo integrato è un 1.458 o 
equivalente, che contiene al 


suo interno un doppio amplifi¬ 
catore operazionale, mentre il 
secondo integrato è un 741 o 
equivalente, che ha un singolo 
amplificatore operazionale. Il 
segnale audio viene applicato 
all’ingresso non invertente del 
primo operazionale e tramite un 
condensatore ceramico da 100 
nF, incontra il partitore resisti¬ 
vo costituito da R1-R2 dello 
stesso valore. 

L’ingresso invertente è cortocir¬ 
cuitato con l’uscita, come gli al¬ 
tri tre stadi. 

L^alimentazione giunge al piedi¬ 
no 8, mentre il piedino 4 è posto 
a massa. 

Il segnale giunge quindi al se¬ 
condo amplificatore operaziona¬ 
le tramite il secondo partitore 
costituito da R3-R4, di valore 
identico. 

Un condensatore da 10 nF cera¬ 
mico è posto tra le due resisten- 
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Figura 1. Schema elettrico. 


ze e l’uscita, mentre un altro, 
C2, da 2.200 pF è posto verso 
massa. Il terzo operazionale è 
nella stessa configurazione del 
secondo, con R5-R6 dello stesso 
valore di R3-R4. 

In uscita il segnale passa attra¬ 
verso un condensatore elettroli¬ 
tico da 10 /iF ed è posto verso 
massa da una resistenza da 10 
kohm (R8). 

La ténsione d’alimentazione è 
filtrata da C6 da 100 /xF/20 VL e 
da R7 da 47 ohm. 

REALIZZAZIONE 

PRATICA 


ELENCO COMPONENTI 

RI, R2, R3, R4. R5. R6: 33 kofim 
(CW) 0 15 kohm al 5% (SSB) 

R7: 47 ohm 
R8: 10 kohm 

CI: 100 nF ceramico a disco 
C2, C4: 2.200 pF ceramici a disco 
C3, C5: 10 nF ceramico a disco 


C6; 100 itF/20 VL elettrolitico 
C7: 10 ;tF/20 VL elettrolitico 

IC1: ftA 1458 
IC2; jtA 741 

2 zoccoli per integrati 



Il circuito stampato necessario 
per questa realizzazione è visi¬ 
bile in figura 2, mentre in figu¬ 
ra 3 potete vedere la disposizio¬ 
ne dei componenti. 

Si incomincerà ad installare gli 
zoccoli per i due integrati e poi 
si monteranno le resistenze da 
15 kohm o 33 kohm, per la ban¬ 
da passante desiderata, queste 
resistenze dovranno avere una 
tolleranza del 5%. 
Successivamente si salderanno 


Figura 2. Circuito stampato. 
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Loto Qualiono - Tel. 081 / 8187152 
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Midland • Intek • President • Lafayette • Zodiac 
Standard • Icom • Yaesu • Aline© 

Vasta gamma di accessori 

Antenna Siri© • Sirtel • Avanti • Beitei • Diam©nd 
Modifiche 120 canali • Schede Eco C©lt 
ESCLUSIVISTA DI ZONA 

VENDITA RATEALE ALIMENTATORI 

FINO A 36 MESI 



i condensatori ceramici con una 
tolleranza del 10%. 

Infine i condensatori elettrolitici 
C6-C7 nella loro giusta polarità. 
A questo punto si potranno 
montare i due integrati sui ri¬ 
spettivi zoccoli, rispettando la 
tacca dì riferimento. 
L’alimentazione da 12 volt sarà 
fornita dal ricevitore da modifi¬ 
care, bisogna per questo trovare 
ai capi delLalimentazione, tra¬ 
mite un voltmetro i 12 volt da 
utilizzare. 

Nel caso si utilizzassero due fil¬ 
tri, si dovrà far uso di un inter¬ 
ruttore per selezionare quello 
per SSB o per il CW. 

Il filtro servirà per filtrare il se¬ 
gnale audio e sarà posto dopo il 
potenziometro di volume del 
nostro ricevitore, prima del- 
r amplificatore BF, 

Per aumentare il rendimento è 
possibile aumentare gli stadi di 
questo filtro. 

Il circuito dovrà funzionare su¬ 


bito senza nessuna taratura. 
Con ciò ho detto tutto e buon 
ascolto... 

□ 


Telefonando allo 075/607171 è even¬ 
tualmente disponibile il circuito stampa¬ 
to citando rarticolo, mese e anno della 
rivista nonché il numero di pagina della 
relativa figura. 


~ . -. -a» - ... ■ - 

METEOSAT AD ALTA DEFINIZIONE 

MP 5 

Interfaccia e software METEOPIÙ, per gestire in ALTA 
DEFINIZIONE immagini dei satelliti metereologici 
METEOSAT e NOAA con computer IBM compatibili. 
Risoluzione grafica 640x480, 800x600, 1024x768. 
260.000 colori VGA in 10 tavolozze modificabili. 
Animazioni del movimento nubi sull'Europa fino a 99 
immagini, salvataggi automatici, visualizzazione pro¬ 
grammate. 

Disponibile programma dimostrativo su disco. 

METEOR INTERFACE 

Scheda aggiuntiva che permette la ricezione dei 
satelliti polari Russi fuori standard. Utilizzabile anche 
con decodifiche non computerizzate. 

SYS 400 LX 

Ricevitore professionale per meteosat e satelliti polari. 
Ricerca automatica e scanner, 

I nostri sistemi computerizzati sono scelti da 
molte stazioni metereologiche, protezioni civili, scuo¬ 
le. aeroclub, circoli nautici e appassaionati alla 
metereologia. 


FONTANA ROBERTO ELETTRONICA Str. Rìcchiardo 21 - 10040 Cumiana (TO) - Tel. 011/9058124 
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Le pagine della consulenza tecnica. 


Fabio Veronese 


Lo spazio dedicato alla rubrica Hotline è a disposizione di tutti i Lettori: per usufruirne, è sufficiente 
inviare in Redazione i vostri quesiti o le vostre proposte relative a idee di natura elettronica o a 
semplici progetti da Voi sperimentati. 



Figura 1. Due semplici reti RC consentono di aggiungere a qualsiasi 
amplificatore BF controlli separati per i toni acuti e i bassi. 


PER DARSI 
UN TONO 

Vorrei sapere se, disponendo di 
un modulo amplificatore di 
bassa frequenza, del tipo facil¬ 
mente reperibile alle fiere op¬ 
pure autocostruito, è possibile 
aggiungere un controllo di to¬ 
no, possibilmente con regola¬ 
zione separata dei bassi e degli 
acuti, senza intervenire in mo¬ 
do sostanziale sul circuito ori¬ 
ginario. 

Cristiano Valli 

Arosio (CO) 

Certo che è possibile, ed è sor¬ 
prendente come questo “truc- 
chetto” sia poco conosciuto e 
ancor meno utilizzato. Lo sche¬ 
ma della modifica (si fa per di¬ 
re...) necessaria è riprodotto in 
figura 1. Si tratta di due reti 
passive, a resistenza e capacità, 
poste tra Tuscita (terminale del- 
Taltoparlante Ap non collegata 
a massa) e Tingresso dell’ampli¬ 
ficatore. Il potenziometro RI 
controlla il volume. La rete 
C2/R2/R4 controlla gli alti, men¬ 
tre C1/R3/R5 consentono di re¬ 
golare i bassi. 

Semplicissimo, vero? Occorre 
però tenere ben presenti un paio 
di cose. Primo: è vitale che i col- 
legamenti relativi alle reti ag¬ 
giunte siano brevissimi, onde 


evitare di indurre ronzii alLin- 
gresso; i cablaggi ai potenzio¬ 
metri, e soprattutto a RI, do¬ 
vrebbero venir effettuati in cavo 
schermato. 

Secondo: come si vede, il modu¬ 
lo amplificatore indicato a sche¬ 
ma è del tipo con l’altoparlante 
collegato al positivo, configura¬ 
zione tipica dei vecchi integrati 
BF come i TAA611 e lo 
SN76001. Per gli IC più recenti 
(LM380, 386 eccetera), che sono 
in pratica degli operazionali di 
potenza, il punto comune a R5 e 
CI non deve essere collegato 
direttamente alVAp, bensì pri¬ 
ma del grosso condensatore 
elettrolitico che accoppia il pie¬ 
dino di uscita airaltoparlante 
stesso. Se non si adotta questa 
precauzione è facilissimo bru¬ 
ciare l’integrato. 


PICCOLO... EPPURE 
GRID DIP! 

Sono un appassionato di co¬ 
struzioni in alta frequenza e, 
qualche tempo fa, un amico 
più anziano mi ha parlato del 
"grid dip meter", descrivendo¬ 
lo come uno strumento di gran¬ 
dissima utilità. Sinceramente, 
però, non ho ben capito a cosa 
serva. Potreste spiegarmelo 
voi, fornendo magari — se non 
è troppo complicato — anche 
uno schema realizzabile? 

Sandro Marìn 
Vicenza 

11 Grid Dip Meter (GDM) è la 
quintessenza della semplicità, 
sia per quanto riguarda il fun¬ 
zionamento che l’impiego prati¬ 
co. Un piccolo, ma ottimo GDM 
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è schematizzato in figura 2. 

Si tratta, in pratica, di un oscil¬ 
latore RF con base a massa, ri- 
conoscibile per la capacità ag¬ 
giuntiva collettore-emettitore 
C3. La frequenza di lavoro è de¬ 
terminata dal variabile C5 e dal¬ 
la bobina L, che è intercambia¬ 
bile e posizionata in modo da 
poterla avvicinare facilmente al 
circuito accordato da controlla¬ 
re. Circuito accordato? Già: il 
GDM serve proprio a questo: a 
verificare la frequenza risonan¬ 
te di un circuito accordato. Ve¬ 
diamo come la cosa sia possi¬ 
bile. 

In condizioni normali, tutta l’e¬ 
nergia RF prodotta dalLoscilla- 
tore viene applicata, attraverso 
Cl, al diodo rivelatore e da que¬ 
sta allo strumentino M che, gra¬ 
zie al potenziometro RI, può es¬ 
sere tarato per una lettura di 
fondoscala. Se ora L viene avvi¬ 
cinata a un circuito accordato 
che risuoni esattamente sulla 
frequenza dell’oscillatore, que¬ 
sto assorbirà una certa quantità 
di energia RF, facendo calare 
bruscamente la lettura di M. 
Rilevando questo valore con un 
RX o, meglio, con un frequenzi¬ 
metro digitale, si potrà dedurre 
con discreta precisione dove ri¬ 
suoni il nostro circuito accorda¬ 
to misterioso. 

Analogamente, se si accoppia L 
a un’antenna — per esempio, 
per mezzo di un loop di poche 
spire di filo per collegamenti av¬ 
volto sulla bobina stessa — se 
ne potrà misurare la frequenza 
di risonanza naturale, dove si 
ha il massimo assorbimento di 
energia. 

Inoltre, un GDM può essere usa¬ 
to come sémplice generatore RF 
e in certi casi — bloccando le 
oscillazioni mediante opportuni 
accorgimenti — anche come on¬ 
dametro ad assorbimento. 

Per collegare il frequenzimetro o, 
comunque, prelevare una piccola 


ELENCO DEI COMPONENTI 

CI: 33 pF, ceramico 

C2, C4: 10 nF ceramico 

C3: 4,7 pF ceramico NPO 

C6: condensatore variabile da 50 pF 

massimi 

RI; potenziometro lineare 
da 220 kohm 
R2: 220 ohm 
R3: 3.300 ohm 


aliquota del segnale generato, si 
può utilizzare il suddetto link 
(l’accoppiamento con L non deve 
essere molto stretto, diversamen¬ 
te si rischia di soffocare le oscilla¬ 
zioni) oppure creare un’uscita RF 
con un piccolissimo condensato- 
re (non più di 10-15 pF) applicato 
all’emettitore di Ql. 

Scendendo sotto i 45 MHz, è ne¬ 
cessario ridurre il valore della 
resistenza di emettitore. Per 
questo, la si è divisa in due resi- 
stori separati, R2 e R3. Que- 
st’ultima deve essere cortocir¬ 
cuitata tutte le volte che si operi 
in HF: se non interessa oltrepas¬ 
sare i 45 MHz, può essere anche 
omessa. 11 transistor è un vec¬ 
chio PNP al Germanio (2N1178, 
sostituibile con un qualsiasi AF 
oppure con l’oc 169, 170 e 171). 


R4: 3.900 ohm 
R5: 39 kohm 

DI: dìodo al Germanio di qualsiasi 
tipo 

01: 2N1178 (vedi testo) 

M: strumento da 50 fondoscala 
B: batteria miniatura da 12 V 
S: Interruttore a levetta 
J: jack miniatura 


Capovolgendo la polarità della 
batteria, si dovrebbe poter usa¬ 
re senza problemi anche uh 
NPN al silicio. 

Ed ecco i dati delle bobine inter¬ 
cambiabili, da avvolgere a spire 
serrate un cilindretto di mate¬ 
riale isolante del diametro di 20 
mm, usando filo di rame smal¬ 
tato da 0,5 mm circa: 


frequenza 

(MHz) 

N. spire 

3-7 

50 

7-14 

25 

14-30 

10 

30-50 

4 

50-80 

1,5 

80-100 

U di filo 
dà 1 mm 
lunga 50 mm 
e larga 6 
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Tutto questo adottando come 
C5 un variabile da 50 pF. 

Un suggerimento? Data la sem¬ 
plicità e il minimo costo, credo 
convenga realizzare due esem¬ 
plari del GDM, uno per le HF e 


uno per le sole VHF, con C5 da 
10 pF massimi. In questo modo 
ci si risparmia il fastidio di pon- 
ticellare R3 (si adotterà un uni¬ 
co resistere, da 220 ohm per la 
versione HF e da 3300 ohm per 


la VHF) e si potrà facilmente sa¬ 
lire in frequenza ben oltre i 100 
MHz indicati. 

□ 


loFFERIE 




VENDO solo in blocco Collins KWM-2 312B-5 mm 
120 valvole quarzi vari il tutto con alimentazione 
originale a L 4.000.000 il tutto perfetto. 

Giorgio Fede! - via Monte Grappa, 5 - 34074 Monfal- 
cone (GO) - S (0481) 711433 (ore pasti) 

CERCO pagando moltissimo manualeTMll-5810- 
2000-35 riguardante l’apparecchio M-209 conver¬ 
ter. CERCO pure provavalvole della Avo: valve Cha- 
racteristic Meter MK3 oppure 4 oppure MKSl e 2. 
Giovanni bonghi - via Seebegg, 11 - 39043 Chiusa 
(BZ) - (0472) 47627 (sera) 

VENDO bromografo professionale a L. 300.000 (+ 
spese di spedizione) per la realizzazione di circuiti 
starnati (300X240 mm) tramite fotoincisione. 
Maurizio Candito - via Consolare Latina, 65 - 00034 
Colleferro (RM) - S (06) 974660 (ore pasti) 

VENDO FT757GX in ottime condizioni L. 
1.000.000; FT480 da riparare L. 150.000; FR500 DX 
con 160, CB, converter 2MT L. 300.000. 

Antonio Vettese - via P. Neri, 3 - 20146 Milano - 2S 
(02) 475146-38085246 

VENDO decoder per PC, consente la ricezione di 
CW, FAX e speciali codici RTTY: Baudot, Ascii, ARQ, 
ARQE, AR9E3, ARQS, ARQ6-90, FEC, FECA, 
TDM242, TDM342, piccolo ecc. L. 300.000. Integrati 
MFIO, max 232, NE232, NE612, SP8629, U664, 
8251P L. 10.000 cad, AM7911, TCM3105 L 30.000 
cad, con quarzo. 

Crispino Messina - via di Porto, 10 - 50058 Signa (FI) 

VENDO ricevitore AR-1000 seconda serie 0,5-^1300 
MHz, completo di imballo e accessori come nuovo. L. 
350.000 trattabili. 

Fabrizio Bontempi - via Verona, 101 -46100 Manto¬ 
va - S (0376) 350251 (ore negozio) 

CERCO istruzioni demodulatore Tono 777, valvole 
WE 300B. 

Sergio Sicoli - via Madre Picco, 31 - 20132 Milano 
(MI) - ffi (02) 2565472 

VENDO FRG 9600 Espansione. Trattasi di una 
scheda da inserire senza modifiche aH’interno nel- 
l’apposito connettore. La funzione di detta scheda é 
quella di demodulare segnali con 30 KHz di larghez¬ 
za di banda. È stata progettata appositamente per 
ricevere i segnali dei satelliti meteo; quindi ora il 
9600 dispone di fm stretta (15 KHz), fm media (30 
KHz), fm larga ( 150 kHz), con tutte le funzioni pre¬ 
cedenti. Il prezzo di questa scheda é L. 120.000. 
Santoni Glanfronco - via Cerretino, 23 - 58010 città 
Monteritozzo (GR) - SS (0564) 638878 (orari 
13,30^14,30 e 20^22.30). 


CEDO scheda Processor PT101/FT277 L. 70.000 - 
filtro Fxo Tango 50 Hz CWper TS930 L. 150.000. Fil¬ 
tro KVG XF 107/B nuovo L. 40.000. Integrato Pre- 
scaler 1,25 GHz + documentazione L. 25.000. Rice- 
vitoreVHFlCHdataschino(30K)RXPhilipsmulti- 
bandadasistemare L. 30.000. Generatore HP608 L. 
350.000. 

Giovanni - (0331) 669674 (sera 18-21) 

VENDO radioricevitore Drake mod R-4C completo 
di filtro 1,5 kHz per CW e altoparlante esterno MS-4 
ab. 400.000. 

Silvano Casarin - via J.F. Kennedy, 47 - 39055 Laives 
(BZ) - (0471) 952652 (ore serali) 

VENDO riviste II Cinescopio dal 1981 al 1990 a L. 
1000 runa -t spese spedizione. 

Valter Gremese - via Campoformido, 49 - 33100 Udi¬ 
ne (UD) - S (0432) 235681 (serali) 

CAMBIO impianto Tv Sat Parabola Offset 65cm. 
LNB riceritore stereo 100 canali con screen display 
perfetto con apparato HF (RX-RTX) 0-30 MHz. 
Silvano Gastaldelli - Vicolo Maurino, 1 - 26100 Cre¬ 
mona (CR) - Si (0372) 414590 (ore pasti max 22) 

VENDO Icom 271 H antenna 19 eie. Cushcraft con 
amplificatore Dressler computer Olivetti M-240 
monitor Ega HD 20 Mega. 

Giuseppe Miriella - via delle Vigne - 04023 Forma 
(LT) - S (0771) 720127 (pomeriggio) 

VENDO radioricevitore Drake mod. R-4C completo 
di filtro 1,5, kHz per CW e altoparlante esterno MS-4 
ab. 400.000. 

Silvano Casarin - via J.F Kennedy, 47 - 29055 Laives 
(BZ) - Si (0471) 952652 (ore serali) 


VENDO ermuto RX Drake SSR 1 da 0,5-^30 MHz ot¬ 
time condizioni con manuale. Cambio con RX por¬ 
tatile Sony Marc o altri. Non spedisco. 

Dante Basili - via Rio Maggiore, 3 - 40021 Borgo Tos- 
signano (BO) - S (0542) 90050 (dalle 11 alle 13) 

VENDO CTE Speedy 26-30 MHz 70W AM 140 SSB 
L, 100.000. RT70/GRC perfetta + acc. -f alimentato- 
re 220V L. 300.000. Tastiera D10 L. 800,000 Rhodes. 
660 L. 900.000 + vari ampli musicali. 

Mauro Bozza - via Rondini, 11 - 06063 Soccorso di 
Magione (PG) - Si (075) 841066 (negozio) 

VENDO antenna 11+11 tonna polarizzazione circo¬ 
lare completa accoppiatore mai usata L. 150,000 
max serietà. 

Stefano Mantovani - via Ugo la Malfa, 68 - 15100 
Alessandria - Si (0131) 341029 (dopo le 19) 


VENDO Galaxy, saturn Echo + lineare lOOWAM- 
220 SSB + President Herbert + Alan 80A + accor¬ 
datore + Rosmetro. Tutto L. 700.000. 

Stefano Gasarmi - via Marozzo, 15 - 41100 Modena - 
Si (059) 232012 (pasti) 

VENDO generatore sintetizzatore 60-520 MHz - ri- 
deoregistratore Sony U-Matic strumenti di misura 
vari telefonare per elenco disposto scambi. 
Giancarlo Porro - via C. Colombo, 4 - 10090 Casti¬ 
glione (TO) - Si (011) 9609668 (serali 20-22) 

VENDO amplificatore lineare HF ERE HL 1201 10- 
11-15-1820-30-40-80-160 metri con rosmetro e pre¬ 
ampli telef dopo le 19 
Piero 

15100 Alessandria (AL) - Si (0131) 262657 (dopo le 
19) 

VENDO a buon prezzo molte apparecchiature nuo¬ 
ve per radio libere e TV private costruisco su richie¬ 
sta ogni tipo di app. elettroni esperienza di 30 anni 
nel settore telecom. 

Pasquale Alfieri - 81030 Nocellate (CE) - ffi (0823) 
700130 (9-12 - 15x22 fer.) 

CERCO antenna 27 mHz direttiva tipo Yagi 3/4 ele¬ 
menti + rotore solo se OK. offro Commodore 64 gio¬ 
co TV video Driver nuovo o pagamento rateale dopo 
prova. 

Lucio Addarli - via della Fontana, 18 - 64015 Nereto 
(TE) -Sì (0861)856198 (20x21,30) 

VENDO libri servizio tecnico ravalico. ballettino Ge¬ 
loso n. 85/965. Circa 1200 schemi radio del ravalico. 
Cerco acc. MH 2000 e lettore per Drake R4B, 
SAvatore Saccone - via San Ciro, 15 - 90124 Paler¬ 
mo. - Sì (091)6165295 6302516 

Radiotelefono Italtel SIP funzionante sulla prima 
rete VHF 160 MHz CERCO completo di cornetta ta¬ 
stiera e centralina e cavetti. OFFRO L. 250.000. 
IKO PRC Bruno Di Muro - via degli Aurunci, 32 bis - 
04100 Latina 

(0773) 241834(14,00X15,30) 

VENDO Ranger RCI2950 Al Mode 26x32 MHz Sin¬ 
tonia continua in garanzia + ricevitore Kenwood 
RIOOO 150 MHz 30 MHz. 

Stefano Principi - via Tiziano, 3 - 61035 Marotta (PS) 
- S (0721) 968037 (ore pasti) 

CERCO alimentatore per computer Olivetti M28 
oppure M24 si possono trovare in qualche fiera di 
elettronica, manifestazioni fuori calendario, ora 
Silvio Maresti - ria Spadari, 3 - 44100 Ferrara - Si 
(0532) 40288 (pasti 13x14 - 20x21) 
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CERCO provavalvole, generatori di BF e il Control 
C435; fare offerte, grazie. VENDO RTX militare sla¬ 
vo RUP2B con altro surplus e materiale elettrico. 
Luca Rossi - via Trento, 23 - 56020 La Scala. (PI) 

VENDO antenna attiva per sola ricezione Datong 
ad 370 0,2^30 MHz con alimentatore, perfettamen¬ 
te funzionante a L. 150.000. 

Riccardo Rosa - via Fontanassa, 14/6 -17100 Savo¬ 
na (SV) - S (019) 807656 (dalle 20 alle 22) 

CERCO KDK2033 FM 160170 MHz solo se non ma¬ 
nomesso e completo di staffa micro e cavo alimenta¬ 
zione. Pregasi contattare per richiesta. 

Silvano Corsini - via N. Sauro, 369 - 51100 Pistoia 
(PT) - S (0573) 570452 (13,15-14,30) 

VENDO AMIGA/C64 PRO Radio - Per ricevere: in¬ 
viare una busta preafffancata + 5 supporti + L. 
10.000. Scambio Kenwood TS 430S da riparare par¬ 
te TX, funziona benissimo RX L. 600.000. Scambio 
sistema Packet composto da Olivetti M10 -f TNCZ -f 
IC225 per RTX HF funzionante telefonare per ac¬ 
cordi. 

Giovanni Samannà - ria Manzoni, 24 - 91027 Paceco 
(TP) - S (0923) 882848 (serali) 

VENDO impianti video senza fili per citofoni L. 
250.000. TX TV e telecamere da 0,2 a 60 W da L. 
80.000 ripetitori audio Italtel 146-164 MHz lOW L. 
250.000. TX 3-30 MHz 20W CW/SSB L. 100.000. 
Demetrio Vazzana - Lungolago Gramsci, 7 - Ome- 
gna (NO) - SS (0323) 861048 (ore pasti) 

VENDO Antenna direttiva sei elementi 10-15-20 
mt. L. 1.000.000 KLM tipo KT 34 XA tre mesi di vita. 
No perditempo. 

Andrea di Pinto - via S. Silviano, 30 - 04019 Terraci- 
na - S (0773) 703368 (non oltre le 20,30) 

VENDO standar 520 portatile bibanda VENDO 
modem PK88 per uso Packet. 

Marco Piazzi - ria Zena, 3 - 38038 Tesero (TN) - SS 
(0462) 84316 (serali) 

VENDO Intek M40 355 -f connex 4000 Echo -f con¬ 
dor M + alim. 7A + antenna Wega 27 ECO. Causa 
passaggio ad OM tutto L. 600.000. 

Giorgio de Simone - S (091 ) 6571209 o/e 8787778 
(ore serali) 

VENDO alimentatore BT della ditta SEB uscita fis¬ 
sa 48 volt 2 amp. 8V 2A 12V 4A 5V 10 amp. due tra¬ 
sformatori unico contenitore L. 100.000 non si spe¬ 
disce. 

Luigi Ervas - ria Pastrengo, 22-2 -10024 Moncalieri 
(TO)- SS (011)6407737 (serale) 

VENDO Icom 1CW2E -f adattatore di collegameto 
per carica rapida. Ancora in garanzia." L. 590.000 
trattabili. 

Matteo Nacci - ria del Voltone, 24 - 47031 Rep. san 
Marino - SE (0549) 991562 (ore pasti) 

VENDO computer IBM 286 Commodore 64 con de- 
mod. per RTTYCW Amtor Packet. VENDO RX Scan¬ 
ner Black Jaguar RX Mark 1 RXYaesuFRG7 stam¬ 
pante Amstrad L93500. 

Domenico Baldi - ria Comunale, 14 - 14056 Casti¬ 
glione (AT) - SS (0141) 968363 (pasti) 

VENDO RTX palmari ultracopatti UHF Kenwood 
TH47 perfetti. VENDO microaltoparlati Yaesu 
MH12A2B interfaccia RTTY per IBM. 

Roberto Barina - via Cappuccina, 161 - 30172 Me¬ 
stre (VE) - (041) 5314069 (dopo le 19) 

VENDO Ranger RCI2950 All Mode 26-32 MHz an¬ 
cora in garanzia -f ricevitore HF ancora Kenwood 
RIOOO 150-30. 

Stefano Principi -riaTiziano, 3 - 61035 Marotta (PS) 

- SE (0721) 968037 (ore pasti) 

ATTENZIONE! è disponibile una vasta Softecha 
per il vostro CBM64 titoli come SSTV RTTY digicom 
Fax CW Meteo Dyian Dog Sistemistica ecc. allegare 
L. 5.000 in bolli. 

Charlie Papa - P.O. Box, 12 - 62014 Corridonia (MC) 


CB base Galaxy2 26065 - 28305 con Roswattmetro 
Zb - Matchbox M27 - Alimentai. Zb 8A con strumen¬ 
ti camera e CO + 2 Mike sadelta PRE VENDO o 
SCAMBIO con Sony ICF SW55. 

Enrico Moro - via XXV Aprile, 31/2 - 30175 Marghe- 
ra (VE) - S (041) 5381668 (ore 12-^15 - 20-22) 

CERCO uno schema delfauto radio compresa an¬ 
che TV 4X1 la marca. Videocar Cedra 1430 anche 
vecchia per guardare lo schema. 

Bruno Murari - ria Sabbionara Pellegrina, 17 - 
37060 Pellegrina Verona (VR) - ffi (045) 7330137 
(pomeriggio) 

VENDO spectrum analyzers Rohde Schwarz ver¬ 
sione polarad tipo 632C-1100 kHz - 2 GHz memoria 
digitale apparato moderno in buone condizioni L. 
5.900.000 contanti. 

Franco I5YD9 Mastacchi - Località Rotelle, 26 - 
52032 Badia Tedalda (AR) - (0575) 714157 

(20.30) 

VENDO interfaccia telefonica electronic System co¬ 
me nuova L. 300.000. Microtelefono con tastiera 
DTMF marca CTe L. 85.000. Tratto in zona. No per¬ 
ditempo. 

Aldo Cagno-corso Duca Abruzzi, 41 -10129 Torino- 
S (OH) 5682176 (12-14,30 - 20-22,30) 

E possibile schermare il telefono dal ricetrasmetti- 
tore CB oppure il contrario. CERCO collaborazione 
postale (rispondo a tutti) scrivere a; 

David Nera - Pari bel li, 25A - 23100 Sondrio (SO) 

OFFRO i seguenti materiali in cambio di radio ed 
accessori del surlpluss tedesco fino al 1945. 
RXBC312/314 bromografo prf. Eros S. Traspondro 
AM-78APX6 Microf prof. SHURE mod; 526/T Mi- 
sur. Pot. TX XS -f 52C + access. nuovi per CB. In- 
form. dette, a richiesta. 

Romano Caucci - ria S. Lorenzo in Selva, 20 - 34146 
Trieste (TS) 

CERCO urgentemente schema elettrico del genera¬ 
tore di segnali VHF marca Ferisci tipo GSIOIB da 
lOA 425 MHz in 5 gamme. 

Vasco Zazzeri - ria Pacinotti, 13 - 56044 Larderello 
(PI) - (0588) 67730 

VENDO tubo RC per oscilloscopio 7 pollici Philips 
17UPI con zoccolo e schermo L. 60.000 altro RCA 3 
KPIL. 50.000. VFO Geloso G4 105 completo valvole. 
Gian Antonio Pemisa - ria Boiardo, 25 - 20127 Mila¬ 
no - & (02) 26140106 (ore ufficio) 

VENDESI antenna amplificata Sony ANI amplifi¬ 
catore CB lOOOW monta coppia 811A amplificatore 
HF monta 4XEL509 alimentatore 13,6 volt 35 am¬ 
pere stabilizzatore elettronico 2,5 KW. 

Andrea De Bartolo - viale Archimede, 4 - 70126 Bari - 
S (080) 482878 (ore serali) 

VENDO/SCAMBIO custodia subasequea univar- 
sale Nimar adatta a tutte le fotocamere Reflex con; 
portatile VHF tipo Jesus “FT23” o similari purché 
con frequenza digitale. Per informazioni. Tel. H.U. 
041/490058. 

Daniele Rebecca - via S. Marco, 1933/E - 30019 Sot¬ 
tomarina di Chioggia (VE) - as (041 ) 490058 (ore uf¬ 
ficio) 

COMPRO radio d'epoca galene originali completi 
non manomessi anche non funzionanti. CERCO 
surplus WS21 safar 850A e simili. 

Francesco Ginepra - ria Amedeo Pescio, 8/30 - 
16127 Genova - S (010) 267057 (18-21 no sab. 
dom.) 

CERCO disperatamente interfaccia telef -F RTX 
VHF CT 1700 max. L. 500.000 per entrambi. 

Mauro Polgatti - via Venezia, 8 - 20070 CasaJmaioc- 
co (MI) - (02) 98270182 (18,30-21,30) 

CERCO disperatamente interfaccia telef qualsiasi 
modello max. L. 350.000 e RTX VHF mod. CT17000 
0 simili max. 200.000. 

Mauro Polgatti -riaVenezia, 8 - 20070 Casalmaioc- 
co (MI) - S (02) 28270182 (18,30-21,30) 


VENDO PCX THD 10MB + prg. amatoriali G 
500.000. VENDO RTX HF FT277 con 11 -45-160 MT 
+ lettore di frequenza L. 600.000 permutabili en¬ 
trambi con buona apparato VHF All Mode. 

Stefano Borroni - ria De Amicis, 25 - 62010 Morro- 
valle Scalo (MC) - SE (0733) 564620 (ore pasti e se¬ 
rali) 

VENDO 0 PERMUTO PC compatibile IBM HD 10 
MB non monocrom. 512 KB ecc. con apparato VHF 
All Mode di qualsiasi marca Con il PC regalo molti 
pRG amatoriali e non. 

Stefano Borroni - ria De Amicis, 25 - 62010 Morro- 
valle Scalo (MC) - SE (0733) 564620 (ore pasti e se¬ 
rali) 

VENDO apparato HF FT277 con frequenzimetro in 
dotazione. Tutte le bande amatoriali -F quarzi per 
45 m, 27 mHz e 16 OM. Valvole finali seminuove per¬ 
mutabile con app. VHF All mode. 

Stefano Barroni - ria De Amicis, 25 - 62010 Mono- 
valle Scalo (MC) - SE (0733) 564620 (ore pasti e se¬ 
rali) 

CERCO valvole 35Z5GT 

Luigi Carpi - ria G.B. Pergolesi, 19 -16159 Genova - 
(010) 495157 (dopo 20,30) 

VENDO Paragon 585 accessoriato come nuovo L. 
2.700.000 Icom, ICR 7000 L. 1.500.000 carità Bero 
144 432 1296 usate e nuove. CERCO collins KWM o 
HF380 annuncio sempre valido. 

Mauro Magni -riaValdinievole, 7 - 00141 Roma - SE 
(06) 8924200 (ore serali) 

VENDO ripetitori VHF 130-170 MHz - Ripet. UHF 
motorola 420-470 MHz - Duplexer - carità in VHF e 
UHF - RPT 50 MC Prodei - Bird43 - Icom ICV200. 
Standard C7900 e C8900 VHF e UHF. 

Francesco IWOCPK - S (0337) 948330 (0771) 
268577 0 

VENDO C150; alim. per telefono cellulare NEC; fo¬ 
tocopiatrice Panasonic F8 - 1570; stampante IBM 
proprinter; e molto altro ancora. Lista gratuita agli 
interessati. 

Calogero Bonasia - via Pergusa, 212 - 94100 Enna - 
S (0935) 24607 (9-13 - 16-19) 

VENDO telecamera Panasonic 10 Kit 100 perfetta. 
Icom IC260 FM SSB cambio con portatile, modello 
carca a vela fibra di vetro classe M radiocomandata 
tratto solo di persona 

Adriano Penso - ria Giudecca, 881 /C - 30133 Vene¬ 
zia - SE (041) 5201255 (serali) 

ACQUISTO, VENDO, BARATTO radio, valvole, rivi¬ 
ste, schemari radio epoca 1925-1935. Chi avesse ri¬ 
cevuto in questi ultimi anni l’elenco degli apparec¬ 
chi in mio possesso di contattarmi e che ricompen¬ 
serò per inviarmene una fotocopia perchè un incen¬ 
dio ha distrutto completamente il mio laboratorio. 
Coriolano - SS (010) 412392 (sino a metà luglio) - SS 
(0575) 604704 (da metà luglio a ottobre) 

VENDO ricevitore R 5000 Kenwood nuovo, con fil¬ 
tro AM L. 1.100.000. Telefonare dalle 19 alle 21. 
Aldo Calza - ria Tonale, 14/7B. - 16152 Genova - SS 
(010)6511020(19-21) y 

CERCO apparato MajoU oppure scheda Ecomajor, 
in buono stato. 

Gennaro Ciardiello - ria Benedetto Croce, 47 - 
8Ò026 Casoria (NA) - SS (081 ) 5842750 (dalle 20 in 
poi) 

VENDO convertitore FC-965 (500 KHz - 60 MHz) 
per Yaesu FRG-9600, usato pochissimo, come nuo¬ 
vo a L. 150.000. 

Fabrizio Eresia - strada S. Filomena, 1-05100 Terni 
- S (0744) 282418 (ore pasti) 

VENDO radio vecchia Kennedy 66 - Magnad SV61 
vaivole80-6A7-6Q7-6E5-6V6 funzionante chiedere 
telefonicamente. CEDO al miglior offerente + valvo¬ 
le vecchie. 

Ugo Cecchini - via Valvosona - 33033 Cudruipo 
(UD) - (0432) 900538 (sera) 
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SCAMBIO sistema completo Packet - Compute M10 
Olivetti TNC2 - Icom IC225 per telecamera VHP o 
apparecchio HP VENDO n. 50 dischetti radio x ami- 
ga. U 450.000 o scambio con apparecchiature radio. 
Vendo N. 50 dischetti radi x C/64 - L, 350.000 (o 
scambio con apparecchiature radio) 

Gianni Samannà ^ Manzoni, 24 - 91027 Paceco (PT) 

- (0923) 882848 (serali) 

VENDO Kenwood TS140/S. AL Daiwa PS30XMII. 
Accordatore Magnum MT3000B; Max serietà tutto 
in buono stato. 

Carlo Izzi - via Giovanni XXIII, 50 - 86170 Isernia - 
S(0865) 3116(13,30 - 14,30) 

CERCO programmi uso radiantistico demodulato¬ 
ri log. CWRTTY SSTY & gestione DX. Prego invi'are ■■ 
liste con prezzi. Urgente. 

Claudio Concordia- viaTrifoni, 218 - 64020 Collera- 
nesco - Giulianova (TE) .- SS (085) 8004072 (sem¬ 
pre) 

VENDO RX JRC NRD-93 con unità di memeoria 
NDH-93 prezzo interessante. 

Ettore Paolantonio - via circ. orientale, 15 - 67039 
Sulmona (AQ) - S (0864) 52794 (20^22) 

VENDO triodi speciali a riscaldamento diretto tipo: 
RS242 Telefunken con dati tecnici, lOOTH Philips, 
AA0455 Valvo e 2A3 Marconi (USA). Pentodi finali 
tipo: 5933WA, 6B95 (USA), EL84 Philips, EL33 (AE¬ 
RO), 6T, 6V6, EL81. EL91. Doppi triodi per circuiti 
OTL tipo: 6AS7G. 60680,6080WB (Tung Sol), 5998 
Chatham. 

Franco Borgia - Valbisenzio, 186 - 50049 Vaiano (FI) 

- S (0574) 987216 

VENDO valvole per vecchie radio tipo: U415, WE17, 
WE18, WE27, WE34, WE39, WE56, E443H, EMll, 
EBFll, ECHll, EF6, EF9, EF13, EP39. Ren904, A22, 
EZ2, EL2, EL2, ELll, EL12 spez. ECLll, EF2, altre. 
Zoccoli in ceramica a bicchiere, zoccoli octaJ in cera¬ 
mica e bachelite, noval in teflon e molti altri. * 
Franco Borgia - Valbisenzio, 186 - 50049 Vaiano (FI) 

CEDO quardi da collezione con contenitore in vetro 
da6 KHz a 5 MHz e quarzi in case metallico varie fre¬ 
quenza HC16 HC32 chiedere lista. 

Sante Bruni - via delle Viole, 7 - 64011 Alba Adriatica 
(TE)-a (0861)713146 (ore 20,00) 

CEDO Charge BC-09 NI CA RTX GTE 3W3CH omo¬ 
logato stereo auto: Pioneer Reverse - Auto Vox Kobra 

- Equalizz. tutto a L. 300.000 o permuto con port. 
CT1700 funz. 

Giuseppe Sciacca - via Villanova, 69 - 91100 Trapani 
Sicilia 

VENDO VHF-UHF Fullduplex Zow codici DTMF ac- 
censi ON e spegnimento completo di Duplexer L. 
2.700.000. 

Angelo Denaro - via Novaluce, 65 - 95130 Tremestie- 
ri Etneo (CT) - a (095) 524054 (serali) 

CERCO pacco batteria o alimentatore per PRC 8 GB 
militare. 

Massimo Fiotti - via Ghiesa, 1 - 25060 Brozzo V.T 
(BS) - a (030) 861190 (11,30^13 - 18^20) 

VENDO distorsore per chietarra montarbo stile an¬ 
ni 70. VENDO Power BF120 watt su 4 a per accordi 
tei. ore ufficio. 

Gilberto Mengoni - viaXX Settembre, 18 - 60035 Je¬ 
si (AN) - a (0731) 208244 (ufficio) 

VENDO Excalibur GB Port. 80GH 8 -f ant. Inox Est./ 
Adatt. x ant. scat. orig. per inutilizzo, VENDO a L. 
100.000 - Tel. HP. per visione. Tratto solo con provin¬ 
cia VE - PD - TV. 

Oscar Gobbo - via Spalato, 16 - 30174 Mestre (VE) - 
a (041) 5440636 (ore pasti) 

VENDO valvole vari tipi 6AT6 - 6BA6 - 6GG7 - 5Y3 - 
EL81 - 6S97 - EGG81 - EGG82 - EABG80 - 12AV6 - 
PL36 - PL82 e tantissime altre chiedere elenco in¬ 
viando frane, per risp. 

Attilio Vidotti - via Piaino, 38/3 - 33010 Pagnacco 
(UD) - a (0432) 661479 (dopo le 17,30-22,00) 
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VENDO universa! M-7000, Decoder RTTY, GW, Fax, 
Packet, sistemi AR9/FEG avanzati, perfettamente 
funzionante, completo di manuale e aggiornamen¬ 
ti. 

Fabrizio Magrone - via Marengo, 33 - 47100 Forlì - 
a (0543) 725098 (ore 12,00) 

CEDO condensatori Siemens ITT 1 microfarad 630 
volt e similari. Elettrolitici polarizzati e non. 
Chiedere elenco. 

Si cedono a L. 3.000 cada una Eprom mìcro Chip 
27C256 256K byte 200 NS e CPU serie 8000 tipo 
8035,8031 altri circuiti integrati a stock. 

Sante Bruni - via delle Viole, 7 - 64011 Alba Adriatica 
(TE) -a (0861)713146 (ore 20,00) 

Amplificatore alta fedeltà con 4 valvole Mullard. 
EL32 “ VT52, montate a triodo 2-t2. Anodo/G2. Volt 
350.150 ma. griglia pilota meno 24 volt segue la 
6N7 amplificatrice pilotata da una 6AC7, raddrizza¬ 
trice una 5Z3, uscita lineare da 10 a 20.000 cicli. 
Trasformatori d’uscita speciali Stancar a 60.000 li¬ 
nee centimetro quadro Hom. Invito tutti gli amatori 
a richiedermi il materiale che comprende 7 valvole, 
7 zoccoli, 2 trasformatori, 1 impedenza, 2 schemi 
con dettalgi, foto in fotocopia dello stesso amplifica¬ 
tore già in funzione in mie mani, delle misure di cm 
30X15X7, quale campione di garanzia per quanti 
vogliono cimentarsi nel montaggio. Trasformatore 
di alimentazione L. 50.000 in più alle 180.000 del 
Kit. 

Giannoni - viaValdinievole, 25/27 - 56031 Bientina 
(PI) - S (0587) 714006 (7^13,30 - 16) 

Giannoni “SURPLUS Militare” a quanti mi cono¬ 
scono dal lontano 1950 ai nuovi amatori e costrut¬ 
tori di oggetti professionali. Dopo la mia cessazione. 
In carico ho ancora centinaia di RX, TX, strumenti, 
minuterie, convertitori, survoltori, tasti, cuffie, va¬ 
riabili, induttanze, motori, relè, trasformatori, mi¬ 
gliaia di valvole, periscopi, mirini, strumenti di ae¬ 
reo, ecc. Prego chiunque a espormi le sue richieste. 
Prendo in considerazione anche vendite in stock. 
Per questo mese ho preparato un offerta dei seguen¬ 
ti apparati: BG 603 RX altissima sensibilità, alto- 
parlante entrocontenuto s/nia continua 20/30 
MHz 10 valvole, vompreso alimentatore 24 Vcc. co¬ 
me nuovo L. 120.000. Dal complesso SGR 522. RX 
BG 624. F/za 100/156 MHz. In due complessi senza 
valvole in ottimo stato più schemi L. 80.000. BG 357 
nuovo, completo valvole F/za 75/90 MHz superreat¬ 
tivo L. 40.000. ARN6 radiogoniometro 17 tubi ali¬ 
mentato G.G. come nuovo F/za 200/1750 MHz. 
ARN7 come sopra alimentato a 115/400 periodi. 
Gonvertitori 24 Volt Uscita 300 Watt. 115 Volt. 400 
periodi, nuovo L. 100.000. Kg 6 bisfase e trifase 
"Bendix" U.S.A ARG3 RX 100/156 MHz 27 tubi co¬ 
me nuovo. ARG4 RX 140/144 MHz 19 tubi come 
nuovo. SGR525 ceramine a ponte bilanciato oscilla¬ 
tore 1000 Hz 3 valvole con valigia I-177 provavalvole 
conduttanza mutua funzionante. Tunning. BG 275 
BG191. 200/12.000 kHz coperti con l’uso di nove 
cassetti, i quali montano variabili Gollins, isolati a 
4.000 Volt. N. 3/4 bobine D. 6cm filo rame argentato, 
n 3/4 impedenza condensatori mica 5000 volt. 
Gommutatori 1 via 5 posizioni, due demoltipliche 
nonché il contenitore in alluminio con altre cosetto, 
per cui è molto conveniente. 

Anche per il recupero dello stasso materiale il quale 
è ultraprofessìonale. Vendo N. 2 cassetti diversi fra 
loro come nuovi L. 100.000. Tunning BG 610 gam¬ 
ma 2/18 MHz ottimo stato N. 2 L. 25.000. Valvole di 
potenza nuove 814A 1625,1624,1619,12EI, EI30L, 
4X150A 829, 9E06/40, 6GD6, 6FN5, 807, VT. 4C, 
715, W31, 4E27, 24G, 2G39, 2G44, 2C42, 2G46, 
PE96/40, EL152,832, a disposizione ci sono tutti i 
ricambi di tutti i tipi, a Voi richiedere il tipo. 9ua- 
lunque tubo da me spedito non solo è provenienza 
militare ma sarà completamente garantito e firma¬ 
to sul vetro, e senza discussione sarà cambiato o 
rimborsato. 

Silvano Giannoni - c. postale, 52 - 56031 Bientina - 
Si (0587) 714006 (dalle 07.00 alle 21,00) 

CERCO Commodore SX 64 EXE Gutive e drive 1541 
in buone condizioni. Annuncio sempre valido. 
Nicola Gattafesta - via Verona, 29/A - 46100 Manto¬ 
va (MN) - Si (0376) 368862 (9-12 - 15-M9,30) 
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VENDO RTX valvolare “Soka 747” somerkamp L. 
600.000: IG260 RTX VHF multimodo L. 450.000 
tratto preferibilmente con zone limitrofe non spedi¬ 
sco. 

Romano dal Monego - via Wolkenstein, 43 - 39012 
Merano (BZ) - Si (0473) 36049 (ore serali) 

VENDO per passaggio in HF IGOM IG275H VHF 
FM-SSB-GW lOOW 8 mesi di vita da vetrina L. 
1,300.000 TNG2 MV RSE 300-1200 term. 300- 
38400 L. 300.000. 

Roberto Baroncelli - via Pasolini, 46 - 48100 Raven¬ 
na - S (0544) 34541 (ore pasti) 

VENDO TNG2 300 baud 1200 baud 2400 baud con 
scheda PSK per satelliti con sintonia barra Ged e co¬ 
mandi completamente digitali scatola patta L. 
450.000. 

Roberto Baroncelli - via Pasolini, 46 - 48100 Raven¬ 
na - Si (0544) 34541 (ore pasti) 

VENDO surplus: BG 191-tBC 312 -t alimentatore 
rete 200Vca BG 1000. RT 70/RT 68/TG 7/GPRG 36/ 
19 MKIII/GRG 9/e molti altri apparati, pezzi di ri¬ 
cambio, valvole e accessori, antenne militari e varie. 
VENDO in blocco per L. 3.000.000 (tremilioni). Tele¬ 
fonare 0 scrivere per accordi, 
max. serietà. No perditempo. 

Renato Giampapa - via Stradivari, 45 - 41100 Mode¬ 
na (MO) - S (059) 280843 (19-22) 

VENDO Icom R71E 

Marco Venterà - piazza Gavour, 4 - 10078 Venaria 
(TO) - Si (OH) 455544 (ore 20 in poi) 

VENDO interf. Telefonica L. 300.000, Radiotelefono 
G15708 (15 km) nuovo L. 800.00 Variac0-260V2A 
L. 70.000 programma MSDOS gestione Scanner 
AR3000 L, 50.000. 

Loris FErro - via Marche, 71 - 37139 - ffi (045) 
8900867 

CERCO GD 59 n. 3-4 (nov-dic) 60 n. 4 61 n. 7-12. El. 
viva 14 sere n. 9-11-13-15 R. Kit. a 12 R. rivista 
47-55-89 n. 7 - 90 n. 10 - Fare El. 86 n. 3 - 88 n, 5 89 
a 11 - 90 a 5-6-7/8. Far da sé 90 a 4 fai da te 91 a 
718 - 91 n. 1. EL pratica 91 n. 2 - Gatalogo PM Mar- 
cucci 70-72-81 El. mese 62 n. 15 (dicembre?) - 65 n. 
4 e segg?? (anche fotocopie) - Ham radio 73 QST 
CERCO documentazione oscill. Tek 922 Sweep Wa- 
vetek 1061 - Tes MV170 Tes VE368. 

Giovanni - Si (0331) 669674 (18-21) 

CEDO RX scanner SBE 8 GH quarzo VHF lOOK. Fil¬ 
tro 500Hz per TS930 150K - Filtro 500Hz YG455/G 
150K. Filtro KVG XF107/B - RX Tàschino VHF 1 GH - 
XTals miniatura fina 25 MHz - Generatore HP608 - 
Demodulatore ZGP G16 Gommodor e (recupero 
pezzi) - Gonverter Fag 9600 - Riviste varie - El. 509 - 
El. 519 15K - RX Philips 5 bande (da sistemare) 
Giovanni - Si (0331) 669674 (18-21) 

VENDO RTX minipalmari bibanda TH-78 nuovis¬ 
simi - minipalmari UHFTH-47 perfetti - interfaccia 
RTTY per IBM - antenna attiva per onde corte e lun¬ 
ghe. 

Roberto Barina - via Gappuccina, 161 - 30170 Me¬ 
stre fTE) - (041) 5314069 (dopo el 19) 

VENDO Swan 700 GX, VFO 508, 230XG, Vox -t 
Noch. Tutto originale con manuali. VENDO o CAM¬ 
BIO con altro materiale radio anche surplus fare of¬ 
ferte non spedizioni max. ser. 

Mauro Riva - via Manenti, 28 - 26012 Gastelleone 
(GR) - a (0373) 256501 (8-12,30 - 14,00-18,00) 

VENDO RX RRTP2A me 0,4-20,4 supporto origina¬ 
le alim. 110-245 gamme 4 e alim. batteria con SSB 
bellissimo efficentissimo manuale L. 250.000. 
Renato Bianucci - via A Grandi, 1 - 55048 Torre del 
Lago (LU) - a (0584) 350441 (serali) 

VENDO surplus RT66 RT68 19MKII, telefoni cam¬ 
pali T guerra mondiale tedeschi, telefoni cecoslo¬ 
vacchi, ex esercito DDR ricevitore a transistor 
RVS60,RXperVHF. 

Filippo Baragona - via Visitazione, 72 - 39100 Bolza¬ 
no - a (0471) 910068 (solo ore pasti) 



VENDO lineare 27 ZG 150 nuovo preampli GTE 
HQ35 + modulometro roswatt GTE lineare 35W 
RMS in blocco 120.000 anche separati. 

Simone Meneghello - via Borgo Pezzana, 71 - 30170 
Mestre [VE] - S (041) 975920 (solo serali) 

VENDO scanner ARIOOO XLT nuovoa copertura 
continua da 8^600 MHz 805-^-1300 MHz con carica 
pile a L 700.000 trattabili o cambio con Yaesi 470. 
Testa Garlo - vicolo Griselda, 2 -12037 Saluzzo (CN) 
-ffi (0175) 41485(13,00^21,00) 

VENDO numerose riviste di elettronica a prezzi in¬ 
teressanti annate complete di MONDO FERROVIA¬ 
RIO ed I TRENI OGGI dal 1984 ad oggi in blocco. 
Garlo Testa - vicolo Griselda, 2 -12037 Saluzzo (GN) 
-ffi(0175) 41485(13,00v21,00) 

VENDO TE 300/315/441 complete di perforatore e 
trasmettitore automatico con ^imenatatore perfet¬ 
tamente funzionanti e revisionate. 

Marcello Tavolacci - largo Bruno Buozzi, 8 - 06036 
Montefalco (PG) - S (0742) 79402 (18-^20) 

VENDO Lafayette 2400 FM All Mode nuovo - FT 
lOlE TL120 Kenwood - 11 numeri THE RADIO 
AMATEUR’S Handbook - GW75 Keyer della Drake 
nuovo - Technoten T1000 alimentatore in kit 13,8 V. 
8 ampere, 

Dino - via S. Martino, 7 - 33050 Percoto (UD) - Si 
(0432) 676640(19,30-^22,00) 

VENDO accordatore antenna GB L. 40.000 alimen¬ 
tatore 1 v30 volt 2 ampere L. 60.000 testr digitale ga¬ 
vazzi L. 100.000 Tester digitale Elemic L. 120.000 
Luxmetro per Tester Gassinelli L2 L. 300.000. 
Giancarlo Gosmi - strada Tiberina nordi, 53 - 06080 
Bosco (PG) - S (075) 6929652 

VENDO a prezzi modici molto materiale nuovo per 
radio libere e TV private costruisco su richiesta ogni 
tipo di apparecchiatura elettronica 30 anni di espe¬ 
rienza nel settore. 

Pasquale Alfieri - 81030 Nocelieto (GE) - S (0823) 
700130 (9^12-15-22 fer.) 

VENDO Zodiac ZV2000 (144 mHz) poratatile 2000 
GH. nuovo L. 230.000 - Solo per il territorio di roma 
Marcello Ragnetti - via Pomezia, 11 - 00183 Roma - 
S!(06) 7092043(19,30-20,30) 

COMPRO se non manomesso FT901 FT902 ed altri 
RTX fare offerte. VENDO molto materiale per FM ra¬ 
dio libere quali Ecciter lineari, antenne ed altro ma¬ 
teriale elettronico. 

Pasquale - Nocelleto (GE) - Si (0823) 700130 (9-12 - 
15-^22 feriali) 

VENDO nuova in imballo originale tas.tiera GEM 
PX7 con accessori: custodia, pedale, espressione, 
pedale, sustain, alimentatore speciale, tutto al prez¬ 
zo di L. 650.000. Favoloso. 

Mario Alfieri - via S. Barbara, 06 - 81030 Nocelleto 
(GE) - Si (0823) 700130 (9-12 - 15-^22 feriali) 

VENDO palmari Kenwood TM77 e tH27 perfetti en¬ 
trambi con scheda toni + 1 micro SMG33 antenne, 
varie scatole. VENDO in blocco L. 950.000 o PER¬ 
MUTO con telefono cellulare palmare 900 MHz. 
Davide Galda - via Gavour, 28 - 29100 Piacenza - Si 
(0523) 34735 (pom. e cena) 

VENDO FT707DM - Polmar Tennessee FM AM SSB 
omologato - antenna doppia polarità Yag 27 mH 5 
elementi - mantova 1 - BV131 ZG HQ500 Midlam 
Accord Roswatt. 

Franco - via Foscolo, 83 - 25080 Madekno (BS) - Sì 
(0365) 641747 

VENDO 0 GAMBIO con PG MSDOS di pari valore 
Kenwood TH77E UHF/VHF ancora in garanzia. 
Tonino Morelli - via Pastorella, 78 - 48028 Valtona 
(RA)-ffi (0545) 72998 (20/21) 

CERCO detector di metali adattabile all’acqua o pu¬ 
re circuito (kit) con i componenti. 

Leonardo Gonzalez - Piazza Marconi 13 - 30017 Lido 
di desolo (VE) - S (0421) 93624 (dopo le 18) 


VENDO oscilloscopio Tektronix 465 100 N2 com¬ 
pleto di sonde e manuale revisionato due mesi fa 
dalla casa come nuovo tei. 13/1520/21 Gabriele rig. 
L. 1.600.000. 

Gabriele Capocchia - via S. Pietro, 4 - Teverne, 4 - 
06073 Cordano Perugia (PG) - S (075) 6978913 
(13-15-20-H21) 

VENDO cannocchiale a intensificazione di luce per 
visione notturna anche munito di laser per buio as¬ 
soluto e di attacco per foto-video camere, di fabrica- 
zione americana. L. 1.300.000. Inoltre cannocchiale 
a infrarosso in kit. (da montare) L. 450.000. - Si 
(055)699220 

VENDO valvole per amplificatori e radio antiche 
(2A3AH’52/211/EL34/KT88/ECC81/82/82/88/ 
EF86/EL3/AZ1/ECH4/U415 lOOTH ecc.). Libri e 
schemari per alta fedeltà a valvole e radio a valvole. 
Data sheet e caratteristiche di valvole. Nastri per re¬ 
gistratori a bobine Geloso. Trasformatori di uscita 
per valvole (2A3/VT52/211/EL34/KT88 ecc.). Telai 
per ampli valvole. Kit di montaggio di amplificatore 
stereo 2 x EL84. 

Scrivere (francobollo per la risposta) o telefonare. 
Luciano Macrì - Via Volognese 127 - 50139 Firenze - 
@ (055)4361624 (ore 20-21) 

CERCO ricevitore per radioamatore Mosley GMl, li¬ 
bri su ampli a valvole, vecchie riviste di elettronica 
Luciano Macrì - Via Bolognese, 127 - 50139 Firenze - 
Si (055) 4361624 

CERCO amplificatore della Halllcrafter usante il 
tubo, 8295/172 anche fuori uso. VENDO bibanda 
TH75; FT 290; linea Drake "C” con MN2000: ampi. 
Un. GB 400 Wout 

Stefano -19100 La Spezia - Si (0187) 513176 oppure 
501625 (pasti) 

VENDO Icom 271 antenna Gushcraft 19 el. + pre¬ 
ampli, Dresler - computer Olivetti M240 + mon. 
computer Olivetti PG586 + mon. CERCO accorda¬ 
tore antenna Icom AT500 - Veicolare VHF 45 watt. 
Giuseppe Miriella - via delle Vigne - 04023 Formia 
(LT) - Si (0771) 720127 (pomeriggio) 

VENDO antenna Buttemut HF6V (10-160 mt). Op¬ 
pure scambio con Dual Bander C528 - TH77 - 
IC3200 - TW4000A VENDO Yaesu FT780R non 
spedisco. 

Davide Paccagnella - via E. Filiberto, 26 - 45011 
Adria (RO) - S (0426) 22823 (solo 20-21) 

CERCO ant. dabalcone mod. Boomeran e trasf 13,8 
V 6/8 in buono stato funzionanti. CERCO inoltre 
schema elettrico apparato Intek Gonnex 4000 
Echo. 

ANT. MK-1 e trasf PS-35 {3/5A) entrambe Intek, 
usati pochiss. 1 mese di vita VENDO per incompa¬ 
tibilità impianto, tutto L. 90.000. Baratto con Boo¬ 
merang e 6/8. 

Davide Marchini - via Gapannina 5 - 20094 Gorsico 
(MI) - Si (02) 4471168 (lun.-ven. 19-22) 

VENDO Kenwood DTS140S + microfono MG60 + 
alimentatore PS 430 come nuovo causa inutilizzo. 
Stefano Bortolozzi - via Vespucci, 25 - 31022 Pre- 
ganziol (TV) - S (0422) 330391 (ore pasti) 

VENDO RTX Yaesu FT-7B + freq. alim. 0-30 MHz 
100 watt. VENDO GB Midland Alan 68S T plancia 
estraibile + antenna da auto. VENDO console Sega 
Game-Gear + due giochi. 

WalterIWIGIP-Guneo- S (0171 ) 691742 (oresera¬ 
li) 

VENDO 0 cambio con altro materiale Yagi tribanda 
5 elementi PKW mod. THF5E ricondizionata a nuo¬ 
vo. Bulloneria in acciaio Inox chiedo L. 350.000 
IK4NYU. 

Alessio Tabanelli - via Bastia, 205 - 48021 Lavezzola 
(RA) - S (0545) 80613 

Siete interessati alfacquisto di valvole o altro scrive¬ 
re in busta chiusa 

Massimo dallAgnol - via Gorizia 33 - 20010 San 
Giorgio su Legnano (MI) 


VENDO Modem 1200-2400 BD funzionanti usati a 
prezzo occasione - 9600 BD a richiesta per ogni ac¬ 
quisto regalo Modem 1200 BD non Hayes. 

G. Domenico Gamisasca - via Volta, 6 - 22030 Ga- 
stelmarte (GO) - S (031) 620435 (serali} 

Occasione Linea FTB SOR HF L. 300.000 Kenwood 
WHF7800 L. 350.000 Yaesu 720 RVH L. 500.000 
Icom 02 L. 300.000 IG 25 RE L. 600.000 IG 25 ET L. 
450.000 IGRl L. 400.000 tutto fine attività L. 
2.500.000 affare. 

Larmine Sullo - via Rotondi, 44 - 83030 Torreleno- 
celle (AV) - & (0825) 969032 (09,00-13,00 - 
15,00-19,00) 

VENDO 0 BARATTO Yaesu HF F50 RHF Icom 02 
Kenwood 7800 VHF Yaesu 720 bibanda IG2 RE IG2 
E TI CR 1 con apparecchi simili o VENDO in blocco 
L. 2.500.000 al miglior offerente. 

Renato Rizzano - via Dedominic - 83030 Torreieno- 
celle (AV) - S (0825) 969032 (9,13-15,19 uffici) 

CERCO base Galaxi Saturn Echo max spese L. 
400.000 P. Box 70 G.P. 10083 9R2 Tony. 

Antonio Fede - via Borgata S. Antonio, 54 -10083 Fa- 
vria (TO) - Si (0124) 349280 (19 in poi) 

Occasione CEDO RTX russo P392, telefono campo 
Safar 1933, voltm. elettr. Tes 369. SCAMBIO anche 
con RTX surplus di mio gradimento. CERCO RX 
ERE XRlOOOo 1001. 

IW2ADL IVANO Bonizzoni - via Fontane, 102B - 
25133 Brescia - S (030) 2003970 (ore pasti) 

VENDO N. 4 valvole PL519 nuove causa inutilizzo 
prezzo L. 30.000 cadauna 
Paolo Galzetti - via Nenni, 12 - 43056 S. Andrea di 
Torrile (PR) - S (0521) 810445 (19,30-22,00) 

VENDO Intek 330 da 140-170 MHz a L. 230.000 + 
ricevitore 3 bande GB - Aerei - m. dissaldante nuova 
L. 300.000. stazione saldatura L. 150.000 materiale 
TV a L. 10.000 al pezzo (ampli, convert ecc.) 
Antonio Piron - via M. Gioia 8 - 35136 Padova - 
(049) 8723836 (ore serali) 

VENDO schede espansione memoria 286 da 2 Me- 
gabytes con 512K installati e residuo con 41256. 
Max 3 per PG. VENDO L 80.000. 

Emilio Pagetti - via A Frank, 16 - 27015 Landriano 
(PV) - S (0382) 64611 (serali) 

VENDO per problemi di TVIBV2001 al migliore of¬ 
ferente a part. da L. 200.000 + portatile 5W + rosm 
+ant. sigma VR6 + TV BN con radio + 20m RG58 
tutto ottima L. 150.000. intr. 

Francesco Rosiello - via Federico IH SV, 21 j- 71019 
Vieste (FG) - S (0884) 708667 (domen. ore 20-21 
matt. ore 9-10) 

VENDESI RGI2950 26-32 MHz All mode + ricevi¬ 
tore R 1000 kenwood. 

Stefano Principi - via Tiziano, 3 - 61035 Marotta 
Mondolfo (PS) - Si (0721) 968037 (ore pasti) 

VENDO bibanda G520 con pacco batterie 5Wcosto¬ 
dia, istruzioni, e imballo originale 14 mesi di vita L. 
550.000. 

Gianluca Gasoni - via Gampanà, 89 - 47037 Rimini 
(FO) - Si (0541) 777120 (ofenegozio) 

VENDO programma per PG per la gestione dello 
sc^ner AR3000 di cui ne permette l’uso anche co¬ 
me analizzatore di spettro. Il tutto a L. 70.000 + spe¬ 
se post. 

Enrico Marinoni - via A Volta, 70 - 22070 Lurago 
Marinone (GO) - Si (031) 938208 (sera 20-22) 

ACQUISTO apparati militari USA, inglesi, tedeschi. 
CERCO RX URR 390A - 392 - SX28 - SP600 - SX42 - 
BC314 - R109 - BC342. 

Alberto Montanelli - vìa B. Peruzzi, 8 - 53010 Taver¬ 
ne d’Arbia (SI) - S (0577) 364516 (ore ufficio) 

VENDO IC726 Icom come nuovo L. 1.690.000. Kit 
analizzatore di spettro O-MOO MHz L. 320.000. 
Scanner uniden 200 XLT nuovo L. 450.000. 

Sergio - S (0734) 227565 (17-20) 
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Occasionissima VENDO per cessata attività 
TS940S TS711E TS811E perfetti qualsiasi prova 
presso mio domicilio L 3.500.000 trattabili I2CYk 
non perditempo. 

Giovanbattista Comencini - via Villani, 17 - 20081 
Abbiategrasso (MI) - (02) 9462350 (dopo ore 21] 

VENDO RTX Kenwood TS180S con filtro CW 500 
Hz, VFO esterno, alimentatore PS30 e accordatore 
AT130, tutto a L. 1.200.000 spese trasporto a carico 
acquirente. 

Vittorio Bussoni - viale Partigiani, 35 - 43100 Parma 
-ffi (0521) 481737(13-14-20^21) 

VENDO ricevitore Kenwood RIOOO 0,1-30 MHz 
Sintonia continua completo manuale e imballag¬ 
gio, L. 550.000 non trattabili, spese trasporto a cari¬ 
co acquirente. 

Vittorio Bussoni - viale Partigiani, 35 - 43100 Parma 
(PR) - S (0521) 481737 (13-14 - 20-21) 

VENDO centralina antifurto casa completa rivela¬ 
tore microonde sirena batteria entrocontenuti con 
telecomandi l.R. semplice installazione L. 100.000 
trattabili, VENDO due rivelatori microonde fracar- 
ro MC-10 semplice installazione max serietà. 
Francesco Accinni - via Mongrifone, 3-25 - 17100 
Savona - Si (019) 801249 (serali) 

CERCO autoradio Mangiacassette GB tuttuno 
marca Elbex o altri. 

CERCO programmi per computer MSXl. 

Vincenzo Viccaro - via Appia Sud, 7 - 04023 Formia 
(LI) - S (0771) 25176 (20,30-22,00) 

VENDO ricevitore Icom R71 nuovo completo di 
CR64 scheda ECSS Eskab + filtro 4 kHz L. 
1,400.000 VENDO ricevitore geloso C4 216 in otti¬ 
mo stato L. 500.000. 

Marino Mingardo - via Cremonino, 31A - 35100 Pa¬ 
dova - 3i (049) 693523 (ore pasti) 

VENDO generatore di segnali TS-497B/URR da 
2-400 MHz perfetto completo di valvole ricambio L. 
250.000. 

Librerò Selleri - via S. Donino, 47 - 40050 Argelato 
(BO)-ffi (051) 891636 (dopo le 21) 

CERCO scala parlante radio mod T531 Telefunken, 
chi mi può aiutare. Grazie. 

Amedeo Pascarelli - via Botta, 66 - 84088 Siano (SA) 
- SS (081) 5181179 (12-16 - 20-23,30) 

VENDO Modem NOA2 MKz - CWRTIT Amtor - Asci 
+ cartuccia e cavetto C64 L. 350.000. Filtro TVl Ma- 
gnum 2KW L. 130.000 - Modem Paket C64 + pro¬ 
gramma Digicom L. 70.000 - ARA 900 60-^900 MHz. 
Gianpiero Biancoli - via Montegrappa, 23 - 48624 
Massalombarda (RA) 

VENDO 0 CAMBIO sommerkamp 8600 DX + con¬ 
vertitori RC965 DX + RC1300 + unità video + ali¬ 
mentatore stabilizzato 1A + antenna RA 980 22 DB 
guadagna con satum Galaxi turbo solo se funzio¬ 
nante. 

Eugenio Ferca - via Ponziocominio, 56 - 00175 Ro¬ 
ma - SE (06) 765505 (non oltre le 22.00) 

VENDO microfono Intek M500 prem api ideato + 
Echo con alimentatore separato 3AH con bocchet¬ 
tone a 5 poli per President Lincoln tutto nuovo L. 
90.000. 

Ivan Bonanni - via G. Galilei, 8 - 65122 Pescara - SE 
(085) 4212078 (ore pasti) 

VENDO Monitor Scope Yaesu YOlOO perfetto per 
RTX Yaesu FTIOI o simili L 300.000. 

CERCO VFO esterno Yaesu FV102 DM per RTX Yae¬ 
su FT102 + Yaesu FT225 144 MHz. 

Alberto Pasquali - via Rimini, 33 - 00040 Roma - SS 
(06) 9137592 (20,00-22,00) 

VENDO apparato HF con 11/45 Uniden 2020 da ri¬ 
parare AL. 350.000. VENDO lineare GB bremi 
BRL500 monta 5 valvole EL509 con tester PE SWR 
L. 400.000. Grazie. 

Luigi Grassi - località Polin, 14 - 38078 Tione di 
Trento (TN) - SS (0465) 22709 (dopo le 19) 
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VENDO Scanner AOR 2001 25-550 MHz a L. 
400.000. Incluse S.P. CERCO ricevitore con SSB e 
HF tipo mare II pago max. L. 400.000. 

Ignazio Mancarella - via Valdo, 45 - 97010 Cava DA- 
liga - Scigli (RG) - (0932) 851083 (21-23) 

CEDO analizzatore una V63, voltmetro elettronico 
Tes VE369, copia RTX civili autophon SE 18, RTX 
militare russo P392. Tutto funzion., manuali, cam¬ 
bio anche con surplus. 

Ivano Bonizzani - via Fontane, 102B - 25133 Brescia 
- (030) 2003970 (ore pasti) 

VENDO nuovi mai usati con garanzia da spedire 
Icom 735 0-30 MHz 2200 WPEP -f TS140S + scan¬ 
ner 0-130 MHz continui + alim. 40A2 strumenti + 
accordatore 0-^30 continui 6:1 da vetrina nuovi. 
Fabio - SE (0933) 938533 (no perditempo) 

VENDO Icom-781 con imballo e manuale nuovissi¬ 
mo Q L. 6.000.000 + alt. SP - 20 + ani KLM 34 XA 6 
ER. L. 900.000 + traliccio 9 mt Telescopico quadra¬ 
to autoportante nuovo L. 1.000.000. 

Gianni - SS (06) 9112296 (pasti) 

CEDO/CAMBIO RTX HF Sommerkamp FT277E + 
scheda ricambio 650K N. 20 quarzi per Drake 
RC4A/B/C 15-30 MHz L. 125.000 generatore HP 
608 350K generat. FM 80 MHz 9G297. 

Marcello Marcellini - Pian di Porto, 52 - 06059 Todi 
(PG) - S (075) 8852508 (psti 21,30 max) 

VENDO ripetitori VHF 130-170 MHz - ripet. UHF 
motorola 420-470 MHz - Duplexer - cavità in VH Fe 
UHF - RPt 50 MG Prode! - Bird43 - Icom IGV 200. 
Standard C7900 e C8900 VHF e UHF lOW. 
Francesco IWOCPK - SS (0337) 948330 (sempre) 

VENDO FTIOIE - Lafayette 2400 iM - TL120 della 
Kenwood - 11 numeri del The Radio Amateur’s 
Hand Book - Keyer Drake GW75 nuovo - Tbehnoten/ 
T. 1000 alimentatore in kit 13,8 V. 8 ampere. 

Dino - via S. Martino, 7 - 33050 Percolo (UD) - SS 
(0432) 676640(19,30-22,00) 

VERA occasione! vendo oscilloscopio Tektronbe 
4GS 100-Mz come nuovo revisionato dalla casa due 
mesi fa Richiesta L. 1.600.000. 

Gabriele Gapocchia - viaTaverne S. Pietro, 8 - 06073 
Gorciano Perugia (PG) - SS (075) 6778913 (dalle 
20-21) 

VENDO interfaccia per ricezione RTTY - GW - Fax 
Fax a colori a L. 50.000. Scheda madre 80286 con 
640K Ram a L. 950.000 con istruzioni. Monitor Bi- 
sync Hercules 65.000. 

Massimo Semesi - via Svezia, 22 - 58100 Grosseto - 
SS (0564)454797 (055)684571 

VENDO Detector a martelletto 5000 cad. manopol 
radio 3000 cad. gommoni per testine anni 30 100 
cad. 

Agostino Amadio - via Trieste, 145 - 31030 Arcade 
(TV) - S (0422) 774716 (solo serali) 

CEDO programma per C-64 che ti insegna il GW. 
Ideale per prepararsi agli esami di OM. su disco o 
cassetta L. 20.000. 

Rocco de Micheli - via L. Gapozza, 26 - 73042 Gasa- 
rano (GE) - & (0833) 505731 (dopo le 21) 

CERCO RX/TX Shimitzu QRP anche non funzio¬ 
nante. CERCO valvole; 6AZ8, 6U8A, 6KD8, 6BN8, 
6DC6, 6146, 5U4GB. 

Renzo Tesser - via Martiri di Gefalonia, 1 - 20059 Vi- 
mercate (MI) - ffi (039) 6083165 (20-22) 

CERCO RX Yaesu ERG 9600 buono stato a un prez¬ 
zo modico. 

Roberto Moretti - casella postale, 11 - 55014 Marlia 
Lucca (LU) 

VENDO TNG Noapack L. 200.000 Icom IGR71E L. 
900.000. Mojem NOA 2 MKz con cartuccia e cavetti 
G64 L. 350.000 - RX Sat. nuova e ant. circolare e in¬ 
terfaccia L. 350.000. 

Giorgio Giovannini - via Umberto Ricci, 19 - 48024 
Mssalombarda (RA) - SS (0545) 81133 
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CERCO ponte misura capacità induttanza resi¬ 
stenza ZM 11/U 0 ZMllA/U. Perfettamente funzio¬ 
nante 0 rottame per ricambi prezzo adeguato. 
Gazzaniga Giancarlo - via Breventano, 48 - 27100 
Pavia - SS (051) 797483 (ore ufficio) 

VENDO valvole per vecchie radi tipo; U415. WE17, 
WE27, WE34, WE39, WE56, E443H, EMll, EBFll, 
eCHll, EF6, EF9, EF13, EF39, Ren 904, AZ2, EZ2, 
EL2, ELll, EL12 spez., EGLll, EF2, altre. 

Zoccoli in ceramica a bicchiere, zoccolo octal in ce¬ 
ramica e bachelite, noval in tefon e molti altri, 
Franco Borgia - via Valbisenzio, 186 - 50049 Vaiano 
(FI) - ffi (0574) 987216 

VENDO triodi speciali a riscaldamento diretto bpo: 
RS242 Telefunken con dati tecnici, lOOTH Philips, 
AA0455 valve e 2A3 Marconi (USA). Pentodi finali 
tipo: 5933WA, 6B95 (USA), EL84 Philips, EL33 (Ae¬ 
ro), 6T, 6V6, EL81, EL91. Doppi triodi per circuiti 
OTL tipo; 6AS7G, 6080, 6080WB (Tung Sol), 5998 
Chatham. 

Franco Borgia - via Valbisenzio, 186 - 50049 Vaiano 
(FI) - ffi (0574) 987216 

VENDO apparecchio ricetrasmittente Galaxy Sa¬ 
tum Turbo 26-32 MHz 50W in Am e FM lOOW in 
SSB. Ghiedere di Giovanni. 

Giovanni Rinella - via Largo Bernardo Geraci, 10 - 
90145 Palermo - ffi (091) 341166 (dopo le 21,00) 

CERCO alimentatore ricuperato in buone condizio¬ 
ni per computer Olivetti M28 OM24. 

Silvio Maresti - via Spadari, 3 - 44100 Ferrara - ffi 
(0532) 40288 (pasti 13-14 o 20) 

VENDO RX 0-30 MHz Kenwood R5000 con filtro 18 
SSB e conv. 118-174 MHz - RX JRG 535 - Scanner 
R21 Kenwood - Palm. Standar G160 - CERCO scan¬ 
ner Icom IGRl - GB 200 canali. 

Salvatore Margaglione - reg. Sant’Antonio, 55 - 
14053 Ganelli (AT) - ffi (0141) 831957 (16,30-^21) 

VENDO RTX HF 0-30 Yaesu FT902DM alt. Est 
SP901 amplific. lineare Yaesu FL2100Z da 0-^30 
MHz computer PC comp. standar C160. CERCO 
moduli per 767 e TL922. 

Fabrizio Borsani - via delle Mimose, 8 - 20015 Para- 
biago (MI)-ffi (0331)555684 

CERCO RTX HF President Lincoln con Mike origi¬ 
nale per informazione: 

Roberto Sperandio - via S. Polo, 2761 - 30125 Vene¬ 
zia - ffi (041) 5205329 (mattino o 19-22) 

CERCO soft-hard radio per apple2 Plus e cartucce 
gioghi per MSX. CERCO accessori per FT102. VEN¬ 
DO TS120V + TL120 permto HF con All Mode V/U. 
Alberto - Trebisacce (CS) 

H0981150067 (serali) 

VENDO telereader CWR685E codifica e decodifica 
CW RTTY autonomamente L. 760.000. RX Collins 
51Q1 L, 650.000. Commodore 64 4 mesi di vita L. 
150.000. 

Roberto Pranzetti - via Lago, 31 - 21020 Brebbia (VA) 

- ffi (0332) 772126 (dopo le 18) 

Corso “Tecnica digitale” scuola radio elettra, com¬ 
pleto in ottimo stat L. 400.000. Amiga 500 Espanso 
1 Mega, manuali italiano, 100 dischi giochi/utility, 
nuovo imballo L. 700.000. 

Pierangelo Discacciati -viaTrieste. 38 - bissone (MI) 

- ffi (039) 465485 (serali 19,30-23) 

VENDO causa inuti lizzo RTX HF Icom 765. Nussu- 
na modifica o riparazione con microfono HM8. Per¬ 
fetto estetica impeccabile, scatola originale L. 
4.000.000. 

Stefano Biagini - via Volterrana, 263 - 56033 Capan- 
noli (PI) - ffi (0587) 607209 (dopo ore 20,00) 

VENDO RTXVHF a sintesi con duplexer lOW buoni 
come ripetitori o telefoni Duplex L. 200.000, Teleca¬ 
mere + TX TV vari tipi portate da 50 mt a 10 km L. 
180.000. 

Demetrio Vazzana - Lungomare Gramsci; 7 - Ome- 
gna (NO) - ffi (0323) 861048 (ore pasti) 



CEDO radio Mivar con scatola 8 gamme di frequen¬ 
za in cambio di un radioregistratore Philips o Grun- 
ding a 8 gamme di frequenza con SSB e completi di 
B.F.O e 20 nastri vergini che devo registrare pro¬ 
grammi religiosi. 

Giampaolo Sinbula - Via S. Francesci, 23 - 81031 
AVERSA {CE} 

GIANNONI SURPLUS MILITARE. A quanti mi cono¬ 
scono dal lontano 1950 ai nuovi amatori e costrut¬ 
tori, di oggetti professionali. 

Dopo ia mia cessazione. In carico ho ancora centina¬ 
ia di RX, TX, strumenti, minuterie, convertitori, 
suwoltori, tasti, cuffie, variabili, induttanze, moto¬ 
ri, reie, trasformatori, migliaia, di valvole, periscopi, 
mirini, srumenti di aereo, ecc. Prego chiunque a 
espormi le sue richieste. Prendo in considerazione 
anche vendite di stok. Per questo mese ho preparato 
un offerta dei seguenti apparati. 

BC 603 RX altissima sensibilità. Altoparlante an~ 
trocentenuto. S/nia Continua. 20/30, MHz. 10 val¬ 
vole, compreso alimentatore 24 Vcc. come nuovo L. 
220 . 000 . 

Dal complesso SCR 522. RX BC 624. F/za 100/156 
MHz. RT CB 625. F/za 100/156 MHz. 

I due complessi senza valvole in ottimo stato più 
schemi L. 80,000. 

BC 357. Nuovo completo valvole F/za 75/90 MHz 
superreattivo. L. 50.000. ARN6 radioconiometro. 17 
tubi alimentato CC. come nuovo F/za 10/1750 MHz. 
Convertitore (Bndix Avio) volt 24 C. Continua usci¬ 
ta 1 /5 Trifase-Bifase periodi 400 Watt 250 peso Kg. 
6,5 nuovo garantito. Tasti J38 U. Armi nuovi, varia¬ 
bili, Collins, microfoni, cuffie, strumenti, RX, TX 
collezione ecc. 

/VRN7 come sopra alimentato da 115 400 periodi. 
Nuovo L. 100.000. Pesa Kg. 6 Bifase e trifase Bendix 
U.S.A. ARC3 RX 100/156 MHz 27 tubi come nuovo. 
Arc4 RX 140/144 MHz 19 tubi come nuovo. SCR 525 
Cercamine a ponte bilanciato oscillatore 1000 Hz3 
valvole con valigia. 1-177 provavalvole conduttanza 
muta funzione. Tunning BC 374, BC 191. 200/ 
12.000 MHz coperti con l’uso di nove cassetti, i quali 
montano variabili Collins isolati a 4.000 volt, in n. 
3/4 bobine D/6 cm, filo rame argentato. N. 3M impe¬ 
denze condensatori mica 5000 volt commutatori 1 
via5 posizioni due modultipiiche nonché ii conteni¬ 
tore tutto in alluminio con altre cosette per cui è 
molto conveniente anche per il recupero dello stes¬ 
so materiale il quale è ultraprofessionale. Vendo n. 2 
cassetti diversi fra loro come nuovi L. 100.000. Tun¬ 
ning BC 610 Gamma2/18 MHz ottimo stato n. 2 L. 
25.000. 

Ho a disposizione per lineari ecc. i seguenti triodi. 
100 TH 250 TH. 24G. VT 4 W 31.2A3 6B, 7193, CV6, 
2C40, 2C42, 2C46, 2K28, 6A6, FDD20. AR8, 45, 
A409, A415, RV. 2,4/T.I, GJ6, 6N7, 6SN7, 6SL7, 
117N7,6AS7,6080,6C5,6J5, 2C39, CAI, 30, 56. 76, 
27, 26, 6SR7. 6SQ7, 6Q7, 6C4, 12AT7, 12AU7, 
12/\X7, tanti ai tri ancora. 

Pentodi per lineari, ece, VT. 4-C. 211,4E27. TV. 8001, 
1625,1624,1619,715,832,829, QQE diversi tipi. 06/ 
40, EC/110,4X150A, 814A, 1619,715,832,829, QQE 
diversi tipi. 06/40, 5C/110, 4X150A. 814A, ATS70, 
6CD6, 6DQ6, 6L6, EL32, 6V6, 6F6, 6Y6, EL300, 
ATP7. ATP4, CV65, RK75. VT225. 307A, ecc. A ri¬ 
chiesta tutti i ricambi antichi, valvole a richiesta mi¬ 
crominiature, miniatura, triodi a faro claston ma- 
gneton.le. 

A esaurimento offro apparati da collezione, militari 
li guerra 1940. Per L. 2000.000 BC. 603. Funzionan¬ 
te come nuovo. Si tratta del ricevitore montato dalle 
forze armate Anglo Americane nel 1940 nei carriar¬ 
mati. Pesa kg. 18 circa delle misure di cm. 
40X30X18 altoparlante entrocontenuto gamma 
continua da 20 a 30 MHz. monta dieci valvole, ali¬ 
mentatore entrocontenuto molto suggestivo adatto 
anche come soprammobile. 

Casella Postale, 52 - 56031 Bientina (PI) - (0587) 

714006(7^21) 

VENDO Icom 471H 75 watt alimentatore entrocon¬ 
tenuto 32 memorie ecc. mai stato manomesso e 
usato pochissimo. Vendo dipolo multibanda per HF 
10/80 un anno di vita, modello Frizzer ZZZ2000. 

II materiale non verrà spedito. - Si (0121) 321801 
(dopo le ore 17) - Si (0121) 396868 (ore ufficio e 
chiedere di Francesco) 


VENDO TE 300/315/44 complete di perforatore e 
trasmettitore automatico con alimentatore perfet¬ 
tamente funzionanti e revisionate. 

Marcello Tavolacci - Largo Bruno Buozzi, 8 - 06036 
montefalco (PC) - Si (0742) 79402 (18-20) 

VENDO Galaxy li 26.065 - 28305 All Mode -f ali- 
ment ZGHP12. con volt, camper + Ecocamera -f Ro- 
swattm. ZB 202 + Match M27 + 2 SA delta pream¬ 
plificati 0 cambio con ico ICRl o altro palmare. 
Enrico Moro - via XXV Aprile, 31/2 - 30175 Marghe- 
ra (VE) - S (041) 5381668 (ore pasti) 

CERCO RX Yaesu FRG7 FRG7000 Drake SSRl 
SPR4 Surplus R274/FRR. CERCO radioapparati 
onde corte navali surplus. Cerco volume radiotecni¬ 
ca ascione. 

Alberto - S (0444) 571036 (ore 20-21) 

CEDO RTX FT277B -f ricambi ottimo L. 650.000 li¬ 
nea C Drake -f 4 filtri originali + 20 quarzi -f valvole 
di ricambio ricevitore 0-30 MHz R390A / URR, solo 
interessati. 

Marcello Marcellini - via Pian di Poro, 52 - 06059 To¬ 
di (PC) - S (075) 8852508 (pasti) 

CERCO urgentemente schema elettrico del genera¬ 
tore di segnali VHF marca FErisol tipo GSIOIB da 
10 a 425 mHz in cinque gamme. 

Vasco Zazzeri - via Pacinotti, 13 - 56044 Lardcreilo 
(PI) - Sì (0588) 67730 

VENDO ricevitore scanner Yaesu FGR 9600 + con¬ 
vertitore FC-965. Nuovi completi di imballo e acces¬ 
sori a L. 700.000 trattabili. 

Gaetano Fasano - Via Ferrovia, 27 - 84035 Baronissi 
(Salerno) - Sì (089) 870331 (dopo le 18,00) 

VENDO amplificatore lineare HL 1200 delie ERE 
con bande Warc (45 e 88 m. compresi). Perfettamen¬ 
te funzionante, imballo e manuale originale. Qual¬ 
siasi prova. 

Calderoni Roberto - Via Romana Est, 69/A - 55016 
Porcari (LU) - SS (0583) 297349 (ore pasti) 

VENDO RTX Kenwood TS140S 0-30 mHz -f alim. 
Daiwa PS30 XMllA -f mie. Yaesu MD1B8 L. 
1.300.000. 

Giovanni - Piazza Mazzini, 10 - 36012 Asiago (VI) - 
SS (0424) 462249 (9-14- 15-21) 

VENDO ricevitore FRG9600 copertura DA 20 Kc. a 
1 GHz munito di convertr entro contenuto a L. 
1.000,000 e bibanda stadard C 5200D ultima serie 
con reset, in frequenza e PO a L. 1.000.000. 
Giancarlo Paolini - via Villimpenta-Circonvallazio¬ 
ne, 2 - 46039 Villimpenta (MN) - SS (0376) 667535 
(serali da 19 a 19,30) 

VENDO causa cessata attività PC386 25MHz 
S-VGA 40mB HD2MRAM monitor multi sean FDl 
44-1,2 m completo Dos 5,0 nuovi, a L. 2.870.000 cad. 
Giovanni Legati - Via Roma, 119 - 20070 Fombio 
(MI) - S (0377) 36949 (ore pasti) 

CERCO compatibile 80286 offro in cambio RTX 
VHf palmare mie. esterno - ampi. 40 watt e numero¬ 
si accessori regalo inoltre TV LCD casio e 1Q7000 
Sharp + acc. 

Raffaele - (0522) 53037 (19-22) 

VENDO Scanner Yaesu FRG9600, Black Jaguar 
BJ200MK3, RTX CT1700 140-150 VHF-FM RTX 
Yaesu fT290 2 metri SSB-FM accetto scambi altro 
materiale radiantistico. 

ISOWHD Luigi Masia - via Rossini, 9 - 07029 Tempio 
Pausania (SS) - SS (079) 671271 (14-15 - 20-22) 

VENDO RX FRG7 05-30 MC VFO 230 digitaie 
XTS830 - RX RA17 Racal. CERCO frequenz. XFT7 o 
schema e libretto in fotocopia 
Francesco Cilea - via E. Stevenson, 5 - 00040 Monte 
Porzio Catone (RM) - SS (06) 9422092 (20,30x22) 

CERCO ed acquisto FT 290 RII prego astenersi per¬ 
ditempo. 

Francesco Giovannoni - via Vetta le Croci, 4 - 50010 
Olmo Caldine (FI) - & (055) 548941 (19,00x21) 


VENDO enciclopedia Basic (curcio editore) 6 volu¬ 
mi in ottimo stato a L. 120.000, Esclusivamente zo¬ 
na bari. Non spedisco. 

Francesco Montebello - via Poggioreale, 11-F - 
70056 Molletta (BA) - SS (080+ 985907 (14x19) 

CERCO appassionati di meteorologia per scambio 
informazioni e notizie specie su raccolta di dati me¬ 
teo. 

Paolo Agrillo - via Mazzini. 41 - 80046 S. Giorgio a 
Cremano (NA) - S (081) 276677 (dopo le 20,30) 

QSL da personalizzare con proprio timbro, vari tipi - 
5^0 QSL per L, 10.000,100 per L 18.000 - campioni 
per L. 1.500 anche in f.bolli. 

Vaglia postale a Silvano Garello, Casella Postale 185. 

- 17031 Alberga (SV) 

RTX Intek tornado 34S omolog. + 120 CH + scheda 
40/45m + Clarif. - RX e TX inusato. VENDO permu¬ 
to con palmare mono/bibanda eventuale congua¬ 
glio prove mio domicilio. 

Giorgio Santarelli - ria Andromeda, 5 -OOOlOTorlu- 
para (RM) - (0774) 570284 (20.30x22,00) 

VENDO generatori RF URM25D 10 kHz 50 MHz e 
URM26B 4MHz 405 MHz. Completi di manuali in 
ottimo stato di funzionamento e tubi di ricambio 
buon prezzo. 

Claudio Francescangeli - ria Davide Campaci, 170 - 
00100 Roma - Sì (06) 2285609 

VENDO ad amatore Lafayette HB-23 funzionante 
con alimentatore Alpha elettronica 8x30 volts 0x5 
ampere regolabili. Due grandi strumenti analogici 
L. 200.000. 

Giulio Penna - ria CERE, 79 - 10146 Torino - Sì 
(011)714966 (dalle 20x23) 

VENDO 535 JRC completo di scheda ECSS imballi 
e manuali - otto mesi di vita valore acquisto 
3.070.000 cedo a L. 2.100.000. Spedisco solo con pa¬ 
gamento anticipato. 

Giuseppe Babini - via del Molino, 34 - 20091 Bresso 
(MI) - SS (02) 66501403 (21x22) 

Si eseguono traduzioni di testi e manuaii tecnici in 
lingua inglese. 

Pietro D’Ippolito - ria Spataro, 31 - 66054 Vasto (CH) 

- SS (0873) 362465 (ore pasti) 

VENDO Scanners zodiac MK-1300 ed icom IC-RIL. 
450.000 e L. 550.000 ancora in garanzia trattabili 
se in contanti. 

Raffaele Mongai - ria Dalmazia. 18-51018 Pieve a 
Nievole (PT) - S (0572) 82436 (18,00x20,00 feriali) 

VENDO riferitore uniden lOOXL 66x88 MHz 
118X174 mHz 410x514 MHz L. 100.000 Alan 27 L. 
150.000 con microfono preamplificato. VENDO ri¬ 
cevitore FRG 9600 L. 900,000. 

Antonio De Luca - via Varrone, 27 - 03043 Casino 
(FR) - S (0776) 24859 (ore pasti) 

VENDESI Icom 720 TX RX 0,500 30 Meg. in buono 
stato + mie. SM6 modificato a 1300 DM il tutto a L. 
700.000. 

Spedisco il tutto. 

Giannino di Biase - Frazzione Colle Campitelli, 27 - 
66030 Rizzacomo (CH) - SS (0872) 50354 (dopo le 
20) 

VENDO TX FM 88 108 0x30W di marca professio¬ 
nale a L. 400.000 inoltre ricevitori Coder, trasmetti¬ 
tori, altro per informazioni e prenotazioni. Tel. a 
Massimo. - S (02) 94969961 

VEBDO N. 14 valvole bulbo metallico (2) 6K7-6L7- 
6N6-6SK7-6K8-6L6-6AG7-6AC7-6SH7 (2) 12SK7 
12K8 12A6 + N. 11 in vetro 6SA7-6R7-6AX4-EL34- 
807-7561 6AK5-6BE6-6BA6-6AJ8-6CB6 totale N. 
25 L. 100.000. compreso spese postali. Generatore 
di segnali Heath Kit Model SG 8/5 gamme da 160 
Kcx220 MC. Alimentazione 220VL completo di 
schema funzionante L. 180.000. Spese postali com¬ 
prese. 

Angelo Pardini - via A. Fratti, 191 - 55049 Viareggio - 
SS (0584) 47458(16X21) 
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CERCO radio a due transistors di nome Sport ven¬ 
duta negli anni sessante sulla rivista SistemaPrati- 
co in due versioni con auricolare oppure con alto¬ 
parlante. Grazie. 

Corrado Vitiello - via Tironidi Moccia 2° trav. sin., 13 
- 80056 Ercolano (NA) - & (081) 7394788 [dalle 21 
alle 23) 

SVENDO amplificatori RF per TV bande 4 e 5 da 
0,5W a 20W in classe A adatti per ponti o trasferi¬ 
menti in montagna, Link privati o ricambi per TV 
private. 

Franco. - (02) 99050601 (dopo cena) 

CEDO TX 88vl08 OUT 15W a PLL L 300.000. Ca- 
pac. Ohmetro dig. norma L. 180,000. Ponte RCL 
mod. 41 pontremoli L. 120.000. gen, segn. 6HZ 600 
kHz HP200 CD L 220.000. Test set VHF L. 250.000. 
Sergio Daragnin - via Palermo, 3 - 10042 Nichelino 
(TO) - Si (011) 62r2087^(dopo le ore 20) 

VENDO oscilloscopio TEK475 200 MHz portatile di 
tipo professionale con manuale, Sweep completo di 
visore ettenuatore e vari market fino a 400 MHz. 
Franco. - (02) 99050601 (dopo cena) 

VENDO corco teorico di radio TV dalla radio elettro. 
13 volumi di schemi apparechi a transistor altopar¬ 
lanti radio e TV guasti per recupero componenti ecc. 
Paolo Conditi -\àa Kennedy, 15 -15055 Pontecurone 
(ALI - Si (0131) 886493 [pranzo festivi] 

VENDO ricevitore FRG7 05-;-30 MC. RX Racal 
RA17-VFOKenwoodVFO 230 dig.XTS 830. Lineare 
144 MHz lOOWFM 200 SSB - Bobine RF con nucleo 
chiedere lista componenti. 

Francesco Cilea - via Enrico Stevenson, 5 - 00040 
Monteporzio Catone (RM) - Si (06) 9422092 (dopo 
ore 20,30) 

VENDO MSX ve 80020 Philips 80 Kram completo 
di cavi di connessione con registratore + Joystick p 
vari giochi. 

Mirco Pretto - via Panni, 2 - 37038 Soave (VR) - Si 
(045)7680080 

VENDO RTX HF Drake TR-7 copertura RX-TX 0^30 
MHz con filtri AM-SSB-CW VFO esterno alimentato- 
re altoparlante manuali IT serv accordatore ani. MN 
2000. 

Luigi Lenardon - via Forti, 30 - 34100 Trieste (TS) - 
Si (040) 383416 (ore pasti) 

VENDO Modem PK88. Per uso Racket Come nuovo 
vera occasione. 

Marco Piazzi - via Zena. 3 - 38038 Tbsero (TN) - Si 
(0462) 84316 (serali) 

VENDO cambio RX professionale HF Skanty 5001 
trasmettitore SRL 515 filtro audio Datong FL3 an¬ 
tenna Datong AD170 RX Barlow stampante termi¬ 
ca. Due monitor monocromatici. 

Claudio Patueili - via Pavé, 36 - 48022 Lugo (RA) - Si 
(0545)26720 

VENDO CAMBIO linea JRC515 completa RX Skan¬ 
ty 5001. 

Claudio Patueili - via Pavé, 36 - 48022 Lugo (RA) - Si 
(0545)26720 

VENDO Drake TR7A. VENDO RX Yaesu FRG 9600. 
VENDO Scanner Black Jaguar palmare VENDO 
computer Lap Top MS DOS 5 IBM con stampante 
com. 64 con demo. RTTY CW. 

Domenico Baldi - via Comunale, 14 - 14056 Casti¬ 
glione (AT) - Si (0141) 968363 (pasti) 

VENDO Loran Eco Plotter Impulse 2831 o 2830 
completi di accessori RAdar Seascan 3-16 Miglia 
VHF Marini, varie marche, ottimi prezzi. 11 2831 è 
ancora inscatolato. - Si (0187) 625956 (serali) 

VENDO CAMBIO raccolta completa nuova elettro¬ 
nica radio inglesi e americane. Guida alle stazioni 
utility nei satelliti TV manuale con prove su rilevito- 
ri. 

Claudio Patueili - via Piave, 36 - 48022 Lugo (RA) - 
Si (0545)26720 


VENDO nuoso inusato scanner MHz 0-^1300 conti¬ 
nui perfetto: VENDO accordatore mHz 0^30 rap¬ 
porto 20-^300 OHm nuovo perfetto. Accetto propo¬ 
ste, solo se interessati. CERCO MC 60 + SP940. 
Grazie. Max serietà. Fabio. - Si (0933) 938533 (sem- 
prevalido) 

Clipper Disk compilation Favolosa raccolta di oltre 
10 mB di utility e librerie per chi sviluppa in Clipper 
L. 60.000. Invio contrassegno. 

Roberto. - Si (011) 9350298 (serali) 

CERCO calcolatore ZX80 Sinclair. Pago L. 50.000. 
CERCO riviste radiorama anno 1979 anche fotoco¬ 
pie telefonare dopo ore 20 
Giovanni Staffieri - via Giovannina 9/1 - 44042 
Cento (FE) - Si (051) 6831198 (dopo ore 20) 

CAMBIO RX Sony ICF 2001D con ampiificatore RX 
e sue antenne sensibilità>02 MV. conft 757 GX op¬ 
pure RX JRC 515 il tutto da ambo le parti in ottime 
condizioni, oppure ICR7L 
Marco Giocondi - strada Robecco, 32 - 20013 Ma¬ 
genta (MI) - (02) 97291007 (18-^22) 

CERCO FT736R - OFT726 -144 - 432 - 50 MHz - ali¬ 
mentatore 12/24V - lOA. Pago giusto prezzo. CER¬ 
CO per FT767 modulo per 50 MHz. 

Pier Luigi Scarani - via G. Marconi, 28 - 27043 Cigo- 
gnola (PV) - Si (0385) 85226 (dopo le 19,00) 

VENDO RX sommerkamp + FC 965 DX -f FC 1300 
+ scheda video istruzioni in italiano + antennaatti¬ 
va RA980. VENDO President Jackson 271 canali -f 
Mike preamplificato. 

Eugenio Feria - via Ponziocominio. 56 - 00175 Roma 

- S (06) 765535 (non oltre le 22,00) 

VENDO 1 ineari BV2002 3-30 MHz nuovo 1.200 watt 
sSB L. 550.000. Lineare Bremi BRL500 L. 400.000 
monta 5 valvole presidentsuperstar 360 con 11/40/ 
45 metri con alimentatore 10 amp. L. 300.000. Gra¬ 
zie. 

Luigi Grassi - Località Polin, 14 - 38079 Tione di 
Trento (TN) - S: (0465) 22709 (dopo le 20,00) 

VENDO programmi il Software giusto per seguire il 
famoso diploma. Controlla i doppi, ordina e stampa 
i prefessi per modo e banda IBM comp. 2 dischi da 
2,5”, 

IT9JPK Mario Bartuccio - via Mercato S. Ant. 1 - 
94100 Enna - ffi (0935) 501258 (9-13 -16,30-20) 

VENDO ricevitore Panasoni sintonia continua con 
SSB e FM 150 kHz - 30 MHz. Piccolo ricevitore otti¬ 
ma modulazione. L. 350.000. 

Giovanni Sanfilippo - via Lerere, 5 - 38062 Arco (TN) 

- S (0464) 532358 

VENDO CQ elettronica IC 735 6KD6 6GK6 12BY7 
6T9 7360 5763 813 LM359 8038 BC518 2206 
TDA8702 EL34 EL84 EL86 EL519S EL503 7189 
EL83 6GK6 4CX150 53 G4 216 6AN8 6K7 8136 
6189 FD378 6BF5 50B5 6X4 SWR200B 6GH8A 
Nino Di Memmo - via Coniseli!, 196 - 66034 Lancia¬ 
no (CH) - Si (0872) 42564 (20,30-21,30) 

VENDO scambio visore notturno portatile sistema 
Amplificatore di luce monoculare nuovo senza 
usatp da L. 600.000 o scambio con RX OC strumen¬ 
ti RF 

Orazio Savoca - via Grotta Manga, 18 - 95124 Cata¬ 
nia - S (095) 351621 

VENDO Collins R-390A, R-388,75A-3,51S-1,325-1, 
325-3, 301^1,180S-1, National HRO-500. 

Alberto Sannazzaro - strada Pontecurone, 9 -15042 
Bassignana (AL) - Si (0131) 96740 

ACQUISTO radio, altoparlanti a spillo, libri e riviste 
aschemari radio Epoca 1923:1935. Procuro schemi 
dal 1933 in vanti. + ricompenso bene chi può ritor¬ 
narmi copia dell’elenco delle radio in mio possesso e 
che inviato in questi ultimi tre anni a c4iì me ne ha 
fatto richiesta avendo avuto distrutto il mio studio 
laboratorio da un incendio. Sono - Si (010) 412392 
Genova (da Lugnio in poi tei. 0575-604704 Corto¬ 
na) 


VENDO unico blocco pr Yaesu 9600: unità comm. 
ut. CC 965 - Conv. FC 965 amplif WA965 L. 350.000 
N.T 

Mauro - c.p. 24 - 41012 Carpi (MO) - Si (059) 649240 
uff 681370 casa. 

VENDO disco 5 1 /4 con circa 50 PRG radio per CB/ 
OM/SWL a L. 13.000 compreso disco per C64. Ac¬ 
quisto ricevitore HF Yaesu FRG 7 se vero affare an¬ 
nuncio sempre valido. FNX 
Francesco Barbera - c.p., 8 - 90147 Tommaso Natale 
(PA) 

VENDO valvole nuove imballate per vecchie radio 
tipo: AZI, AZ2, E443H, ECH3, CH4, EF9, AF7, AC2, 
AU, AX50, EMll, ELll, EL12, WE17, WE27, WE34, 
WE56,30,36,37,41,42,55,56,57,77,78,80,83,89, 
6E5, E IR. EBC3, CC2 e tante altre. 

VENDO valvole nuove imballate tipo: 5933WA, 
6B95, EL32, EL33, EL81, EL84, EL91, EL153, 
6AS7G, 5998, 6080, 6080WB, 6L6, 1619, GZ32, 
GZ34, 5R4WGY Chatham, 6SN7GT, 6SN7WGT, 
6N7,6N7GT, 6T, 12BH7,6U8A, 310A. zoccoli perval- 
vole Octal in ceramica, per valvole a croce e per Octal 
europee. 

VENDO triodi a riscaldamento diretto speciali tipo: 
RS242 Telefunken con dati tecnici allegati, lOOTH 
Philips, avalve, 2A3 Marconi (Canada). Valvole nuo¬ 
ve tipo: 5751WA, 5814A, 5963, 6201 sq, 6681, 
E81CC, E82CC, E88CC, ECC81, ECC82, ECC83, 
12AT7. 12AT7WC, 12AU7, 12AX7. 

Franco Borgia - via Valbisenzio, 186 - 50049 Vaiano 
(FI) - S (0574) 987216 (13,30 - 15,30) 

CERCO drive per plus4 comm max 100.000 + cerco 
prog. per meteosat e altri sempre plus4 VENDO CB 
23 canali SBE coronado 2 + micro palmare Tumer 
1 + 2U tutto L, 170.000. 

Giuseppe Berta - corso 100 -14049 Nizza Monferra¬ 
to Asti - Si (0141 ) 726701 (dalle 19 alle 22) 

VENDO Olivetti M24SP10 MHz 640 Kram + 8087 + 
CGA colore -f FD 360kb + FD720 kb + HDU20 mb 
esterno + Mouse + programmi vari. 

Stefano Barzagni - via Marchionni, 25 - 20161 Mila¬ 
no - Si (02) 66222728 (sera) 

VENDO palmare TH 77E come nuovo in garanzia 
acquisto 1992 con secondo pacco batt. causa non 
utilizzo L. 750.000 tratt. in zona 
Raimondo Mercadante - Piazza Trilussa, 6 - 90146 
Palermo (PA) - ffl (091) 6881509 (12,00-16,00) 

CERCO possessori di C64/C128 per scambio opi¬ 
nioni, suggerimenti, informazioni, schemi Hardwa¬ 
re e progr. originali autocostruiti. Scrivere a 
Mosè Pittau - via di Vittorio, 14 - 09039 Villacidro 
(CA) 

VENDO Standard C520 + n. 1 batteria 1A + 1 batte¬ 
ria 750 ma + 2 vani portapile +1 custodia lunga -f 1 
custodia corta + 1 microfono tutto a L. 800.000. 
Marcello Alvianì - via de Petra 27 - 67031 Castel di 
Sangro (AQ) - S (0864) 85127 (ore pasti) 

VENDO pinza amperometrica digitale 1000 A. fon¬ 
do scala modello Pantec 3206 come nuova. Even¬ 
tuale permuta con rotore d’antenna. 

Vito. - SS (0584) 395043(19-22) 

VENDO R.M.S. voltmeter H.P. 3400. ’VENDO valvole 
211 VT4C, EL81,6 CG7 12 AU7 GZ35, EL84 , VT52, 
F410, ecc. 802S, EF806S, KT8C, DA41, EZ81,6 SQ7, e 
altre, VENDO condensatori cartaolio 0,33 MF 
1500V. 

Mauro Azzolini - via Gamba, 12/4 - 36015 Schio (VI) 
- S (0445) 526543 - 525923 (serali) 

CERCASI disperatamente il libro “All About verti- 
cal Antennas” se in ottimo stato pago come nuovo. 
Daniele Strada - vicolo degli Alpini, 13 - 31041 Cor¬ 
nuda (TV) - a: (0423) 539403 (segr. tei.) 

CERCO apparato Mayor, in buono stato, con scheda 
Eco originie. Spese di spedizione a mio carico. An¬ 
nuncio sempre vaiido. 

Gennaro Ciardiello - via B. Croce, 47 - 80026 Caso¬ 
ria (NA) - SS (081) 5842750 (dalle 20 in poi) 
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VENDO contatori Geiger con strumento di misura 
e segnalazione ottico acustica per radiazioni beta e 
gamma funziona con pila tipo tascabile superlegge¬ 
ro. 

Antonio Lanzara - via Uiivi, 14 - 22050 Lierna (CO) - 
(0341)741543 (dopo i pasti) 

VENDO stazione HF completa composta di 
FT757GX FP757HF FC757 AT perfetta regalo all 'ac¬ 
quirente rotore anche CDE il tutto L 1.600.000 non 
spedisco. 

Lino Pizzichetti - via Castagnole, 4-31100 Treviso - 
S (0422) 432719 (dopo le 17,00) 

VENDO Inverter 12/220V potenza 250W a mos/fet 
a L. 165.000. Scrivere a: 

Carlo - c.p. 159 - Meolo (VE) - ffi (0421 ) 618087 (dal¬ 
le 13 alle 16) 

CERCO valvola EM14 o equivalente VENDO telefo¬ 
ni MK VI, antenne militari, radio ricevitori d’epoca, 
autoradio valvolare con ricerca programmi elettro- 
mec, 

Gianfranco Lombardi - via Magellano, 4 - 33037 Pa- 
sian di Prato (UD) - 2i (0432) 691032 (dalle 10 alle 
20.30) 


CEDO a L. 350.000 President JF Kennedy come 
nuovo più antenna nuova Firenze 2 e filtro anti lYl 
Magnum nuovo. Cedo inoltre rivista la scienze dal 
N. 1. 

Alberto Cunto - via Repubblica, 38 - 87028 Praia a 
Mare (CS) - (0985) 74309 

CEDO raccolta rivista Tecnica quattrofili della Bas- 
sani Ticino più Break tutti i numeri usciti più QSO 
73 e QSO radio volume The radio Amateur Handbo- 
ok. 

Alberto Cunto - via Repubblica, 38 - 87028 Praia a 
mare (CS) - S (0985) 74309 

VENDESI President Jackson + AL 200 watt HM -1- 
Nike MB + 5 -f rotore antenna + alim. lOA 2 strum. 
T Eco Daiwa tutto L. 600.000. Separati soli A.L. e ali¬ 
mentatore. 

Gilberto Mengoni - viaXX Settembre, 18 - 60035 Je¬ 
si (AN) - S (0731) 208244 (ufficio) 

VENDO amplificatore RLV70-10 150W 430-440 
MHz 2X2 C39 a L. 300.000. 

Kenwood TR 751E SSB 1 anno a L. 500.000. 
Enrico Dixncr-via A Hofer. 15 - 39015 S. Leonardo/ 
pass. (BZ) - S: (0473) 86238 (ufficio) 


VENDO computer portatile L. 560.000. Ram doppia 
alimentiìzione ottimo Satelliti e Packet VENDO L. 
900.000, 

Massimo Cen'^ellieri - via Pisacane, 33 -15100 Ales¬ 
sandria - Si (0131) 225610 (ore serali) 

SCAMBIO compatibile IBM 8088 20Mb i drive 5 i 
DOS 3,0 monitor 14" Ambra con ricettore HF 
R2000 0 simile. Tratto solo zona Bologna e Modena. 
Massimo Fratti - via Emilia est. 98 - 41013 Castel¬ 
franco Emilia (MO) - Si (059) 924491 (19^21) 

VENDO decoder per PC, consente la ricezione di 
CW, Fax e speciali codici R4TY, Baudot, Ascii. ARQ. 
ARQE, ARQE3, ARQS. FEC, FECA, TDM242. 
TDM342 ecc. L. 300.000 Doppio filtro in cavità. 
118^148 MHz, altezza cm 70 circa per costruzione 
ponti ecc L. 500.000. Per filtro no spedizione. 
Crispino Messina - via di Porto. 1 - 50058 Signa (FI) 

VENDO valvole tantissimi tipi ECC81-FL81-PL36 
- 6AT6 - 6BA6 - 5Y3 - ECL82 - EABC80 c tante altre. 
Chiedere elenco inviando franco bolli spedisco in 
contrassegno. 

Attilio Vidotti - ria Piaino, 38/3 - 33010 Pagnacco 
(UD) - S (0432) 661479 (17,30-22.00) 


GIAN CARLO MENTI 

RADIOCOMUNICAZIONI 
neirimpresa 
e nei servizi 


Edizioni CD 

Via Agucchi, 104-40131 Bologna 
L. 20.000 + L. 5.000 spese di spedizione 



ACQUISTABILE PRESSO 

I RIVENDITORI MARCUCCI 

E NELLE MIGLIORI LIBRERIE 

II complesso mondo delle comunicazioni via etere 
presente nelUoperare delle imprese e dei servizi, è 
qui analizzato senza far ricorso a spiegazioni troppo 
specialistiche o scientifiche. 

I radiocollegamenti costituiti da poche stazioni radio 
sino a giungere alle complesse reti di autolocalizza¬ 
zione e monitoraggio, vengono illustrati dall’autore 
in stretta correlazione pratica con i comparti che li 
utilizzano. 

Le onde radio usate, le apparecchiature, i sistemi, le 
reti, le “famiglie” dei radiocollegamenti, le norme che 
regolamentano il settore o le procedure da osservare 
per ottenere le concessioni, rappresentano altrettante 
occasioni di utile approfondimento dei radiocollega¬ 
menti privati e pubblici ormai profondamente radicati 
nel moderno modo di produrre o di servire. 

L’opera non si sofferma però nella sola osservazione 
dell’attuale stato dell’arte delle comunicazioni radio 
nel nostro paese, ma si proietta verso i nuovi sistemi 
radio e telefonici che nei prossimi anni modificheran¬ 
no radicalmente il modo di comunicare tra le sedi fisse 
e le componenti operative itineranti sul territorio. 

I cellulari, il telepoint, i cordless, il GPS, il GSM, il 
Dect, le trasmissioni analogiche e digitali, gli sviluppi 
dei sistemi radiomobili pubblici e privati rappresen¬ 
tano lo scenario del 2000 che porrà a disposizione 
delle imprese e dei servizi nuovi e moderni sistemi di 
comunicazione. 

L’opera, dedicata più agli utilizzatori che ai Tecnici, 
che comunque potranno trovarvi interessanti spunti 
per il loro lavoro, è particolarmente utile ai Dirigenti 
o Amministratori di Società od Enti, agli appassionati 
del mondo delle onde radio, e, più in generale, a tutti 
coloro che desiderano conoscere come sia possibile at¬ 
tivare un radiocollegamento, ammodernare una rete 
già esistente o realizzare più alti livelli di organizzazio¬ 
ne e produttività nel campo delle diverse attività. 
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VENDO FT277B con 45 mt e banda CB L. 500.000. 
Eventuale seambio eon materiale radio o computer. 
Fare offerte. 

Gildo Pavan - Viale Venezia, 16/A - 36061 Bassano 
del grappa (VI) - S (0424) 33928 (22v23) 

VENDO GTE Speedy 26-30 MHz 70 Wam 140 
WSSB L. 100.000. Signal Corps RT70/GRC + ampli- 
fier AM-65GRC perfetti completi acc. L. 250.000. Ta¬ 
stiera Roland DIO L 800.000. 

Mauro Bozza - via Rondini, 11 - 06063 Soccorso di 
Magione (PG) - S (075) 841066 (Negozio) 

VENDO Al migliore offerente il seguente materiale: 

- Libro; G. Mecozzi - Apparecchi radiofonici riceventi 

- Sonzogono 126 ili. 13 tavole fuori testo. 1929. 

- Rivista; L’antenna - mm. 5-6-7-13 anno lìl 1931 

- Rivista; L’antenna - annata rilegato 1936 

- Rivista; Radiotecnica - anno 1 n. 1-3-4-5-6-7-9 - 

1993 , . 

- Libro: Umberto lucci - Enciclopedia della Radio - 
Bemporad 1932 

- Apparato RAdio Galena a martelletto probabil¬ 
mente del 1920 

- Apparato RAdo Galena probabilmente autoco¬ 
struita verso il 1930 

- Apparato ricevitore O.C. National Co Ine. Malden 
Mass. USAiype NC-2 40 CS. Potente apparato a 12 
valvole tipo 6J7, 6V6 ecc. 

CAMBIO di gamme a cassetto. Alimentazione a 110 
0 220 volt, completo e perfetto. Logicamente da alli¬ 
neare e rivedere. Peso; circa 45 kilogrammi. Verso il 
1940. 

Fotografie e richiesta. 

Gustavo Miele - Via Cupa Cai fa, 3 - 80122 Napoli - S 
(081) 662436 

VENDO apparati RTX UHF AN-URR 13 -t TED 1 in 
buone condizioni, VENDO apparato RTX HF Col¬ 
lins TCS-12 1,5-12 MHz bisognoso di qualche re¬ 
stauro. 

VENDO telefoni navali per comunicazioni di bordo, 
interamente in metallo, marca Safar, Fase Standard 
etc. 

VENDO amplificatore UHF lOOW della GTE. monta 
una valvola in cavità. VENDO gruppi finali di poten¬ 
za UHF con 3 valvole 4-X-150. 

Carmelo Litrico - via Piave, 21 - 95030 Tremestieri 
Etneo (CT) - (095) 7412406 (qualunque ora) 

VENDO contatore Geiger molto sensibile a dispiai 
nuovo L. 130.000. VENDO intensificatore di luce 
per vedere al buio. 

Adriano Lodi - via Leopardi. 90 - 64046 Montorio 
(TE)-ffi (0861) 591920 (serali) 

VENDO modem VHF Baycom con cavi per palmare 
eprg.Baycom 1,50 + SpeckayPachetL. 100.000. De¬ 
coder PC, riceve cw, rtty e fax + prg e manuale L. 
50.000 integrati FMIO, max 232. NE612, U664, 
8251P L. 10.000 cad. cassetta per ascoltare il palma¬ 
re in auto L. 25.000. 

Crispino Messina - via di Porto, 10 - 50058 Signa (FI) 

Si realizzano circuiti stampati di ongi tipo tramite 
fotoincisione; inoltre si risolvono problemi inerenti 
l’elettronica. 

Maurizio Candito - via Consolare Latina, 65 - 00034 
Colleferro (RM) - S (06) 974660 (ore pasti) 

VENDO IC726 Icom come nuovo L. 1.700.000. Kit 
analizzatore di spettro 0-100 MHz L. 320.000. 
Oscilloscopio Hameg HM307 (5MV/10 MHz) come 
nuovo L. 490.000. 

Sergio - ffi (0734) 227565 (18-22) 

VENDO RTX Kenwood T5140S 0-30 MHz -t ali¬ 
mentatore Daiwa PS30X MlIA + microfono da tavo¬ 
lo yaesuMDlB8 L. 1.300.000. 

Giovanni - Piazza Mazzini, 10 - 36012 Asiago (VI) - 
ffi(0424) 462249 (9-14-15-21) 

VENDO ricevitore Uniden lOOXL 66-88 MHz 
118-174 MHz 410-514 mHz L. 100.000. Alan 27 L. 
150.000 con microfono pre amplificato. Ricevitore 
ERG 9600 L. 900.000 in garanzia 
/Vntonio De Luca - via Vairone, 27 - 03043 Cassino 
(FR) - S (0776) 24859 (ore pasti) 


VENDO IC765 nuovo con accordatore di antenna 
incorporato L. 4.000.000 pagamento anticipato 
spedisco dopo aver ricevuto tutta la somma. 

Benito Monteleone - via Potili, 9 - 88018 Vibo Valen¬ 
tia (CZ) - S (0963) 93093 (13,30-15 - 20,23) 

VENDO Kenwood TS950 S digitai un mese di vita in 
garanzia. VENDO L. 380,000, 

Santo Sanfìlippo-viaVivagna, 11 -16010 Sant’Olce- 
se (GE) - S (010) 709705 (sempre) 

VENDO TS140S + SP430 + PS430 + MC60A il tut¬ 
to come nuovo L. 1.300.000 non tratt. astenersi per¬ 
di tempo. Tratto preferibilmento in zona grazie!! 73 
da IW9CAN. 

Francese Aloisio - Trapani - (0923) 532619 

(21-22) 

VENDO President Lincol La Fayett Nevada Omolog. 
Roswattmeter ZG Mike base in Tek 33B alim. micro¬ 
set 5A in Tek lOA antenna sirio 5/816 radiali. Tutto 
L. 700.000 omaggio ant. 

Ondino Nardinocchi - viale Sporto, 201 - 63037 Por¬ 
to d’Ascoli (AP) - S (0735) 656445 (serali) 

VENDO modem prof Wavecom W4010 vers. Prezzo 
da conc. Antenna VHF tonna dipolo incrociato 9+9 
elem. usata 1 mese con imballo a L. 200.000. CER¬ 
CO RX per VLF. 

Massimo Martellato - via Marco Polo, 63 - 35035 Me¬ 
stino (PD) - S (049) 9000095 (serali fino 22) 

VENDO Icom-781 nuovissimo L. 6.000.000 + SP - 
20 ant. KLM34XAge].TribandaL. 900.000 + traicci 
da 9 e 18 mt con gabbia e coscinetti, zincati a caldo 
telescopici, 

Gianni - (06) 9112296 

VENDO ricevitore ICR7000 pochi mesi di vita, am¬ 
pio spettro di ricezione {25MHz-2GHz), prezzo inte¬ 
ressante. 

Mauro Rizzotto - via dei Conradi, 52 -17013 Albisola 
sup. (SV) - Si (019) 489449 (ore pasti) 

VENDO 0 SCAMBIO con lettore CD Kenwood TH 
27 e completo accessori vero affare. 

Giorgio Rohah - via di Canneto il Curto, 2/10 -16123 
Genova - S (0337) 265643 (12,30-14 - 19-22) 

CERCO corso di telegrafia oscillofono per studio 
CW pubblicazioni per radio amatori. 

Fabrizio Pellegrini - via S. Francesco, 21 - 26020 Ma- 
dignano (CR) - Sì (0373) 84422 (serali) 

COMPRO RX RTX surplus militare - RX 390AURR - 
B92 URR SX28 - SX42 - SXIOI - SP600 ecc. tutto il 
materiale deve essere non manomesso e funzionan¬ 
te. 

Alberto Montanelli - via P. Saivani, 10 - 53010 Taver¬ 
ne d’Arbia (SI) - S (0577) 364516 [ore ufficio) 

BARATTO valvole mini watt Philips e Haltron in 
cambio di materiale Surplus e schemi CB. Chiedere 
di Francesco. 

Francesco Mastracchio - Fontana Vecchia, 1 - 82020 
Sassinoro (BN) - S: (0824) 958171 [ore pasti) 

VENDO un milione o CAMBIO con Kenwood 140 
S 0 similare O-t-30 MH Nikon Fez - Motore 200 M 
28-210 - flash dedicato N6 36 - dorso data qualsiasi 
prova in mia abitazione. 

Franco Margarita - via A. Meucci, 46 - 80028 Gru¬ 
mo Nevano (NA) - ® (081) 5055160 (serali - fino 
alle 22,00) 

CERCO RTX BC 1000 non funzionanti per recupe¬ 
ro componenti. CERCO pure libretto istruzioni d’u¬ 
so 0 fotocopia. Spese a mio carico. 

Salvatore Alessio - via Tonale 15-10127 Torino - 
® (011) 616415 (serali) 

VENDO 286 16 MHz 1 mega -t- contenitore mini¬ 
torre con display -f HD 44 mega, tastiera, mouse, 
drives 1,44 e 1,2 mega, scheda VGA 800 x 600 
monitor 14 pollici fosfori bianchi 640 x 480 + ma¬ 
nuali delle varie schede -r programmi. 

Errichiello Sabato - via Veneto, 7 - 80021 Afragola 
(NA) - ® (081) 8522711 (20,00-22,00) 


Giannoni vi offre valvole di grande sicurezza. Que¬ 
ste stesse, vennero ricevute non prima, di essere 
state collaudate più volte da ufficiali diversi. Come 
risulta dalle casse che le contengono dal tempo del¬ 
la II guerra. A parte il fatto che difficilmente mi man¬ 
cherà, la valvola di ricambio da voi richiesta, voglio 
mettervi alla conoscenza che posso offrirvi alcuni 
esemplari. Per costruzione di leneari o altro di cui 
posso garantirvi i ricambi e quantità degli stessi tipi 
da un minimo di 100 a un massimo di 1000. Massi¬ 
ma garanzia, curve originali e sheemi originali 
HANDBOOK MILITARY. Nuorissime imballo origi¬ 
nale grandi come lavorare fino a 140 MGC. 814// 
828, zoccolo come il tupo 807. Ma 4 volte più poten¬ 
te. 5C110 potenza come 813. 307A come 2E22. 
QQE. 06/40 può erogare 100 watt, a 0,6 metri con 
eccitazione di un solo watt. QQE03/20 40 watt a 0,5 
metri con ettitazione di 0,50 watt. 

QQE 04/20 0832 pendono come 519 EL300 - 
1619,1624,1625 triodi di potenzaWSl 3C24, 2C40, 
2C42,2C46,24G, VT4, C. TC. 2/250, CV6,7193, pen¬ 
todi speciali 4X150A 4XI50G. E22, 307A 715B C, 
8252W4PR600C. 

Tipo 2C39 porcellana CME Y579 2E24, 2E26, 
6DQ6; 6CD6, 6AL6, EI30L, ecc. 

Magnetron 2J33,2J31, nuovi. Clajston 2K28,2K25, 
725A triodi 100 TH. Buon laloro. 

Silvano Giannoni - casella postale, 52 - 56031 Bien- 
tina (PI) - SS (0587) 714006 (7-^21) 

Apparati offerti questo mese 1940 BC603 cm. 
28X26X45 peso 16 kg. alimentatore, altoparlante, 
10 valvole funzionanti, come nuovo originale, CW, 
squelc. Ultimi esemplari L. 250.000 gamma conti¬ 
nua 20/30 MHc. Esemplare completo [RX-RT77/ 
GRC-9) 3 gamme d’onda (2-4/4-8/8-12 MC) modu¬ 
lazione, AM, CW. Finale 2E22. VENDO collezionisti, 
completo di valvole BC728, come nuovo. ARN6, Ra¬ 
diogoniometro. ARAN7 Radiogoniometro, 4 gam¬ 
me, 100/200 200/400 400/850 850/1450 kHz. Dop¬ 
pia, media frequenza, a seconda, della gamma rice¬ 
vuta ARCI ARC3. Radiotelefoni per aereo dinamoto 
incorporati. SCR522 unico esemplare completo di 
tutto, cordoni, comandi, ecc. Frequenza 100/156 
Mgc. RX CRIOO, da 500 a 30 Mgs. BC 312 BC191 
BC375 BCIOOO nuovo. RT68P PCRIO, PCR26, 
RT68,67,66, BC620 BC625, cercamine. BC221 fre¬ 
quenzimetro. Dinamoti, DM 36 BC357 RX, per ra¬ 
diofaro, verticale, 75 MHz. Nuovo schema L. 65.000. 
Cassetti TU del BC 375 L. 100.000 nuovi. Tasti nuo¬ 
vi, grandi, J38, II guerra n. coppia L. 50.000. Prova- 
valvole, 1/177, provati completi, libri. Ultimi L. 
350.000 cad. 

Generatori a manovella AEG. Sostegno con sellino 
di legno, cavo di uscita, tensioni stabilizzate, rota¬ 
zione 50/70 giri, power uscita. Volt 425/125 MA. BC 
ampere 2,5 con volt 6,3 DC come nuovi L. 100.000 
micure cm. 17X20X25, peso kg. 2 circa, adatto an¬ 
che per illuminazione con 2 lampade da V. 220 mes¬ 
se in serie da 30 watt cadauna più una lampada da 
15 watt, faro a Volt 6/3 a 2,5. 

Silvano Giannoni - c.p. 52 Bientina - 56031 Bienti- 
na (PI) - 2! (0587) 714996(7^21) 

VENDO amplificatore lineare ZG BV131 240W AM- 
SSB L. 100.000 come nuovo. 

Giampietro Boscaro - via Martiri D. Res., 46 - 30037 
Scorze (VE) - SS (041) 5840391 (ore serali) 

OCCASIONE. Alta fedeltà esoterica, vendesi ampli¬ 
ficatore valvolare 30 watt effettivi, corredato da pre¬ 
ampli ficatore modulare (modello apparso sulla rivi¬ 
sta "suono” di alcuni anni fa). Inoltre casse autoco¬ 
struite su modello originale Klipsch “La scala”, che 
possono essere scambiate con altre casse, anche 
usate, purché di adeguate prestazioni. 

Riccardo Zanetti - Via Emilia Levante, 194/14 - 
40139 Bologna - S (051) 546487 (9-12 - 16-19) 

OFFRO n. 10 - 6K7 met. - 6K7G - 6K7GT, a scelta, 
n. 2 - EL33 - n. 1 - 6T - n. 2 - 6B8G - n. 1 - 12AU7. 
Totale n. 16 valvole a L. 50.000. Tutte le valvole so¬ 
no nuove e neirimballo originale. Condensatori 
elettrolitici Mallory (nuovi), capacità 66.000 MF, 
10 VL, adatti per filtraggio correnti filamenti valvo¬ 
le a L. 10.000 cadauno. 

Franco Borgia - via Valbisenzio. 186 - 50049 Vaia¬ 
no (FI) - ^ (0574) 987216 
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CERCO disperatamente piatti/o Technics SL1210 
MK2. CERCO schema elettrico President Lincoln 
26-30 MHz [anche fotocopie). Grazie. Ciao. 
Francesco Buratti - via Verbano, 269 - 28100 Nova¬ 
ra - ffi* (0321)477995(15-22) 

VENDO comm. Daiwa CS401 nuovo L. 100.000, 
accordatore Daiwa CNW 419 L. 300.000, antenna 
Discone 26-^200 MHz nuova L. 50.000 TRX Alan 
68S modificato L. 100.000. 

Raffaele Bassignana - via Marzabotto, 229 - 20099 
Sesto San Giovanni (MI) - ® (02) 26220805 
(12,30-13,30-17,30-23,00) 

CERCO manuale originale per Counter Surplus ti¬ 
po AN/USM-207. 

Renzo Tesser - via Martiri di Cefalonia, 1 - 30059 
Vimercate (MI) - ® (039) 6083165 (20-^21) 

CERCO strumentini per Surplus tedesco, accesso¬ 
ri e ricambi per BC6U, RX e TX ARC 5, apparec¬ 
chi Geloso, Surplus italiano, tedesco e Usa, periodo 
bellico. 

Franco Magnani - via Fogazzaro, 2 - 41049 Sassuo¬ 
lo (MO) - ® (0536)860216(9-12-15-19) 

VENDO ricetrasmettitore VHF da 144 a 148 MHz 
in SSB CW FM digitale mod. Bigear perfetto stato 
a L. 450.000 tratt. 

Alessandro Vismara - via Tiziano, 218 - 25124 Bre¬ 
scia - ® (030) 2302582 (dalle 18 in poi) 

VENDO basette 40-^40-1-40 canali L. 22.000. 
Schede Roger Beep con relè L. 19.000 scheda Echo 
Colt L. 70.000 sconti per quantità. 

Riccardo Giuliani, 1K7FMO - Piazza Aldo Moro, 12 
- 70044 Polignano a Mare - ® (080) 740869 
(9-12-16-19) 


VENDO rid. di potenza HQ 36 lineare BV131 ac- 
cor. ATI30 RX RZl apparati di qualsiasi genere 
banda 277 MHz. CERCO lineare a larga banda HF 
tipo TL922 HL1201. 

Alessandro Latteo - via Montegrappa, 10 - 31010 
Mareno di Piave (TV) - ® (0438) 308291 (18-^21 

- sabato) 

CERCO manuale RX Hallicrafters SXlll e dati 
tecnici valvola Westinghouse WX 30884/7052. 
Andrea Moretti - via Colle Bisenzio, 31 - 50040 
Osella (FI) - ® (0574) 982054 (13,00-14,00 - 
20,00-21,00) 

VENDO antenna Cushcraft 19 eie. -t- amp. Dres- 
sler da palo - Icom 271H - Computer Olivetti M.240 

- Computer Olivetti PCS86. 

Giuseppe Miriello - via Delle Vigne - 04023 Formia 
(LT) - ® (0771) 720127 (pomeriggio) 

VENDO Kenwood TS440S AT con accordatore 
usato poche volte per mancanza ant. Firenze 2 ac¬ 
coppiatore 144 Scark Balun 1:1 manuale Tono 
9000, tutto garantito. 

Franco Agù - via Racconeria, 3/9 - 12036 Revello 
(CN)-® (0175) 759443 (ore serali) 

VENDO valvole per vecchie radio tipo: ABCl - AC2 

- AGHI - AF3 - AF7 - AX50 - AZI - AZ2 - AZ4 - AZ11 

- AZ12 - CC2 - CF7 - CL6 - E438 - EBLl - ECH3 - 
ECH4 - ECLll - EF6 - EF8 - EF9 - EMll - ELll - 
EL12 - REN924 - U415 - Zenith - Aa Valvo - WE17 

- WE56. Serie metallica Telefunken tipo: EAAll - 
EB11-EBC11-EBF11-ECH11-EF13-EZ11. Val¬ 
vole: UM34 - 6E5 - 80 - 75 - 6D6 - 41 - 42 - 45 - 47 

- 36 - 37 - 58 - EBC3. 

Franco Borgia - via Valbisenzio, 186 - 50049 Vaia¬ 
no (FI) --ar (0574)987216 


VENDO VHF CT 1600 140- 150 MHz con custo¬ 
dia, caricabatterie -h antenna 27 MHz a L. 250.000 
in blocco. 

Diego Berardi - via Perilli, 7 - 03026 Poti (FR) - 
® (0775)304242(15,00-20,30) 

VENDO accordatore antenna Magnum MT500 DX 
ottime condizioni L. 300.000. Direttiva Gel. Quagi 
X 144 MHz PKW L. 100.000 - veri. 2x5/8 Comet 
L. 45.000. 

Denni Merighi - via De Gasperi, 23 - 40024 Castel 
S. Pietro T. (BO) - ® (051) 944946 (sera) 

CERCO strumentini Surplus tedesco, accessori/ri¬ 
cambi BC61T RX TX ARC5, apparecchi Geloso, 
surplus italiano, tedesco. Usa. AR8, AR18. BC312, 
BC314, BC342, BC344. 

Franco Magnani - via Fogazzaro, 2 - 41049 Sassuo¬ 
lo (MO) - ® (0536) 860216 (ore ufficio) 

VENDO linea Kenwood TS440 con filtri accord. 
aut. alim. PS430-25 amp. MI KZ MC80 con modifi¬ 
ca compressore inserito interno tutto 18 mesi di vi¬ 
ta. Vera occasione. 

Benedetto Cangiatosi - via Grappa, 14 - 90011 Ba- 
gheria (PA) - ® (091) 931912 (18,00-22,00) 

VENDO interi, telefonica L. 35.000. Radiosimula- 
tore di linea telefonica (collegabile anche ai SIP450 
per fax - modem) L. 250.000 - Progr. Eprom [4 x 1 
Mb) L. 200.000. 

Loris Ferro - via Marche, 71 - 37139 Verona - 
® (045) 8900867 

CERCO ricevitore per radioamatori Mosley CMl. 
Libri e riviste su Hi Fi a valvole. 

Luciano Marcì - via Bolognese, 127 - 50139 Firenze 
(055)4361624 (ore 20-^21) 
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CEDO antenna tribanda tre elementi Swan TB3Ha 
pochissimo usata più firenze 2 per CB e VHF come 
nuova telefonare solo se realmente interessati. 
Alberto Cunto - via Repubblica, 36 - 87028 Praia a 
Mare (CS) - ffi (0985) 74309 

VENDO eausa doppio regalo eompa IBM PC215 
RAM 1MB, HD40 Mh, Floppy 3” 1/2 monitor VGA 
col. 14", scheda VGA, tastiera ital. mouse, desk, top a 
L 1.500.000 nuovo imball. 

Andrea Sinigaglia - via Madonnina, 2 - 22070 Bere- 
gazzo con Figliaro (CO) - SS (031) 800308 (serali) 

VENDO programma interattivo gestione tutti gli 
apparati Kenwood e PC, tedesco L. 30.000 circuiti 
integrati da inserire neirR-5000 e TS-440 penabili- 
tarli alla gestione da computer L. 50.000 interfaccia 
per gestione interattiva Kenwood, con alimentatore 
L. 100.000 modem Packet VHF con cavi già cablati 
per palmare^- programma Baycom 1,50 in inglese 
con manuale L, 105,000. Chi ha difficoltà ad ascol¬ 
tare il palmare in auto deve provare la cassetta adat- 
tatrice per ascoltarlo attraverso gii altoparlanti del¬ 
l’autoradio con tutto volume che si vuole L. 25.000 
MAX232, NE612, U664, MAR-7 L 10.000. cad. 
Crispino Messina - via di Porto, 10 - 50058 Signa (FI) 

CERCO combinazione esatta fra mie. astatic e gala- 
xy satum Echo. Garantisco rimborso di L. 30.000 
per la cortesia (mod. 575/M6) Aiutatemi!!! 

David Nera - Paribelli, 25A - 23100 Sondrio (SO) - SS 
(0342) 513290(19,30 alle 21,00) 

VENDO valvole per Hi Fi e radio antiche (2A3 / 
VT52 (triodo) ■ 211 / EL34 / KT88 / 
ECC81-82-83-88 / EF86 / 5R4GyW / VT4C / V415 
/ ECH4 / WE18/100 TH ecc. ecc. Libri alta fedeltà 
valvolari, radio d’epoca (schemari), prontuari val¬ 
vole. Nastri per vecchi registratori Geloso. Trasfor¬ 
matori di uscita X valvole (2A3 / VT52 / 211 /100 
TH / EL84 / EL34 / KT88) ecc. ecc. Telai per Ampli 
a valvole. Kit Ampli 4 x EL84. 

Scrivere (francobollo per la risposta) o telefonare 
solo ore 20-21. 

Luciano Macrì - via Bolognese, 127 - 50139 Firenze 

- ® (055) 4361624 

VENDO valvole per radio d’epoca e da collezione. 
VENDO valvole per uso audio tipo 2A3W / VT52 / 
100 TH / ECC81 - 82 - 83 - 88 ecc. VENDO libri e 
manuali su Hi Fi a valvole, VENDO provavalvole. 
Scrivere (allegare francobollo) o telefonare ore 
20-21. 

Luciano Macrì - via Bolognese, 127 - 50138 Firenze 
-® (055) 43616624 

CERCO riviste: CD 59 n. 3-4 (nov.-dic.) -60n,3- 
61n,7-12-El. Vivali serie n. 9-1-13-15-Radio kit 
90 n. 12 - Nuova El. 67-68-69 - Radio Rivista 
47-^55- Vari numeri 89 n. 7 - Fare El. 86 n. 3 - 90 
n. 5-6-7/8 - 91 n. 5 - Far da sé 91 n. 4 ■ 92 n. 5-6-7/8 

- Fai da te 91 n. 7/8 - 92 n. 1-6-7/8 - Selezione 92 
n. 3 - El. 2000 92 n. 5 - CQ El. 92 n. 2-6 - El. mese 
62 n. 15 (die.) - 65 n. 4 e segg. El. Pr. 81 n. 
1-2-3-4-5-6-7 ■ 82 n. 2-4-11 ■ 91 n. 2 ■ Catalogo OM 
Marcucci 70-72-81 QST 73 Ham radio. 
Giovanni-® (0331)669674(18-21) 

VENDO nuovissimi RTX palmari bibanda TH-78. 
minipalmarl UHFTH-47 perfetti. Interfaccia RTTY 
e Fax per IBM antenne attive per onde lunghe e cor¬ 
te. 

Roberto Barina - via Cappuccina, 161 - 30170 Me¬ 
stre (VE) - SS (041) 5314069 (dopo le 19) 

VENDO supertelecamera prof. Sany o Top D5 nuo¬ 
va garantita a metà prezzo garanzia da compilare 
valigetta e altri accessori 3 LUX 470.000 pixels 180 
minuti di ripr. 

Pierfranco Costanzi - via Marconi, 19 - 21037 Lavena 
Ponte Tresa (VA) - S (0332) 550962 (12^14) 

VENDESI geloso G4/216 MK3 ultima serie L. 
400.000 non spedisco. VENDESI convertitore 
SVHsaRGB Philips nuovo (causa TV alta definizio¬ 
ne) L. 250.000. 

Antonio Serani - via Andrea Costa 24 - 56100 Pisa - 
SS (050) 531538 e Fax (12^14 - 20-22) 


QL Sinclair CERCO programmi QL, Quill, Abacus, 
Archive, Easel o altro softw. dedicato su cass. mi¬ 
crodrive interessato anche in extens. ram. Annun¬ 
cio sempre valido. 

Stefano Conti - via Dario Papa, 4H - 20125 Milano 
- ® (02) 66805329 (dopo le 19,00) 

VENDO Kenwood 530 SP perfetto 600.000 oscill. 
Kenwood 220 450.000 accord. AT 2500 2 kW un 
milione Yaesu 203 144 80.000 Icom 24 ET 
300.000 Kenw. 440 nuovo 1.700.000. 

Carlo Alberto Rizzini - viale Petrarca, 39 - 04100 
Latina - ® (0773) 42326 (ore pasti) 

VENDO per sole L. 200.000 10 cassette per 
Streamtade della Digital - ® (081) 8522711 
( 20 , 00 - 2 , 00 ) 

CERCO scheda Colby video eon manuali e pro¬ 
grammi per il suo corretto funzionamento in cam¬ 
bio di 41 numeri di MC microcomputer del valore 
di oltre 250.000. VENDO inoltre per 150.000 100 
floppy 5 pollici 360 Kb varie marche pieni di pro¬ 
grammi + contenitore - ® (081) 8522711 
( 20 , 00 - 22 , 00 ) 

CERCO in fotocopia gli schemi elettrici del C64 
New serie 88-89 e del Vie 1541 serie DA4 L. 30.000. 
Spese postali a mio carico. 

Giuseppe Furini - via Fratelli Cervi, 30 - 46028 Ser- 
midelMN) - ® [0386] 62733 (20-^21) 

VENDO duplex ER tarato RX 457,3 50 TX 
467,350 L. 100.000 RX quarzato UHF L. 100.000 
RTX 6 canali UHF L. 200.000 (senza microfono) 
mega finale UHF L. 300.000; 30 metri di RG 213 
Milag. 

Gianfranco Grioni - via Zante, 11-20138 Milano - 
® (02) 730124 

SCAMBIO 0 VENDO strumenti vari tra cui oscillo¬ 
scopio Tek Gener RF fino a 15 GHz Gen. Imp. Mult. 
e Frequenz. Digit. HP calcolatore 9 820 HP mater 
RF e aliment. var. 

Mancini Raffaele - Corso Volturno, 50 - 86073 Colli 
a Volturno (IS) - ® (0865) 957100 (sabato e sera) 

VENDO ricetrasmettitore FM a doppia banda pal¬ 
mare Icom IC 24 ET completo di custodia a staffa 
auto L. 500.000. 

Ettore Frigeri - via Mercano, 30 - 37135 Verona - 
® (045) 8201134 (7-12,30 - 14,30-19 oppure 
20 , 00 ) 

VENDO surplus RT66 RT68 19 MKII telefoni da 
campo 2^ guerra mondiale tedeschi, telefoni ceco- 
clovacchi, ex esercito DDR RX a transistor russo P 
bande, RX VHF. 

Filippo Baragona - via Visitazione, 72-39100 Bol¬ 
zano - ® (0471) 210068 (solo ore pasti) 

VENDO standard C520 in ottime condizioni com¬ 
pleto di pacco batterie da 700 mA -t- fodero origina¬ 
le -F cancabatt. -h scheda toni. Il tutto 1 anno ai vi¬ 
ta. No perditempo. L. 500.000. 

Salvatore Carbone - via S. Martino Giudea, 28 - 
81043 Capua (CE) - ® (0823) 621888 (dopo le 
19,00) 

VENDO ant. PKW CB dipolo 11,45 m 28 m 
RG213. Coax. mil. -r altro cavo. 

Roberto Zora - via Grotta Azzurra, 16 - 80071 Ana- 
capri (NA) - ® (081) 8373236 (16,00-18.00 ■ 
22,00-^23,00) 

CERCO hardware per sistemi max espansione di 
memoria, drive 3,5”, modem telefonico e in parti¬ 
colare cartuccia Rom per modem. Scrivere a: 
Andrea Cane - via Campi, 8-18011 (Arma di Tag- 
gia) (IM) - ® (0184) 4Ì671 (21,00-^22,30) 

VENDO Yaesu FT290 FM-SSB CTE 1700 palmare 
VHF DTMF Scanner Black Jaguar MK3 VCR Hita¬ 
chi e telecamera JVC CAMBIO con RX o TRX deca¬ 
metriche. 

ISO WHD Luigi Masia - via Limbara, 58 - 07029 
Tempio Pausania (SS) - ® (079) 671271 
(14,00-15,00- 19,00-^22,00) 


JRC/NRD-515 con unità di memoria NDH-518 (96 
memorie) -i- altoparlante esterno VENDO a L. 
2 . 000 . 000 ; 

YAESU FRG-7700 -h accord. FRT-7700 -h VHF - 
FRV 7700 VENDO L. 600.000, 

Piero Bordino - Corso Bra, 63 - 12051 Alba (CN) - 
® (0173) 290425 (21,30-22,30) 

VENDESI consolle per FRG 9600 Yaesu L. 80.000. 
Preamplaccordatore d’antenna HF 0,5/30 MHz 
MFJ 1020-A L. 100.000. Non spedisco. 

Ivano Lugli - via Morane, 467 - 41100 Modena - 
® (059) 394140 (ore 20-^20,30) 

VENDO Transverter ELT-Elettronica TRV 144 
New 28-144 MHz ingresso a GaAs Fet out 10 W L. 
250.000 e antenna bibanda 144-430 L. 50.000. 
Mauro - ® (0331) 505551 

VENDO centralino antifurto senza fili semplice in¬ 
stallazione con telecomandi e radar volumetrico. 
VENDO 2 rivelatori volumetrici Fracarro per anti¬ 
furto L. 50.000. 

Francesco Accinni - via Mongrifone, 3-25 - 17100 
Savona - ® (019) 801249 (festivi) 

VENDO )ineare 430-440 MHz 150 W alim. 220 V 
della Microset mod. UI 50 T a L. 1.100.000 nuovo 
con imballo e garanzia. 

Giorgi© Guzzini - via Montirozzo, 30 - 60125 Anco¬ 
na-® (071)203248 

VENDO a L. 300.000 ricevitore AOR 1000 acqui¬ 
stato 1-92. 

Andrea Segato - via Triestina, 66/A - 30026 Mazzo- 
landa di Portogruaro (VE) - ® (0421) 287036 (Se¬ 
greteria T.) 

VENDESI ponti ripetitori UHF professionali 
400-470 MHz L. 800.000 cad. marca Are cavità e 
connessioni argento. Vero affare. 

Piero Ciccotelli - via XXIV Maggio, 56 - 86100 Cam¬ 
pobasso - ® (0874) 698433 (ore pasti) 


VENDO TNC-220 RTTY TU-170 CB Lafayette 40 
CM portatile, Intek SSB - AM 40LH. SSTV AEC - 1 
monitor, accordatore ant. Drake MN4 - C. 

Angelo Lugaresi - via Sottomondone, 24 - 10010 
Salerno (TO) - ® (0125) 53541 (ore 13-21) 

VENDO RX FRG 9600 completo alimentatore ma¬ 
nuale imballo - Tutto ottime condizioni - L. 
600.000 -f S.P. - ® (049) 5957868 (serali) 

VENDO 0 PERMUTO 286 1 Mb HD 20 Mb, copro- 
cessore monitor monocrom. con apparato IC-735, 
TS-140 0 similari. 

Alberto Tavella - via Piemonte, 10 - 30037 Scorzé 
(VE)-® (041) 445718 (ore pasti) 

CERCO oscilloscopio da 40 o 80 MHz poco prezzo, 
Gaetano Cosentino - via Sacco e Vanzetti, 13 - 
90127 Palermo - ® (091) 472449 (ore pasti) 

VENDO Yaesu FT470 con ant. batt. presa alim. 
est. tone SQL L. 550.000 RX VHF/UHP palmare 
BJ200 -r bat. e presa alim. est. L. 300.000 accesso¬ 
ri vari e antenne CB-OM. 

Matteo Peri - Corso Italia, 182 - 52027 San Giovan¬ 
ni Valdarno (AR) - ® (055) 9122083 (13-14 - 
20 - 21 ) 

CERCO facile progetto per piccola antenna diretti¬ 
va per gli 11 metri. Grazie. 

Alberto - P.O. Box, 52 - 45011 Baricetta (RO) 

CERCO schema elettrico e/o manuale d’uso del ri¬ 
cetrasmettitore della Marconi modello Kestrel 11. 
Carmine Sirignano - via Ceprani - 81048 Marzano 
Appio (CE) - ® (0823) 927164 (dopo le 20,30) 

VENDO in fotocopia manuale su radio a Galena 
1920-1940 - Schemi elettrici 1920-1955 - Libri Ra- 
valico e Geloso in originale VENDO o SCAMBIO - 
Invio elenco. 

Maurizio Della Bianca - via Copernico 16A/48 - 
16132 Genova-® (010) 3968B0 
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TUTTI I MESI IN EDICOLA 


SUL NUMERO DI MARZO 

• Direttiva da interni per i 10 mt 

• Chiave DTMF con microcontroller in kit 

# Convertitore universale per HF e VHF 

• DXIOI 

• Mini TX TV 

# Manipolatore a tocco per Keyer 

# S-Meter per Alan 80 

# Ascoltare in tedesco 

• Le stazioni in ARQ 

# Surplus 

# Preamplificatore per 2 mt 

SUL NUMERO DI APRILE 

# Amplificatore 432 MHz 

• Tutte le modifiche al Kenwood TH 78E 

• Miglioramenti al Modem Mancester di Matiaz 
Viedmar 

e tanti altri ancora! 


VENDO in fotocopie manuali in lingua inglese e te¬ 
desca degli apparati: BC 1000 - PRC 8, 9, 10 - PRC 
6 - CPRC 26 - GRC 9 - SCR 625 - PP 282 - PP 114. 
Sandro Tassinari - via Della Cava, 8 - 47016 Pre- 
dappio (FO) - ® (0543) 923020 (dopo le 19) 

VENDO schemi di alimentatori a survoltore a tran- 
sistors da autocostruire per BC 1000 - PRC 8,9, 10 
- PRC 6, CPRC 26. 

Sandro Tassinari - via Della Cava, 8 - 47016 Pre- 
dappio (FO) - ® (0543) 923020 (dopo le 19) 

VENDO moduli trasmittenti, 4 W, Step 10 kHz, da 
140 a 170 MHz, bande da 10 MHz, di M contenute 
L. 130.000 moduli riceventi: 0,2 ^tV sintetizzati, 
step 10 kHz, da 140 a 170 in bande da 10, di M con¬ 
tenute L. 150.000. 

Giuseppe, via XXV Aprile, 107 - 28024 Gozzano 
(NO)-® [0322)913717 (ore ufficio) 

VENDO RTX HF Kenwood TS 930 SAT in condi¬ 
zioni perfette con filtri CW 500 Hz L. 2.500.000. 
Palmare bibanda Kenwood TH77, perfetto L. 
500.000. Prezzi trattabili. 

Renato Mattana - via Pordoi, 10 - 20010 Canegrate 
(MI)-® (0331)401740 

VENDO stampante Olivetti mod. DM 290 136 co¬ 
lonne 9 aghi -h trattore per fogli continui L. 
500.000 - XT 8088 512 KB, drivers da 360 KB e da 
720 KB, mouse 3 tasti, tastiera, HD 21 Mega, sche¬ 
da CGA, monitor 14 pollici schermo piatto, 2 porte 
seriali -e parallela -h jost.ick -f clock con batteria L. 
800.000 - ® (081) 8522711 (20,00-22,00) 

VENDO Magnum MT 3000 DX 55.000 ■MN2000 
450.000 JRC 100 con micro ET alim. orig. 
1.600.000 Philips video Writer 250 500.000 Amiga 
480.000 Sony Sme 300 Gen. Car 400,000. 

Carlo Alberto Rizzini - viale Petrarca, 39 - 04100 
Latina - ® (0773) 42326 [ore pasti) 

VENDO freq. NE 80.000 Yaesu 355 80.000 rotore 
Kempro Azimutale compì. 300,000 watt Magnum 
VHF UHF 130.000 Yaesu F Tone Un. Kenwood 822 
Un. microwawe 432 L. 500.000. 

Carlo Alberto Rizzini - viale Petrarca, 39 - 04100 
Latina - ® (0773) 42326 (ore pasti] 

VENDO freq.ne 80,000 Yaesu 355 80.000 rotore 
Kempro azimutale compì. 300.000 watt. Magnum 
VUFVUF 130.000 Yaesu F Tone Un. Kenwood 822 
Un. microwave 432 500.000. 

Carlo Alberto Rizzini - viale Petrarca, 39 - 04100 
Latina - ® (0773) 42326 (ore pasti) 

VENDO gruppo coni. 700 VA a un milione lineare 
X 144 1.500.000 1 kW telereader 685 700.000 
Yaesu 767 G x con schede 144 432 ET lineare 
7000 FL sei milioni altro mat. 

Carlo Alberto Rizzini - viale Petrarca, 39 - 04100 
Latina - ® (0773) 42326 (ore pasti) 

VENDO traliccio zincato autoportante metri 25 
adatto per grandi antenne monobanda tre già mon¬ 
tate HI Gain 10 15 20 5 elementi sei milioni esc. 
smont. e trasp. 

Giancarlo Bovina - via Emilia, 64 - 04100 Latina - 
® (0773) 42326 [ore pasti) 

CERCO informazioni (programmi, frequenze, ora¬ 
ri) su emittenti radio di ispirazione cattolica in Ita¬ 
lia e nel mondo. 

Armando Corrasco - Casella Postale, 74 - 00015 
Monterotondo (Roma) 

VENDO RX Kenwood R2000 0,15-^30 MHz. Otti¬ 
me condizioni con manuale L. 750.000 Utum Bal- 
lantine 9601 M nuovo con manuale L. 150.000. 
Spese postali a vs. carico. 

Enrico Gessa - Località Is Cinus, 13 - 09010 S. An¬ 
na Arresi (CA) - ® (0781) 966709 (ore pasti) 

VENDO RTX Yaesu FT 290 - UP Converter Datong 
mod. UC/1 antenna attiva Datong AD370. CERCO 
RX Drake R4/C. 

Edoardo Danieli - via Padriciano, 124 - 34012 Baso- 
vizza (TS) - ® (040) 226613 (17-19,30) 


VENDO pori. Ibmat 286 IM Ram HDD -t FD - CGA 
L. 600.000, Monitor BN e FV a L. 50.000 cd. Vie 20 
+ C16 comp. di ree, a L. 100.000 funz. -t ac. NZ 
X TS800 VHF 50 W a L. 40,000 o tratt. Inserzione 
S.V. 

Fiorenzo Fontanesi - S.S. Cisa, 235 - 46030 Virgilio 
(MN) - ® (0376) 449018 (dopo le 20) 


VENDOFT102 con scheda AM -t FM L. 1.200.000 
tratt. VENDO IC900 V-U completo L. 600.000 
tratt. Dem. RTTY con tubo RC x sint. a L. 300.000 
DGSl sint. PLL + freq. x R4BC Drake a L. 
300.000 Ins. Sv. 

Fiorenzo Fontanesi - S.S. Cisa, 235 - 46030 Virgilio 
(MN) - ® (0376) 449018 (dopo le 20) 
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CEDO scheda Converter 0, U 60 MHz per scanner 

- scheda preamplif. antenna 137/144 MHz 20 dB - 
Rx sint. continua PMM 144 MHz (da ritirare) - RX 
VHP 1 CH - telaietti STE: AT22 - AT23 - AT26 - 
AR22 - lin. 10 W - quarziera 12 posti - converter 
144/28 VHP comm. (da tarare) - telaietti RX e TX 
VHP/UHF profess. - Riviste e manuali vari (chie¬ 
dere). 

Giovanni - ® (0331) 669674 (18-1-21) 

VENDO valvole nuove imballate per BF tipo: EL84 

- 5933WA - EL33 - EL153 - 1619 ■ 6AS7G - 6080 - 
6080WB - 5998 - RS242 - lOOTH - 2A3 - 575IWA 

- 5814A - 5963 - 620 Isq -6681 - 12AT7WC - 
12AU7 - 12AX7 - E88CC - E81CC - E82CC - 6T - 
12BH7A - 6U8A - 6SN7GT - 6SN7WGT - 6N7 - 
5R4WGB - GZ32 - GZ34 Mullard - 5R4WGY ed al-‘ 
tre. 

Franco Borgia - via Valbisenzio, 186 - 50049 Vaia¬ 
no (FI) - ® '{0574} 987216 

VENDO Somm. FT277ZDL. 750.000 SWR 1,6-60 
MHz ant. vert. 11-45 MHz L. 150,000 Alim, RMS 
K15 V 35 Amp L. 250.000. Portatile Kenwood 
142-164 con accessori L. 300.000. Acc. 
Magnum'2. 

Silvano Candori - via Ginepri, 62 - 40040 Rioveggio 
(BO) - ® (051) 6777503 (ore 18,00-21,00) 

VENDO CM400 ZGP Varese Demodulatore per ri- 
cetrasmissione RTTY Amtor CW Ascii e interfaccia 
GM elettronica per SSTV fax, Manuali e hardware 
per Amiga L. 400.000. 

Renato Bianucci - via Achille Grandi, 1 - 55048 
Torre del Lago (LU) - ® (0584) 350441 (ore serali) 

VENDO Yaesu FT990, Penbook 80386SL, Icom 
1CR71, stabilizzatore Tens. 2 kW, C64 -r drive, 
MSX il -r Midi. CERCO TL922, Tentec Centurion 
Titan. 

Fabrizio Borsani - via Delle Mimose, 8 - 20015 Pa- 
rabiago (MI) - S (0331) 555684 

CERCO RTX QRP CW Heathkit HW8-HW9. CER¬ 
CO ricevitore Marconi "Atalanta" tipo 2207C fun¬ 
zionante. CERCO apparati radionavali riceventi 
gamme marittime. 

Alberto - ® (0444) 571036 (ore 20,00-21,00) 

VENDO riviste CQ elettronica dal 1971 al 1982: 
mancano solante ll-’80e5,7, 11, 12-’82. In totale 
N° 139 riviste che vendo solo in blocco a L. 70.000. 
Inoltre vari numeri di radiorivista dal 1975 al 1982 
per un totale di N° 46 riviste a L. 30.000. 

Mattia Zamana - via S. Tecla 6/B - 35042 Este (PD) 

VENDO ripetitori Italtel 10 W a 12 V buoni pure 
come RTX duplex L. 280.000. Radiotelecamere 
portata da 10 mt a 10 km L. 150.000 TX TV color 
da 1 a 20 W input L, 100.000, 

Demetrio Vazzana - via Lungolago Gramsci, 7 - 
Omegna (NO) - “S* (0323) 861048 (ore pasti) 


VENDO Kenwood TS 811 e UHF All Mode 
430-i-440 MHz L. 1.500.000. Scheda Encoder NE 
LX767 - LX768 L. 80.000; Kenwood SWT1-SWT2 
due accordatori 144-430 L. 140.000. 

Nicola Grande IK7MOI - via Parco Lauro, 17 - 
70044 Polignano a Mare (BA) - ® (080) 807216 
(ore 9,00 f 20,00) 

VENDO QRP Argonaut Tentec 5 watt bande HF L. 
350.000. Icom 202S L. 200.000. Kenwood 120S 
100 watt bande 10-:-80 metri L. 600.000. 

Silvio Poli - via Provinciale, 19 - 55060 S. Martino 
in Freddana (LU) - ® (0583) 38462 (ore 
19,00-22,00) 

VENDO Yaesu FRG 9600 60-905 MHz gamma am¬ 
pliata a 955 MHz per ulteriori interessanti ascolti 
L. 700.000 perfetto stato completo imballo origi¬ 
nale. 

Luigi ■ Piacenza - “a? (0523) 458888 (ore pasti) 

VENDO filtri 1800 e 300 Hz per Drake TR7 ma¬ 
nuale di servizio Drake R7. 

Ivano Adamoli - S* (02) 9810191 


SONY ICF7600 SSB/FM/AM ancora in garanzia. 
Converter 50/144 MHz L. 50.000. Antenna 3 el. Ya- 
gi 50 MHz L. 60.000. Booster VHF 30 W L. 65.000 
- Keyer elettr. con memorie L. 80.000 eccitatore 
FM 88- 108 -t Booster 15 W L. 110.000. 

Giuseppe - ® (0736) 304213 

VENDO oscillosco. Beckman TM9020 doppia trac¬ 
cia 20 MHz, volt-ohmetro digitale LX 360 nuova 
elet. -t- altro materiale elettronico. Si preferisce zo¬ 
na Vicenza. 

Giovanni Dona - via Enrico Fermi, 4/A - 36050 Di¬ 
sierà (Vi) - ® (0444) 357069 (dopo 19,30) 

CERCO Shack Two Ere oppure Yaesu FT 220 an¬ 
che non funzionanti ma integri. 

Walter Andrei - via Spedale, 2 - 53042 Chianciano 
(SI) - ® (0578) 31730 (ore pasti) 

MONITOR Scope Yaesu YOlOO per RTX Yaesu 
FTIOI L. 250.000 -t RTX Yaesu FT221 R 144 
MHz All Mode AM/FM/CW/SSB L. 650.000. 

Alberto Pasquali - via Rimini, 33 - 00040 Ardea 
(Roma) - ® (06) 9137592 (18,00-22,00) 

Ricevitore HF Kenwood R5000 con altoparlante e 
XT VENDESI a L. 1.250.000. Telefonare dalle 20 
alle 22, sabato -t domenica esclusi. 

Anton De Martini - via Del Lavoro, 49 - 51035 Lam¬ 
porecchio (PT) ■ ® (0573) 81083 (ore 
20 , 00 - 22 , 00 ) 

VENDO RTX Surplus Italia 2-4-6-7-12-16 MHz 100 
W completo di manuale, valvole di ricambio, ali- 
ment. 220 V L. 350.000. 

Alberto Martelozzo - via Ariosto, 44 - 44024 Lido 
Estensi (FE) - ® (0533) 324735 (ore pasti) 

VENDO due RX/TX veicolari Sommerkamp 
TS240 FM 40 Cam 145-146 Shipt RPT. - TX Ere 
XT 600 B 600 W decametriche. 

Romano Battaggion, lOKU - via Sutri, 8 - 00069 
Trevignano (Roma) - ® (06) 9997038 

COMMODORE 64 -t- monitor colori Amiga 1081 
- 1 - stampante colori Star LG lOC praticamente nuo¬ 
vi -t- drive 1541 ottimo stato L. 650.000. Dischi 
giochi omaggio. 

Romano Battaggion, lOKU - via Sutri, 8 - 00069 
Trevignano (Roma) - ® (06) 9997038 

VENDO amplificatori per trasmissioni TV in classe 
A di tipo professionale adatti per TV private o per 
ponti di trasferimento bande UHF fino a 20 W. 
Franco - Iff (02) 99050601 (dopo cena) 

CERCO apparati radionavali surplus ricevitori ri- 
cetrasmettitori SSB - CW funzionanti gamme 
2-3-4-6-8-1-2-16 MHz. CERCO RX Yaesu FR67 
FRG7000 Kenwood R1000. 

Alberto - ® (0444) 571036 (20-21) 

VENDO al miglior offerente registratore a bobine 
Philips in buono stato e funzionante anni 70. Inizio 
scrivere o telefonare. No perditempo. 

Alberto Holzmann - Piazza Mercato, 24 - 35031 
Abano Terme (PD) - ® (049) 8600217 (ore 
18,30-1-20,00 segr. tei.) 

VENDO traliccio telescopico alto m 12 chiuso m 
3,30 in quattro sezioni dr cui la più grande da 80 
millimetri di lato base ribaltabile cm 80 x 80. Gab¬ 
bia rotore omaggio. 

Michele D'Apote - via San Severo, 42 - 71036 Luce¬ 
rà (FG) - S (0881) 947036 (ore pasti) 

VENDO Kenwood TS140S -t TH78 -h PS430 -h 
D iamond SX200 -h Microset R25 Booster peri 144 
MHz di 25 W tutto come nuovo spese spedizioni 
con corriere a mio carico. 

Luigi - ® (081) 983964 

CEDO analizzatore di spettro Systron Donner 712 
da 1 MHz - 12,6 GHz manuali. Generatore HP 
608 L. 350.000 gen. polarad FM 80 MHz L. 
250.000 19 Quarzi x Drake/C L. 125.000, 
Marcello Marcellini - via Pian Di Porto - 06059 Todi 
(PG) - ® (075) 8852508 (ore pasti) 


CERCO tastiere VIC 20 anche non funzionanti. Te¬ 
lefonare. 

Dario Dandrea - via Roma, 45 - 32043 Cortina 
d’Ampezzo (BL) - S (0436) 866608 (ore pasti) 

VENDO RTX HF Sommerkamp FT757 GX ottime 
condizioni microfono MH-IBB -r manuale italiano 
L. 950.000 trattabili. Eventuali spese spedizione a 
vs. carico. 

Mauro Francalanci - via F. De Pieri, 4 - 31021 Mo- 
gliano Veneto (TV) - S (041) 453525 (ore pasti) 

VENDO BC603 2^ Guerra Mondiale USA come 
nuovi 10 tubi altoparlante alimentatore non mano¬ 
messi funzionanti cm 45x20x18 - kg 16 L. 
260.000 -t Spese L. 25.000 - BC357 - Radiofaro 
F/ZA 75 MHz - come nuovo completo schema no 
A/t ore pochi - L. 65.000. VENDO tubi massima ga¬ 
ranzia con curve e dettagli 5C110 - VT4 C - 8001 

- 4E27 - 4X150A - V728 - 814 - 814A - 24G - lOOTH 

- 715CB - E130 - GAL6 - W31 - 1624 - 1625 - 807 

- EL300 - 6006 - 6CU6 - 6C06 - 832 - 3E29 - 
00E03/20 - 00E04.20 - 00E06-40 - P40 - EL152 - 
307A - 2E22 - 2C39 - 2C40 - 2C42 - 2C46 - 2K28 
ecc. VENDO tasti J38 - USA nuovi L. 50.000 cop¬ 
pia relè d’antenna 12 V - Relè vari zoccoli per tubi 
VT4-C -100 TH 1625 1624 Ocati cassetti nuovi TU 

- BC 191-375 (pettorali - microfono) condensatori 
in olio nuovi 8 /ìF V 3000-1000/ìF 2 1800-600 varie 
capacità.-mica Volt 2000-5000 lavoro nel vuoto ecc. 
Silvano Giannoni - C.P. 52 - 56031 Bientina (PI) - 
S (0587) 714006 (ore 7,00-21,00) 

CAMBIO 0 VENDO Collins linea S 32V-3 TCS 
30L-1 32S-1 Central electronics CE 100 V R-388, 
180 S-1. IKICXJ. 

Alberto Sannazzaro - Strada Pontecurone, 9 - 
15043 Bassignana (AL) - S (0131) 96740 

VENDO antenne telescopiche ottime per ricevitori 
scanners portatili. Migliorano il rendimento in rice¬ 
zione di un buon 30%. Fornisco con qualsiasi at- 

Fabio ■ -S? (0735) 781245 (ore 20,00) 

VENDO Yaesu FVIOIB ext VFO YC601 ext lettore 
FLIOI con comp. TX. Vari RTX CB omologati e ac¬ 
cessori, Mie. antenne S2000 W27 Ringo. CERCO 
FL2100B. Grazie. 

Evandro Piccinelli - via M. Angeli, 31 - 12078 Or- 
mea (CN) - -ar (0174) 391482 (ore 13,00-14,00 - 
20,00-22,00) 

CERCO zona Italia centro RTX VHF con SSB. 
CERCO inoltre informazioni modifiche frequenzi¬ 
metro VFO esterno altoparlante esterno originali 
per RTX Sommerkamp FT 277B. 

Marco Zucconi - via Bulgarelli, 13 - 06055 Marscia- 
no - ® (075) 8748563 (dopo le 19,30) 

VENDO 2 Calbook 91 perfetti L. 60.000 -r SP mi¬ 
crofono MC 50 Kenwood nuovo L. 70.000 monitor 
fosfori verdi tono perfetto L. 150.000. CERCO val¬ 
vole 811 A nuove inv. OF. 

Valentino Vallè - via Libertà, 246 - Gropello Cairoli 
(PV)-® (0382) 815739 (ore pasti) 

VENDO manuali tecnici USA serie AM APN APR 
APX ARC ARN AVO BC CPRC CU CV FRR FR FRT 
GRC I IP ME NC OS PP PRC R RAL RAK RBH RBL 
RT SG SX TG TS TV URM USM. 

Tullio Flebus - via Mestre, 16 - 33100 Udine - 
® (0432) 520151 (non oltre le 20,00) 

VENDO minipalmare UHF TH-47 perfetto espanso 
microaltoparlanti MH12A2B interfaccia RTTY e 
Fax per IBM antenne attive per onde lunghe e 
corte. 

Roberto Barina - via Cappuccina, 161 - 30172 Me¬ 
stre - ® (041) 5314069 (dopo le 19,00) 

VENDO antenna Butternut HF6V-X oppure 
SCAMBIO con palmare dualband. VENDO annate 
84-85-87-88-89-90-91. VENDO trasf e valvole 
4CX 250R nuove per PA VHF. 

Davide Paccagnella - via E. Filiberto, 26 - 45011 
Adria (RO) - ® (0426) 22823 (solo ore 
20,00-21,00) 
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Tutto é stato studiato per l'estre¬ 
ma semplificazione ed immedia¬ 
tezza all'uso ma la novità che li 
distingue sta nel fatto di possede¬ 
re il proprio pacco batterie interno 
(7.2V, 0.3A/h) che si comporta 
quale riservetta; esaurito quello 
esterno se usato, niente più QRT! 

✓ Gamme operative: 

VHP: 140 ~ 160 MHz 
UHF: 430 ~ 440 MHz con 
incrementi di 5, 10, 12.5, 15. 
20, 25, 50, 100 kHz oppure da 
1 MHz 

✓ Ricezione della gamma aereo¬ 
nautica in AM: 118- 136 MHz 

✓ Ampia temperatura operativa: 


-10°C ~ -h60°C 

✓ Ricevitore molto sensibile: 
(O.ISpV) 

✓ Ricerca con VFO e salto di 
frequenze non richieste 

✓ Ricerca tra le memorie con 
eventuali salti 

✓ Tastiera per il DTMF ed impo¬ 
stazioni in genere 

✓ Autospegnimento 

✓ Power Save 

✓ Canale prioritario 

^ Ascolto sulla frequenza d'in¬ 
gresso del ripetitore 

✓ Indicazione dell'ora (0-24h) e 
funzioni temporizzate. L'appa¬ 
rato si accenderà da solo 


all'ora dello sked 

✓ 48 memorie per frequenza, 
passo di duplice, toni sub¬ 
audio 

10 memorie DTMF per l'auto- 
patch 

✓ Occultamento delle memorie 

✓ Illuminazione del visore con 
durata di 5 secondi o fissa 
Possibilità di "Paging” con il 
Code Squeich, Permette di 
indirizzare specifiche stazioni 
equipaggiate con una codifica 
tramite il DTMF. 

Richiede l'opzione UT-49. Allo 
stesso modo si potranno 


ricevere solo le chiamate 
necessarie. Si udrà un "beep” 
(escludibile) quando le tre cifre 
ricevute (e simili a quelle 
preregistrate) sbloccheranno il 
decoder DTMF. Il visore 
indicherà chi ha chiamato 
anche in assenza dell'operato¬ 
re. Richiede il decoder opzio¬ 
nale UT-50 

✓ Necessità del tono sub-audio 
per accendere il ripetitore? 
Basterà installare l'opzione 
UT-51 

✓ Tono da 1750 Hz 

✓ Incredibili nelle dimensioni: 

49 X 103 X 33 mm compresa la 

batteria interna 

Estesa gamma di accessori 

^ Linea gradevole ed arrotonda- 
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Via F.lli Bronzetti 37 - Milano 
Tel. 02/7386051 
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"marcucci:- 


MISURATORI DI ROS E POTENZA 
ACCORDATORI DI ANTENNA 
COMMUTATORI COASSIALI 
AMPLIFICATORI LINEARI 
ALIMENTATORI 


D 


DAIWA 







DAIWA PS-304 


Tensione di alimentazione 

230Vc.la. 

±10% 50 Hz 

Tensione dì uscita 

Fissa: 13.8V c.c. 
Regol.: 1-1 5V c.c. 

Corrente nominale 

24A 

Corrente max erogabile 

30A (fissa) 

6A (regol.) 

Ondulazione residua 
(carico nominale) 

<3FinV 

Intervento protezione 

32A 

Variazione di tensione 

<1% (carico nom.) 

Duty ci de 

24A (fissa) 

1 ’ a carico 

3’ a vuoto 

Dimensioni (mm) 

175x150x225 

Peso 

8 kg 


Gamma operativa 

1.8-30MHZ 

continui 

Pot. max. appiicab. 

200W {3.5-28 MHz) 
lOOW(CW) 

Impedenza ingresso 

50n 

Impedenza d'uscita 

10~250n 

Perdita d'inserzione 

<0.5dB su SOQ 

Dimensioni (mm) 

225x90x245 


AMPLIFICATORI VHF/UHF 


DAIWA LA-2035R 


Gamma operativa: 
3.5-150 MHz 
Impedenza ingresso/ 
uscita: 50Q 
Lettura potenza inci¬ 
dente; 15/150W 
Lettura potenza rifles¬ 
sa: 5/50W 
Precisione; 15% 
Sensibilità lettura 
ROS: 3W min. 
Connettore: SO-239 
Dimensioni (mm) 
71x78x100 




Possibilità di illuminare il 
quadrante mediante la 
tensione della batteria a 12V 


COMMUTATORI COASSIALI 


DAIWA CS-401 

N” vie: 4 

Potenza max appli¬ 
cabile: 2.5 kWPEP 
Frequenza: 

0-500 MHz 
Impedenza: 50n 
Perdita d’inserzione: 
<0.2dB 

Isolamento a 300MHz 
tra 2 vie: > 50 dB 
Tipo di connettore; 

SO-239 


AMPLIFICATORI VHF/UHF 


WA TTMETRI/R O SMETRI _ 

Questo modello presenta delle caratteristiche uniche quali ad esempio l'indicazione della potenza continua 
o del valore di picco e del valore del ROS, calcolati entrambi in forma digitale. Presentazione a barrette del 
ROS nonché indicazione sonora concernente il ROS, utilissima per gli operatori non vedenti. Il visore é 
illuminabile con diversi livelli di luminosità. L'alimentazione (13.8\/ c.c.) avviene mediante 8 pile interne del 
tipo stilo (AA). Inoltre tale modello presenta pure l'indicazione dell'ora ed é provvisto della commutazione 
di due sensori interni, permettendo così l'estensione della gamma fino alle UHF. 


PREAMPLIFICATORE 

INSERITO 


DAIWA LA-2035R 


Gamma operativa: 
144-148 MHz 
Modi di emissione: 
FM-SSB-CW 
Potenza dì piiotaggio: 
4W 

Potenza d'uscita: 30W 
Guadagno preamplì- 
ficatore: 15 dB 
Corrente assorbita; 

5A 

Tensione aiimenta- 
zione: 13.8V c.c. 
Connettore: BNC 
Dimensioni (mm) 

100x41x140 


ACCORDA TORI DANTENNA _ 

DAIWA CNW-419 


ALIMENTATORI 


DAIWA DP-830 


1.8-150 MHz 


Gamma operativa 


Fot. max. incidente 


1.5 kW 


Connettore 


SO-239 


Indicazione oraria 


Potenza di picco 


Potenza incidente 


“Beep” per il ROS 


Linea a barrette 


Dimensioni (mm) 


SI 

150x65x110 


DAIWA 


ACCESSORI PER LA 
COMUNICAZIONE 



marcucci 


< 

d. 


via Rivoitana n, 4 ^ Km 8,5 - 20060 Vignate (MI) 5how-mom: 

TeL (02) 95360.445 Hf Branzetfi, 37 -20129 Miianù 

Fax (02) 95.360.449 - 953ò0.009 TeL (02) 73.86M5Ì Fax: 7383003 


AGENTE ESCLUSIVO: 



























































































